
 Pumpe für die Luftbefeuchtung 
Pump for air moistening 

DX Pumpen / DX Pumps 

 

Leistungsdaten / Specifications 
   

 1DX03ELS.CPE 1DX015ELS.CPE 2DX15ES.CPE  

Fördermenge/ 
Flow rate 0,72 0,46 2,1 l/min 

Hub/ 
Stroke 1 1 3 mm 

Betriebsdruck/ 
Operating Pressure 85 85 140 bar 

     
Drehzahl/ 
RPM  1420  min-1

Bohrung/ 
Bore  16  mm 

Vordruck max./ 
Inlet Pressure max.  4  bar 

Ölmenge Kurbelgehäuse/ 
Crankcase Capacity  0,25  l 

Medientemperatur max./ 
Liquid Temperatur max.  60  °C 

Sauganschluß/ 
Inlet Port  3/8”  NPT 

innen / female 
Druckanschluß/ 
Discharge Port  3/8”  NPT  

außen / male 
 

♦ Pumpe mit E-Motor. 
♦ Motorausführung 230V, 1-phasig mit 

0,75kW bei 50Hz. 
♦ Druckregelventil zur genauen 

Druckeinstellung. 
♦ 3 m Kabel mit Normstecker. 
♦ Pump with E-Motor. 
♦ Motor design 230V, 1-Phase with 

0,75kW with 50Hz. 
♦ Pressure Regulator for precise 

pressure adjustment 
♦ 3 m cable with 

norm connector. 

Änderungen vorbehalten / Subject to change ! 26.06.2009


