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•	 Polypropylen oder Baumwolle
•	 Stützkörper aus Polypropylen oder Edelstahl
•	 hohe Schmutzaufnahmekapazität bei niedrigem Druckverlust
•	 1 - 100 μm Filterfeinheit nominal
•	 alle Adapterbauformen erhältlich	

Wickelkerzen	 Seite 4

•	 mehrlagige Struktur aus Polypropylen
•	 hohe Schmutzaufnahmekapazität bei niedrigem Druckverlust
•	 0,5 - 100 μm Filterfeinheit nominal
•	 alle Adapterbauformen erhältlich

Melt-Blow-Filterkerzen	 Seite 5

•	 zylindrische Ausführung 
•	 gefaltete/plissierte Ausführung
•	 5 - 1000 μm Filterfeinheit absolut
•	 stabile Bauweise für hohe Differenzdrücke
•	 reinigbar
•	 alle Adapterbauformen erhältlich

Edelstahlfilterkerzen	 Seite 6 - 7

•	 stabile Struktur aus Acrylfaser mit Phenolharz
•	 asymmetrische Struktur
•	 1 - 100 μm Filterfeinheit nominal
•	 geeignet auch für viskose Medien 
•	 alle Adapterbauformen erhältlich

Harzgebundene Filterkerzen	 Seite 8

•	 Polypropylen
•	 hohe Schmutzaufnahmekapazität bei niedrigem Druckverlust
•	 0,2 - 75 μm Filterfeinheit absolut
•	 alle Adapterbauformen erhältlich

Absolut-Filterkerzen	 Seite 8

•	 Polyethersulfon (PES)
•	 Nylon 
•	 Polytetrafluorethylen (PTFE)
•	 hohe Durchflussrate bei niedrigem Druckverlust
•	 0,05 - 1 μm Filterfeinheit absolut
•	 alle Adapterbauformen erhältlich

Membranfilterkerzen	 Seite 9
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•	 Nadelfilz	 Seite 10 - 11

•	 Nylon-Monofilament	 Seite 12 - 13

•	 PP und PE Monofilament	 Seite 14

•	 PP Mikrofaser	 Seite 15

•	 FiberFil, ViskoFil, Mikroflotation,  
Kuchen-, Anschwemm- und Membranfiltration	

•	 Beutelfiltergehäuse	 Seite 16
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•	 Kunststofffiltergehäuse mit Zentrifugaleffekt	 Seite 18 - 19

Filtergehäuse	

•	 Filtration von niedrigviskosen Medien	
•	 Filterfeinheit 1 - 2000 μm	
•	 Durchsatzleistung 1 - 1500 m3/h	

Automatisches Filtersystem OptiFil	 Seite 20 - 21

•	 Filtration von wässrigen bis hochviskosen Medien
•	 Filterfeinheit 25 - 3000 μm
•	 Durchsatzleistung 3,5 - 35 m3/h

Selbstreinigende Kantenspaltfilter	 Seite 24 - 25

Weitere Filtersysteme	 Seite 26

Filterbeutel aus:	

•	 Filtration von niedrigviskosen Medien	
•	 Filterfeinheit 50 - 3000 μm	
•	 Durchsatzleistung 1 - 10000 m3/h	

Automatisches Filtersystem CanFil	 Seite 22 - 23
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Wickelkerzen
HENNLICH GmbH & Co KG

PPCB Wickelkerzen bieten eine hohe Schmutzaufnahmekapazität. 
Wickelkerzen sind standardmäßig mit double open end (DOE) Adapter  
ausgeführt. Der Aufbau der Wickelkerze sichert lange Standzeit,  
hohe Schmutzaufnahmekapazität und geringen Differenzdruck.

Eigenschaften
•	 100 % Polypropylen, Baumwolle mit Edelstahl-Kern
•	 frei von Bindemitteln oder Klebstoffen
•	 lange Lebensdauer, hohe Schmutzaufnahmekapazität
•	 geringer Differenzdruck

Anwendungen
•	 Galvanik: Vorfiltration von Wasser, Elektrolytbäder, Abwässer
•	 Filtration von niedrigviskosen Chemikalien
•	 Filtration von Abwässern in der Haustechnik

Technische Daten
Filtermaterial Polypropylen-Garn / Polypropylen-Kern

Baumwoll-Garn / Edelstahl-Kern
Filterfeinheit 1 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 75 / 100 μm

nominale Abscheiderate
Länge 10“, 20“, 30“, 40“
Durchmesser
	 innen 28 mm
	 außen 63 mm
Betriebsdruck max. 3 bar
Max. ∆p bei 60 °C positive Richtung 1,5 bar

umgekehrte Richtung 0,6 bar
Temperatur
	 PP-Garn, PP-Kern 60 °C bis 70 °C
	 Baumwoll-Garn, SS-Kern 110 °C bis 120 °C
pH-Wert 1 bis 13

LT-PPCB Wickelkerze

Bestellbeispiele
LT - PPCB - Garn - Filterfeinheit - Länge - Stützkern

Filtergehäuse finden Sie auf Seite 17

LT Typ Garn Feinheit Länge Kern

Fa
br

ik
at

PPCB P: Polypropylen
C: Baumwolle 1 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 75 / 100 μm

10“
20“
30“
40“

P:	 Polypropylen
S:	 Edelstahl
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Melt-Blow-Filterkerzen

LT-PPBB Melt-Blow-Filterkerze
PPBB Filterkerzen werden im Melt-Blow-Verfahren hergestellt, wobei mit drei 
verschiedenen Sprühdüsen feinere und gröbere Endlosfäden zu einer  
Multi-Layer-Struktur verarbeitet werden.
Im Inneren der Tiefenfilter-Struktur sind die feinen Layer, außen die groben. 
Durch diese Abstufung können die groben Partikel in den äußeren Layern  
zurückgehalten werden. Dieser Aufbau sichert lange Standzeit, hohe  
Schmutzaufnahmekapazität und geringen Differenzdruck.

Eigenschaften
•	 3-lagiger Aufbau von grob zu fein
•	 100 % Polypropylen
•	 frei von Bindemitteln oder Klebstoffen
•	 Melt-Blow-Endlosfäden, thermisch gebunden
•	 lange Lebensdauer, hohe Schmutzaufnahmekapazität
•	 geringer Differenzdruck
•	 NSF42 Zertifikat, FDA-konform

Technische Daten
Filtermaterial Polypropylen
Filterfeinheit 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 75 / 100 μm	

nominale Abscheiderate
Länge 10“, 20“, 30“, 40“
Durchmesser
	 innen 28 mm
	 außen 63 mm
Temperatur max. 60 °C
Betriebsdruck
	 Standardelement max. 3,2 bar bei 20 °C

max. 1,5 bar bei 60 °C
	 mit PP-Kern max. 6 bar bei 20 °C 
Filterwechsel empfohlen bei 1,5 bar

Anwendungen
•	 Feinfilter für Kühlkreisläufe
•	 Vorfilter für Osmoseanlagen
•	 Säuren- und Laugen-Filtration in der Elektroindustrie
•	 Chemikalien
•	 Spülbäder in Teilereinigungsanlagen

Bestellbeispiel
LT - PPBB - Filterfeinheit - Länge 

Filtergehäuse finden Sie auf Seite 17

LT Typ Feinheit Länge

Fa
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at

PPBB 1 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 75 / 100 μm

10“
20“
30“
40“
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Edelstahlfilterkerzen
HENNLICH GmbH & Co KG

LT-SSMA-C Edelstahlfilterkerze
SSMA Edelstahlgewebekerzen sind robuste und vielseitig einsetzbare Sieb- 
elemente. Die Edelstahlgewebe sind von 5 μm bis 1000 μm verfügbar, werden 
bei der Herstellung über einem stabilen Stützkern aus Edelstahllochblech auf-
gezogen und an den Endkappen ohne Kleber oder Bindemittel fixiert. 

Eigenschaften
•	 reinigbare Siebelemente aus Edelstahlgewebe 

mit festem Stützkern aus Lochblech
•	 stabile Bauweise für hohe Differenzdrücke
•	 ohne Klebstoffe oder Bindemittel hergestellt 
•	 alle Adapterbauformen erhältlich

Anwendungen
•	 Siebfilter für Lebensmittel wie Öle, Fette, ...
•	 Endfilter für viskose Medien wie Sirup, Konfitüre oder Gelee, ...
•	 Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
•	 Schutzfilter vor Pumpen, Ventilen, Düsen oder Wärmetauschern
•	 Sicherheitsfilter für Tinten, Farben, Lacke und Klebstoffe

Endkappe (DOE oder 222)

Edelstahlgewebe 
von 5 μm bis 1000 μm

Stützkern 
aus Edelstahllochblech

Endkappe (DOE oder Flat)

Technische Daten
Filtermaterial Edelstahlgewebe 1.4301
Stützkörper Edelstahllochblech 1.4301
Endkappe Edelstahl 1.4301
Filterfeinheit 5 – 1000 μm

absolute Abscheiderate
Filterfläche 500 cm2 / 10“
Länge 10“, 20“, 30“, 40“
Durchmesser
	 innen 32 mm
	 außen 65 mm
Temperatur max. 300 °C
Differenzdruck max. 10 bar

Bestellbeispiel
LT - SSMA - Filterfeinheit - C - Dichtung - Adapter - Länge 

LT Material Feinheit Ausführung Dichtung Adapter Länge

Fa
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at

SSMA
5 / 10/ /25 / 50 / 75 / 
100 / 200 / 300 / 400 / 
500 / 600 / 700 / 800 / 
900 / 1000 μm

C: zylindrisch

E - EPDM
N - Buna®

S - Silikon
V - Viton®

T - PTFE
F - FEP / Silikon
0 - metallisch flachdichtend

0 - Seal / Seal
2 - 226 / Flat
3 - 222 / Flat
7 - 226 / Spear
8 - 222 / Spear

10“
20“
30“
40“

Filtergehäuse finden Sie auf Seite 17
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LT-SSMA-P Edelstahlfilterkerze
SSMA Edelstahlfaltkerzen sind robuste und vielseitig einsetzbare Sieb- 
elemente mit vergrößerter Filterfläche (Faltstruktur).  
Diese Faltelemente sind rückspülbar und an der Oberfläche abwaschbar.  
Die Edelstahlgewebe sind von 5 μm bis 500 μm verfügbar, werden nach dem 
Falten über einen stabilen Stützkern aus Edelstahllochblech aufgezogen und an 
den Endkappen verschweißt. 

Eigenschaften
•	 reinigbare Siebelemente aus Edelstahlgewebe 

mit vergrößerter Filterfläche aufgrund der Faltstruktur
•	 stabile Bauweise für hohe Differenzdrücke
•	 ohne Klebstoffe oder Bindemittel hergestellt 
•	 alle Adapterbauformen erhältlich

Anwendungen
•	 Siebfilter für Lebensmittel wie Öle, Fette, ...
•	 Endfilter für viskose Medien wie Sirup, Konfitüre oder Gelee, ...
•	 Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
•	 Schutzfilter vor Pumpen, Ventilen, Düsen oder Wärmetauschern
•	 Sicherheitsfilter für Tinten, Farben, Lacke und Klebstoffe

Anwendungen
•	 Siebfilter für Lebensmittel wie Öle, Fette, ...
•	 Endfilter für viskose Medien wie Sirup, Konfitüre oder Gelee, ...
•	 Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
•	 Schutzfilter vor Pumpen, Ventilen, Düsen oder Wärmetauschern
•	 Sicherheitsfilter für Tinten, Farben, Lacke und Klebstoffe

Edelstahlgewebe 
von 5 μm bis 1000 μm

Stützkern 
aus Edelstahllochblech

Endkappe (DOE oder Flat)

Endkappe (DOE oder 222)

gefaltetes Edelstahlgewebe  
von 5 μm bis 500 μm

Edelstahlstützkern

Endkappe (DOE oder Flat)

Technische Daten
Filtermaterial Edelstahlgewebe 1.4301
Stützkörper Edelstahllochblech 1.4301
Endkappe Edelstahl 1.4301
Filterfeinheit 5 – 500 μm

absolute Abscheiderate
Filterfläche 1500 cm2 / 10“
Länge 10“, 20“, 30“, 40“
Durchmesser
	 innen 32 mm
	 außen 65 mm
Temperatur max. 300 °C
Differenzdruck max. 5 bar

Bestellbeispiel
LT - SSMA - Filterfeinheit - P - Dichtung - Adapter - Länge 

LT Material Feinheit Ausführung Dichtung Adapter Länge

Fa
br
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at

SSMA
5 / 10 / 25 / 50 / 75 / 
100 / 200 / 300 / 400 / 
500 μm

P: plissiert

E - EPDM
N - Buna®

S - Silikon
V - Viton®

T - PTFE
F - FEP / Silikon
0 - metallisch flachdichtend

0 - Seal / Seal
2 - 226 / Flat
3 - 222 / Flat
7 - 226 / Spear
8 - 222 / Spear

10“
20“
30“
40“

Filtergehäuse finden Sie auf Seite 17
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Filterkerzen
HENNLICH GmbH & Co KG

Anwendungen  
Farben, Lacke, Tinten, Klebstoffe, Harze, andere viskose Medien

Anwendungen Brauch-, Kühl-, Trinkwasser, galvanische Bäder, Getränkeindustrie, Elektronikindustrie, hochwertige 
Chemieabfüllungen, Elektrolytbäder

Typ STA
Filterfeinheit 0,5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 70 μm  
absolute Abscheiderate (99,9 %)
Typ STC
Filterfeinheit 0,5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 50 / 75 μm  
semi-absolute Abscheiderate (90 %)
Polypropylen mit perforierter Oberfläche (Melt-Blow)
asymmetrische Struktur mit hoher Stabilität
hohe Schmutzaufnahmekapazität
Temperaturbeständigkeit bis 80 °C
Zertifikate nach NSF42, FDA, USP VI
alle Adapterbauformen erhältlich

Typ RTEC
Filterfeinheit 5 / 10 / 25 / 50 / 75 / 100 μm 
nominale Abscheiderate
stabile Struktur aus Acrylfaser mit Phenolharz
asymmetrische Struktur
Temperaturbeständigkeit bis 120 °C
geeignet auch für viskose Medien
alle Adapterbauformen erhältlich

Typ LT-PPA
Filterfeinheit 0,2 bis 40 μm 
absolute Abscheiderate
Typ QMA
Filterfeinheit 0,2 bis 20 μm  
absolute Abscheiderate (99,98 %)
Polypropylen doppellagig
ohne Additive und ohne Klebstoffe
hohe Schmutzaufnahmekapazität bei niedrigem Druckverlust
Temperaturbeständigkeit bis 60 °C (LT-PPA), bis 80 °C (QMA)
alle Adapterbauformen erhältlich

Absolut-Filterkerzen

Harzgebundene Filterkerzen

Filtergehäuse finden Sie auf Seite 17
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Anwendungen Wasser, chemische Industrie

Anwendungen 
Aggressive Medien und Chemikalien, Säuren und Laugen,  
Tankbelüftung, sterile Druckluft, sterile Gase

Anwendungen Wasser, Getränkeindustrie, Elektronikindustrie

Typ LT-PA
Filterfeinheit 0,1 bis 1 μm 
absolute Abscheiderate
Nylon hydrophil
hohe Durchflussrate bei niedrigem Druckverlust
Temperaturbeständigkeit bis 95 °C
alle Adapterbauformen erhältlich

Typ TEFTEC
Filterfeinheit 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,45 / 1 μm 
absolute Abscheiderate
PTFE hydrophob
hohe Durchflussrate bei niedrigem Druckverlust
Temperaturbeständigkeit bis 95 °C
Zertifikat nach CFR 21, USP VI
alle Adapterbauformen erhältlich

Typ WTEC
Filterfeinheit 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,45 / 0,65 μm
absolute Abscheiderate
Typ ZTEC
Filterfeinheit 0,1 / 0,2 / 0,45 / 0,65 μm  
absolute Abscheiderate
Polyethersulfon hydrophil
asymmetrische Porenstruktur
hohe Durchflussrate bei niedrigem Druckverlust
Temperaturbeständigkeit bis 80 °C
Zertifikate nach USP VI, FDA, CFR 21
alle Adapterbauformen erhältlich

Membranfilterkerzen

Filtergehäuse finden Sie auf Seite 17
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Nadelfilz-Filterbeutel
HENNLICH GmbH & Co KG

Nadelfilz-Filterbeutel
Eigenschaften
•	 ultraschallgeschweißte Naht (Standard), oder genähte Ausführung
•	 Ringausführung Polysnap Ring (Polyester oder Polypropylen),  

Stahlring verzinkt oder Edelstahl
•	 Ringbefestigung ultraschallgeschweißt oder genäht
•	 FDA	 Konformität, frei von Silikon sowie von benetzungsstörenden Stoffen
•	 hohe Durchflussraten bei niedrigem Druckverlust
•	 ausgezeichnete chemische Beständigkeit

Anwendungen
•	 Automobilindustrie
•	 Wasserfiltration und -aufbereitung
•	 Pharmaindustrie

Technische Daten
Filterfeinheit 1 – 200 μm

nominale Abscheiderate
Temperatur 
	 Polypropylen max. 90 °C
	 Polyester max. 135 °C
Differenzdruck 1 - max.1,8 bar

Materialien

PPNF Polypropylen-Nadelfilz abgestufte Porenstruktur 
einseitig glasiert um Faserabgabe zu minimieren
FDA-konformPENF Polyester-Nadelfilz

PPEP Polypropylen-Nadelfilz 
mit Schutzhülle unglasiert, jedoch mit Schutzhülle aus Nonwoven-Material  

um Faserabgabe zu minimieren
FDA-konformPEEP Polyester-Nadelfilz 

mit Schutzhülle

PPEX Polypropylen-Nadelfilz asymmetrische Porenstruktur, glasiert um Faserabgabe zu minimieren
erhöhte Schmutzaufnahmekapazität, verlängerte Standzeit
FDA-konformPEEX Polyester-Nadelfilz

PPXL Polypropylen-Nadelfilz 
doppellagig

grobporiger Nadelfilz-Vorfilter zum Schutz der primären feineren Nadelfilz-
Filterschicht
asymmetrische Porenstruktur, glasiert um Faserabgabe zu minimieren
FDA-konform

PEXL Polyester-Nadelfilz
doppellagig

PPXX Polypropylen-Nadelfilz
mehrlagig

grobporiger Nadelfilz-Vorfilter zum Schutz der primären feineren Nadelfilz-
Filterschicht 
asymmetrische Porenstruktur mit Schutzhülle aus Nonwoven-Material  
um Faserabgabe zu minimieren
FDA-konform

PEXX Polyester-Nadelfilz
mehrlagig

•	 Getränke- und Nahrungsmittelindustrie
•	 chemische Industrie
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Typenschlüssel

LT Material Feinheit Nahtausführung Größe Ringausführung Boden

Fa
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PPEP 

PEEP
1 / 5 / 10 / 25 / 50 /  
75 / 100 μm
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1: Filterfläche 0,25 m²
Ø 180 mm
Länge 420 mm

P: Polypropylen Polysnap

PE: Polyester Polysnap

S: verzinkter Stahlring

ST: AISI 304 Edelstahlring

SU: AISI 316L Edelstahlring

R
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V:
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d)PPNF

PENF

PPEX

PEEX

PPXL

PEXL

PPXX

PEXX

1 / 3 / 5 / 10 / 25 / 50 / 
75 / 100 / 150 / 200 μm

2: Filterfläche 0,5 m²
Ø 180 mm
Länge 820 mm

3: Filterfläche 0,09 m²
Ø 100 mm
Länge 230 mm

4: Filterfläche 0,15 m²
Ø 100 mm
Länge 380 mm

5: Filterfläche 0,25m²
Ø 150 mm
Länge 510 mm

Bestellbeispiel
LT - PPNF - 010 - WS - 2 - P - V 

Filtergehäuse finden Sie auf Seite 16
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Nylon-Monofilament-Filterbeutel
HENNLICH GmbH & Co KG

Eigenschaften
•	 hochwertige Naht mit eingenähtem Dichtband
•	 Ringausführung Polysnap Ring (Polyester oder Polypropylen),  

Stahlring verzinkt oder Edelstahl
•	 Ringbefestigung ultraschallgeschweißt oder genäht
•	 FDA	 Konformität, frei von Silikon sowie von benetzungsstörenden Stoffen
•	 hohe Zugfestigkeit, kreuzpunktverschweißtes Material
•	 Oberfläche thermisch behandelt; faserabgabefrei
•	 hohe Durchflussraten bei niedrigem Druckverlust

Anwendungen
•	 Automobilindustrie
•	 Wasserfiltration und -aufbereitung
•	 Pharmaindustrie
•	 Getränke- und Nahrungsmittelindustrie
•	 chemische Industrie

Nylon-Monofilament-Filterbeutel

Materialien

NMO-F Nylon66-Monofilament kreuzpunktverschweißt, thermisch behandelt, FDA-konform

NMO-A Nylon6-Monofilament kreuzpunktverschweißt, für hochwertige Anwendungen, 
nicht FDA-konform

NMO-B Nylon6-Monofilament Industriestandard, nicht FDA-konform,  
Reinigung und Wiederverwendung möglich 

Technische Daten
Filterfeinheit 25 – 1200 μm

absolute Abscheiderate
Temperatur max. 135 °C
Differenzdruck 1 - max.1,8 bar
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Typenschlüssel

LT Material Feinheit Nahtausführung Größe Ringausführung Boden
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NMO-F

25 / 35 / 45 / 50 / 55 / 
65 / 75 / 100 / 125 /  
150 / 175 / 200 / 250 / 
300 / 400 / 600 / 800 / 
1000 μm
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1: Filterfläche 0,25 m²
Ø 180 mm
Länge 420 mm

2: Filterfläche 0,5 m²
Ø 180 mm
Länge 820 mm

3: Filterfläche 0,09 m²
Ø 100 mm
Länge 230 mm

4: Filterfläche 0,15 m²
Ø 100 mm
Länge 380 mm

5: Filterfläche 0,25m²
Ø 150 mm
Länge 510 mm

P: Polypropylen Polysnap

PE: Polyester Polysnap

S: verzinkter Stahlring

ST: AISI 304 Edelstahlring

SU: AISI 316L Edelstahlring

R
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NMO-A

35 / 50 / 75 / 100 /  
125 / 150 / 175 / 200 /  
250 / 300 / 350 / 400 / 
600 / 750 / 800 / 1000 /  
1200 μm

NMO-B

25 / 35 / 45 / 55 /  
75 / 100 / 125 / 150 /  
175 / 200 / 250 / 300 / 
400 / 600 / 850 /  
1000 μm

Bestellbeispiel
LT - NMO-F - 050 - SE - 2 - PE - R 

Filtergehäuse finden Sie auf Seite 16
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PP- und PE-Monofilament-Filterbeutel
HENNLICH GmbH & Co KG

Eigenschaften
•	 hochwertige Naht mit eingenähtem Dichtband
•	 Ringausführung Polysnap Ring (Polyester oder Polypropylen),  

Stahlring verzinkt oder Edelstahl
•	 Ringbefestigung ultraschallgeschweißt oder genäht
•	 FDA Konformität, frei von Silikon sowie von benetzungsstörenden Stoffen
•	 hohe Zugfestigkeit
•	 Oberfläche thermisch behandelt; faserabgabefrei
•	 hohe Durchflussraten bei niedrigem Druckverlust

PP- und PE-Monofilament-Filterbeutel

Materialien
PPMO Polypropylen-Monofilament, FDA-konform
PEMO Polyester-Monofilament, FDA-konform

LT Material Feinheit Nahtausführung Größe Ringausführung Boden

Fa
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at PPMO

PEMO

35 / 45 / 50 / 55 / 
65 / 75 / 100 /  
125 / 150 / 175 / 
200 / 250 / 300 / 
500 / 600 μm

W
S:

 g
es

ch
w

ei
ßt

SE
: g

en
äh

t (
St

an
da

rd
)

1: Filterfläche 0,25 m²
Ø 180 mm
Länge 420 mm

2: Filterfläche 0,5 m²
Ø 180 mm
Länge 820 mm

3: Filterfläche 0,09 m²
Ø 100 mm
Länge 230 mm

4: Filterfläche 0,15 m²
Ø 100 mm
Länge 380 mm

5: Filterfläche 0,25m²
Ø 150 mm
Länge 510 mm

P: Polypropylen Polysnap

PE: Polyester Polysnap

S: verzinkter Stahlring

ST: AISI 304 Edelstahlring

SU: AISI 316L Edelstahlring
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Technische Daten
Filterfeinheit 35 – 600 μm

absolute Abscheiderate
Temperatur 
	 Polypropylen max. 90 °C
	 Polyester max. 135 °C
Differenzdruck 1 - max.1,8 bar

Anwendungen
•	 Automobilindustrie
•	 Wasserfiltration und -aufbereitung
•	 Pharmaindustrie

•	 Getränke- und Nahrungsmittelindustrie
•	 chemische Industrie

Bestellbeispiel
LT - PPMO - 050 - SE - 2 - P - R 

Typenschlüssel

Filtergehäuse finden Sie auf Seite 16



15

A-4780 Schärding . Alfred-Kubin-Straße 9 a-c . Tel. 07712 / 31 63 - 0 . Fax 07712 / 31 63 - 24 . filtertechnik@hennlich.at . www.hennlich.at

PP-Mikrofaser-Filterbeutel

Eigenschaften
•	 ultraschallgeschweißte Naht
•	 Ringausführung Polypropylen Polysnap Ring
•	 Ringbefestigung ultraschallgeschweißt oder genäht
•	 FDA-Konformität, frei von Silikon sowie von benetzungsstörenden Stoffen
•	 hohe Durchflussraten bei niedrigem Druckverlust
•	 hohe Schmutzaufnahmekapazität
•	 ausgezeichnete chemische Beständigkeit
•	 ölabsorbierende Wirkung

PP-Mikrofaser-Filterbeutel

Materialien
PPMF Polypropylen-Mikrofaser

mehrlagig
grobporiger Nadelfilz-Vorfilter zum Schutz der Mikrofaser, Schutzhülle aus 
Nonwoven-Material um Faserabgabe zu minimieren, FDA-konform

Technische Daten
Filterfeinheit 1 – 100 μm

> 92 % (single pass), semi-absolute Abscheiderate
Temperatur max. 75 °C
Differenzdruck 1 - max. 1,8 bar

Typenschlüssel
LT Material Feinheit Nahtausführung Größe Ringausführung Boden

Fa
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at

PPMF
1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 
25 / 50 / 75 /  
100 μm
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1: Filterfläche 0,25 m²
Ø 180 mm
Länge 420 mm

2: Filterfläche 0,5 m²
Ø 180 mm
Länge 820 mm

3: Filterfläche 0,09 m²
Ø 100 mm
Länge 230 mm

4: Filterfläche 0,15 m²
Ø 100 mm
Länge 380 mm

5: Filterfläche 0,25m²
Ø 150 mm
Länge 510 mm

P: Polypropylen Polysnap
PE: Polyester Polysnap
S: verzinkter Stahlring
ST: AISI 304 Edelstahlring
SU: AISI 316L Edelstahlring R
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Anwendungen
•	 Automobilindustrie
•	 Wasserfiltration und -aufbereitung
•	 Pharmaindustrie

•	 Getränke- und Nahrungsmittelindustrie
•	 Farben- und Lackindustrie
•	 chemische Industrie

Bestellbeispiel
LT - PPMF - 010 - WS - 2 - P - R 

Filtergehäuse finden Sie auf Seite 16
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Beutelfiltergehäuse
HENNLICH GmbH & Co KG

Einplätzig Side Liner LT-BFBE... 
Verschluss: Flanschdeckel mit Augenschrauben
Betriebsdruck: 10 bar
Material: Stahl, AISI 304, AISI 316L
Oberflächenbehandlung: innen gebeizt, außen glasperlgestrahlt
Temperaturbereich: bis 100 °C
Gehäusegröße: 1 (ca. 14m3/h), 2 (ca. 30m3/h), 3 (ca. 3m3/h), 4 (ca. 6m3/h) 
Aufnahme von: Stahl/Edelstahl- und Kunststoffring ø 4,25“ und ø 7“ 
Gehäuseanschlüsse variabel, Sonderausführungen möglich,
nur für ungefährliche Medien (Fluidgruppe 2)

Einplätzig Side Liner LT-BFBD... (Snapring-Variante ohne Niederhalter)
Verschluss: Klappdeckel mit Augenschrauben
Betriebsdruck: 10 bar (Gr.1 und Gr.2), 20 bar (Gr. 3 und Gr. 4)
Material: Stahl, AISI 304, AISI 316L
Oberflächenbehandlung: innen gebeizt, außen glasperlgestrahlt
Temperaturbereich: bis 110 °C
Gehäusegröße: 1 (ca. 14m3/h), 2 (ca. 30m3/h), 3 (ca. 3m3/h), 4 (ca. 6m3/h) 
Aufnahme von: Kunststoffring ø 4,25“ und ø 7“ 
Mit und ohne CE Kennzeichnung verfügbar,
Gehäuseanschlüsse variabel, Sonderausführungen möglich

Einplätzig Top Liner LT-BFD...
Verschluss: Deckel mit Augenschrauben
Betriebsdruck: 10 bar, 20 bar
Material: Stahl, AISI 304, AISI 316L, Sonderausführung
Oberflächenbehandlung: innen gebeizt, außen glasperlgestrahlt
Temperaturbereich: bis 110 °C
Gehäusegröße: 1 (ca. 14m3/h), 2 (ca. 30m3/h)
Aufnahme von: Stahl/Edelstahl- und Kunststoffring ø 7“
Mit und ohne CE Kennzeichnung verfügbar,
Gehäuseanschlüsse variabel, Sonderausführungen möglich

Alle Beutelfiltergehäuse werden inklusive Stützkorb geliefert. 

Multibag Gehäuse LT-BFM...
Verschluss: Deckel mit Augenschrauben, Spannklammer 
Betriebsdruck: 6 bar
Material: Stahl, AISI 304, AISI 316L, Hastelloy
Oberflächenbehandlung: innen gebeizt, außen mech. poliert oder gestrahlt
Temperaturbereich: bis 110 °C
Gehäusegröße: 2 (ca. 30m3/h, je Anzahl Beutel)
Anzahl Beutel: 2 bis 12
Aufnahme von: Stahl/Edelstahl- und Kunststoffring ø 7“
Mit und ohne CE Kennzeichnung verfügbar,
Gehäuseanschlüsse variabel, Sonderausführungen möglich
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Kerzenfiltergehäuse

Einfach-Cartridge Gehäuse LT-KFAD...
Verschluss: Spannklammer
Betriebsdruck: 10 bar (20 bar auf Anfrage)
Temperaturbereich: bis 150 °C
Gehäuselänge: 10“, 20“, 30“, 40“
Material: AISI 304, AISI 316L, Hastelloy, Sonderausführung
Oberflächenbehandlung: innen gebeizt, außen mech. poliert
Aufnahme von: DOE, Code 3, Code 8 Elementen
Inklusive Befestigungswinkel

Einfach-Cartridge Gehäuse MTS 30/40/50
Verschluss: Gewinde
Betriebsdruck: max. 8 bar
Temperaturbereich: bis 50 °C
Gehäuselänge: 5“, 10“, 20“
Material: Polypropylen, SAN (transparent)
Aufnahme von: DOE Elementen
Befestigungswinkel und Montageschlüssel als Zubehör möglich

Multi-Cartridge Gehäuse LT-KFDA...
Verschluss: Deckel mit Augenschrauben
Betriebsdruck: 10 bar
Temperaturbereich: bis 110 °C
Gehäuselänge: 30“, 40“
Anzahl Elemente: 3 bis 22
Aufnahme von: DOE, Code 3, Code 7, Code 8 Elementen
Mit und ohne CE Kennzeichnung verfügbar,
Gehäuseanschlüsse variabel, Sonderausführungen möglich

Multi-Cartridge Gehäuse LT-KFDB...
Verschluss: Deckel mit Augenschrauben und Deckelhebevorrichtung
Betriebsdruck: 10 bar
Temperaturbereich: bis 110 °C
Gehäuselänge: 30“, 40“
Anzahl Elemente: 13 bis 160
Aufnahme von: DOE, Code 3, Code 7, Code 8 Elementen
Mit und ohne CE Kennzeichnung verfügbar,
Gehäuseanschlüsse variabel, Sonderausführungen möglich

Zubehör für Ihren individuellen Anwendungsfall
•	 Magnetstab
•	 Siebkörbe aus AISI 304 von 75 μm bis 500 μm
•	 Manometer
•	 Differenzdruckmanometer
•	 Filterbeheizung
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Kunststoff-Filtergehäuse 
mit Zentrifugaleffekt

HENNLICH GmbH & Co KG

NW 18
Ø 3/4“

Zubehör

NW 25 NW 32
Ø 3/4“ oder 1“ 

TIO
Ø 11/4“ Ø 1“

•	 Manometer
•	 Wandhalterung 
•	 NBR-Flachdichtung  

zwischen Flansch und Gegenflansch

* Werte mit CINTROPUR SCIN-Aktivkohle

NW 25 DUO-CTN NW 25 TE-CTN
Ø 3/4“ + 1“ Ø 1“

Technische Daten

Filtertyp NW 18 NW 25 NW 25 DUO-CTN NW 25 TE-CTN NW 32 TIO NW 32 TE
Anschluss 3/4“ 3/4“ oder 1“ 3/4“ und 1“ 1“ 11/4“ 1“ 11/4“
Durchschnittlicher Durchfluss 
(m3/h) ∆p = 0,2 bar 3,5 5,5 0,5* 0,5* 6,5 0,5* 0,5*

Betriebsdruck [bar] 10 10 10 10 10 10 10
max. Druck [bar] 16 16 16 16 16 16 16
max. Betriebstemperatur [°C] 50 50 50 50 50 50 50
Gewicht [kg] 0,9 1,2 2,4 1,3 1,7 1,8 1,6
Volumen der Filterglocke [l] - - 0,57 0,57 - 0,57 1,70 
Filterfläche [m2] 190 450 1 x 450 840 335

Wasserfilterung Wasseraufbereitung

Die Filter werden serienmäßig mit einer 25 μm Filtermanschette und einem Ausbauschlüssel geliefert.

•	 Entleerungs-Ventil
•	 schwarze Glocke 
•	 TE-Vorrichtung
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Ersatzfüllungen
Filtermanschetten 
Einweg: 5 / 10 / 25 / 50 / 100 μm 
Mehrweg: 150 / 300 μm (waschbar)

Filtertyp NW 500 NW 500 TE NW 650 NW 800
Anschluss 2“ 2“ 21/2“ 3“
Durchschnittlicher Durchfluss 
(m3/h) ∆p = 0,2 bar 18 2* 25 32

Betriebsdruck [bar] 10 10 10 10
max. Druck [bar] 16 16 16 16
max. Betriebstemperatur [°C] 50 50 50 50
Gewicht [kg] 6,4 5,6 7 7,4
Volumen der Filterglocke [l] - 4,85 - -
Filterfläche [m2] 1288 - 1288 1288

NW 32 TE
Ø 11/4“

NW 500
Ø 2“

NW 650
Ø 2 1/2“

NW 800
Ø 3“

NW 500 TE
Ø 2“

Technische Daten

* Werte mit CINTROPUR SCIN-Aktivkohle

Eigenschaften

Wasserfilterung Wasseraufbereitung
Ideal für Regenwasser

Aktivkohle 
Qualität: CINTROPUR SCIN

Die Cintropur Zentrifuge wandelt das 
einströmende Wasser in einen Strudel 
um und schleudert die „schweren“ 
Teilchen in den unteren Teil der Filter-
glocke, sodass die Filtermanschette 
nur noch die feinen Schwebeteilchen, 
je nach Wahl der Filterfeinheit, zurück-
hält.

Ihre Vorteile
•	 hohe konstante Durchflussmenge
•	 geringer Druckverlust
•	 zentrifugale Vorfilterung (Strudel)
•	 professionelles, robustes und absolut verlässliches Gerät
•	 einfacher und bequemer Ablass  

(Entleerungskugelhahn unten an der Glocke)
•	 exklusives, ökonomisches und günstiges Filtermanschettensystem
•	 stetige Kontrolle der Verunreinigung der Filtermanschette  

(durchsichtige Filterglocke)
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Rückspülfilter OptiFil
HENNLICH GmbH & Co KG

Der patentierte OptiFil ist ein vollautomatisches, kontinuierliches System, welches nach dem Prinzip der Oberflächen-,  
Tiefen-, oder Kuchenfiltration arbeitet. Als Filtermaterial wird ein Filtergewebe oder ein Metallfaservlies verwendet, welches 
die Partikel an seiner Oberfläche oder im Inneren des Vlieses zurückhält. Nachdem ein vorbestimmter Grad an  
Verschmutzung erreicht wurde setzt ein Rückspülvorgang mit einer kleinen Menge filtriertem Medium ein, der das  
Filtermaterial freispült; währenddessen bleibt die Filtration aufrecht.

Ihre Vorteile
•	 Filterfeinheit 1 μm bis 2000 μm
•	 hohe Feststoffgehalte im Vergleich zu gängigen Rückspülsystemen
•	 sehr hohe Durchsatzmengen
•	 hohe Abscheiderate
•	 partielle Rückspülung während der Filtration
•	 minimale Verluste durch patentiertes Regenerationssystem
•	 praktisch keine laufenden Kosten
•	 Baugrößen für nahezu alle Durchsatzmengen verfügbar
•	 Filter in der Druckstufe 10 bar als Standard verfügbar, 

höhere Druckstufen auf Anfrage möglich
•	 platzsparender Anlagenaufbau
•	 vollständig geschlossenes System

Medien
Chemikalien:  
Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Harze, 
Lacke
Getränke und Lebensmittel:
Säfte, Wein und Bier 
Wasser: 
Prozess-, Fluss-, Meer-, Brunnen-, 
Trink-, Kreislauf-, VE-Wasser, Abwasser
Öle:
Mineral-, Hydraulik-, Schmier-,  
Getriebeöl, synthetisches Öl

Filtration
Das unfiltrierte Medium wird mit Hilfe der Speisepumpe über den Einlass in den Raum P1 transportiert. 
Die Abtrennung der Partikel erfolgt während das unfiltrierte Medium von Raum P1 in Raum P2 fließt. 
Zwischen diesen beiden Kammern ist das Filtermaterial an einem „Lochmantel“ befestigt. Das filtrierte Medium fließt 
durch den Auslass ab.  
P2-seitig ist ein Überdruck erforderlich. Die Belegung des Filtermaterials verursacht einen ständig steigenden Differenz-
druck Delta p zwischen Raum P1 und Raum P2. Dieser Anstieg wird von der SPS-Steuerung ausgewertet. Nach Errei-
chen eines vorgewählten Differenzdruckes oder Differenzdruckanstieges wird automatisch eine Rückspülung ausgelöst.
Rückspülung 
Nachdem der maximal erlaubte Grad der Verunreinigung erreicht wurde, wird die gesamte Oberfläche des Filtermaterials 
in einem Rückspülvorgang gereinigt. Dies erfolgt durch eine Drehung der Rückspülvorrichtung.  
Die kanalförmige Öffnung in der Rückspülleiste, welche zu der inneren Oberfläche des Lochmantels (Träger des Filter-
materials) abdichtet, verursacht die Rückspülung einer minimalen Menge an Rückspülflüssigkeit (Filtrat), welches für  
die Freispülung des Filtermaterials von Verunreinigungen nötig ist. 
Nach der Reinigung der gesamten Oberfläche verharrt die Rejektvorrichtung in der Warteposition, bis der vorgewählte 
Differenzdruck wieder erreicht ist.

Automatischer Rückspülfilter LENZING OptiFil 

Funktionsprinzip		

Edelstahlvlies zur Tiefenfiltration Edelstahlgewebe zur Sieb- und Kuchenfiltration
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OptiFil 050 OptiFil 100 - 150

Märkte
•	 Zellstoff- und Papierindustrie
•	 Faserindustrie
•	 chemische Industrie
•	 Textilindustrie
•	 Elektronik und Photovoltaik
•	 Stahlindustrie
•	 Galvanik / Oberflächentechnik
•	 Automobilindustrie
•	 Wasseraufbereitung
•	 Energieversorgung / Kraftwerke
•	 Chemie / Farben und Lacke
•	 Petrochemie

von bis
Durchflussmenge 1 m3/h 1500 m3/h
Filterfeinheit 1 μm 2000 μm
Nennweite Anschlussflansche DN 50 DN 500
Betriebsdruck 10 bar 16 bar 
Betriebstemperatur 0 °C 200 °C
Einsatzbereich Filtration von niedrigviskosen Medien

Materialausführung
C-Stahl, Edelstahl 316Ti/L (1.4404, 1.4571), Edelstahl 904L (1.4539)
Dichtungen 
EPDM, Silikon, Buna®, Viton®, PTFE

Bauarten nach Volumenstrom
OptiFil 250 - 500

Filtration

partielle Rückspülung

Konzentrat P3

Rohwasser P1
Filtrat P2
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Rückspülfilter CanFil
HENNLICH GmbH & Co KG

Der CanFil ist ein vollautomatisches, kontinuierliches System, welches nach dem Prinzip der Oberflächenfiltration arbeitet. 
Zur Abscheidung der Verunreinigungen werden Filterkerzen mit V-Spalt oder Gewebe verwendet, welche die Partikel an 
ihrer Oberfläche zurückhalten. Nachdem ein vorbestimmter Grad an Verschmutzung erreicht wurde setzt der Rückspül- 
vorgang mit einer kleinen Menge filtriertem Medium ein, der die Filterkerzen freispült; währenddessen bleibt die Filtration 
aufrecht.

Ihre Vorteile
•	 Filterfeinheit von 50 μm bis 3.000 μm
•	 Rückspülung ohne Unterbrechung der Filtration
•	 vollständig geschlossenes System
•	 hohe Betriebsdrücke bis 40 bar realisierbar
•	 hohe Durchsatzmengen bis 10.000 m³/h
•	 geringer Druckabfall
•	 geringe Rückspülmengen durch optimales Design der Rückspülelemente
•	 lange Standzeiten zwischen den Rückspülvorgängen
•	 minimale Betriebskosten bei niedrigen Investitionskosten

Medien
•	 Prozesswasser
•	 Flusswasser
•	 Meerwasser
•	 Brauchwasser
•	 Kühlwasser
•	 Kreislaufwasser
•	 Abwasser
•	 Waschwasser
•	 Brunnenwasser

Filtration
Das zu filternde Medium wird durch den Einlaufstutzen in den Rohwasserraum 
des Filters gefördert, durchströmt die auf der Lochscheibe befestigten Filterker-
zen und tritt gereinigt durch den Auslaufstutzen aus. Eventuelle Luft- und Gasein-
schlüsse scheidet der automatische Entlüfter ab.
Die Verunreinigungen werden innerhalb der Filterkerzen zurückgehalten und 
erzeugen einen zunehmenden Durchflusswiderstand. 
Rückspülung 
Sobald eine am Differenzdruckschalter eingestellte Druckdifferenz erreicht oder 
eine vorgewählte Zeit abgelaufen ist, wird die automatische Rückspülung mit 
Eigenmedium ausgelöst. Der Rückspülrotor fährt ohne Betriebsunterbrechung 
nacheinander unter alle Filterkerzen, sodass bei gleichzeitig geöffnetem Rück-
spülventil alle Filterkerzen nacheinander durch Strömungsumkehr mit gefiltertem 
Eigenmedium rückgespült werden. Nach einer vollen Umdrehung des Rück- 
spülrotors ist der Rückspülvorgang beendet und das Rückspülventil schließt. 

Besondere Konstruktionsmerkmale
•	 Geteiltes Filtergehäuse mit variablen Stutzenstellungen
•	 Antrieb Rückspülrotor unter dem Gehäuseboden
•	 Kontrolle Filterkerzen: nur Gehäusedeckel abnehmen
•	 Kontrolle Spüleinrichtung: nur Bodenflansch lösen
•	 Schweißkonstruktion für Betriebsdrücke bis 40 bar

Automatischer Rückspülfilter LENZING CanFil 

Funktionsprinzip		
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Märkte
•	 Kläranlagen
•	 Beschneiungsanlagen
•	 Zellstoff- und Papierindustrie
•	 Faserindustrie
•	 chemische Industrie
•	 Petrochemie
•	 Textilindustrie
•	 Stahlindustrie
•	 Automobilindustrie
•	 Wasseraufbereitung
•	 Energieversorgung / Kraftwerke

*1 höhere Drücke auf Anfrage, *2 höhere Temperatur auf Anfrage

von bis
Durchflussmenge 1 m3/h 10.000 m3/h
Filterfeinheit 50 μm 3.000 μm
Nennweite Anschlussflansche DN 25 DN 900
Betriebsdruck 6 bar 16 bar *1
Betriebstemperatur 0 °C 80 °C *2
Einsatzbereich Filtration von niedrigviskosen Medien
Kerzentyp V-Spalt oder Gewebe
Steuerung für Rückspülung zeit- oder differenzdruckabhängig

Materialausführung
C-Stahl beschichtet, C-Stahl gummiert, Edelstahl 316Ti/L (1.4404, 1.4571), Edelstahl 904L (1.4539)
Dichtungen
EPDM, Buna®, Viton®, PTFE

CanFil 100 CanFil 200 CanFil 350
Bauarten nach Volumenstrom

Filtration Rückspülung
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Selbstreinigende Kantenspaltfilter
HENNLICH GmbH & Co KG

Ihre Vorteile
•	 selbstreinigend ohne Unterbrechung der Filtration
•	 keine Filterkerzenentsorgung
•	 minimaler Produktverlust beim Feststoffaustrag
•	 einfache Demontage des Filterelements 
•	 geeignet für fast alle Flüssigkeiten
•	 hohe Differenzdruckfestigkeit
•	 robustes, zweiteiliges Gehäuse

•	 Farben und Lacke
•	 Dispersionsfarben
•	 Druckfarben
•	 Unterbodenschutz
•	 Klebstoffe
•	 Teerprodukte
•	 Lösungsmittel
•	 Getriebeöl, Walzöle, Rapsöl
•	 Emulsionen
•	 Elektrophoreselack
•	 Schokoladenmasse
•	 Weichmacher
•	 Polyurethan 
•	 Kühlschmiermittel
•	 Hefe

MedienTechnische Daten
Filtergehäuse Edelstahl 1.4301
Filterelement Edelstahl 1.4435
Dichtung Viton® O-Ring
Filterfeinheit 25 – 3000 μm
Betriebsdruck 16 bar
Betriebstemperatur 100 °C, 

Sonderausführung bis 200 °C möglich
Antrieb Stirnrad-Getriebemotor
Elektr. Anschluss 400 V, 50 Hz

Sonderspannung auf Anfrage
Schutzart IP54 oder IP65, optional mit EX-Schutz

Typ AS 50/1 AS 50/2
Durchflussleistung * 3,5 m3/h 3,5 m3/h
Eingang R 1’’ R 1’’
Ausgang R 1’’ R 1’’
Entleerung R 3/4’’ R 3/4’’
Entlüftung R 1/8’’ R 1/8’’
Gehäuseverschluss Spannklammer Spannklammer
Gesamthöhe	 [mm] 810 880
Ausbauhöhe	 [mm] 300 300
Einbaumaß	 [mm] 100 100
Eingang	 [mm] 27 27
Ausgang	 [mm] 27 27
Ablasshahn	 [mm] 80 80
Gehäusehöhe	 [mm] 460 530
Volumen [l] 1,5 1,8
Nennleistung [W] 20 20 
Gewicht [kg] 12 12,5

Kantenspaltfilter zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus und sind somit 
für schwierige Einsatzbedingungen bestens geeignet. 

Der Filter setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
• zweiteiliges Filtergehäuse
• zylinderförmiges Spaltrohrelement bzw. Lochblechelement
• Schaberkorb mit Abstreifer
• Getriebemotor 

Selbstreinigende Kantenspaltfilter

* bezogen auf Wasser bei 100 μm Filterfeinheit.
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Technische Daten
Filtergehäuse Edelstahl 1.4571 
Filterelement Edelstahl 1.4435
Dichtung Viton® O-Ring
Filterfeinheit 25 – 3000 μm
Betriebsdruck 10 bar Standard

16 bar auf Sonderwunsch
Betriebstemperatur 100 °C

Sonderausführung bis 200 °C möglich
Antrieb Schnecken-Getriebemotor
Elektr. Anschluss 400 V, 50 Hz

Sonderspannung auf Anfrage
Schutzart IP65, optional mit EX-Schutz

Typ AS 70 AS 110 AS 175
Durchflussleistung* 13 m3/h 25 m3/h 35 m3/h
Eingang Flansch DN 50 Flansch DN 65 Flansch DN 80
Ausgang Flansch DN 50 Flansch DN 65 Flansch DN 80
Entleerung R 2’’ Innengewinde R 2’’ Innengewinde R 2’’ Innengewinde
Entlüftung, Spülung R 1’’ R 1’’ R 1’’
Gehäuseverschluss Klammerschrauben Klammerschrauben Klammerschrauben
Einbauhöhe	 [mm] 865 965 1030
Flanschmaß	 [mm] 365 365 465
Flanschhöhe	 [mm] 370 470 520
Flanschhöhe	 [mm] 500 600 670
Ausbauhöhe	 [mm] 300 400 400
Höhe der Befestigungspratze	 [mm] 435 535 580
Abstand zwischen den Bef.pr.	 [mm] 335 335 420
Volumen [l] 10,5 12,5 22,5
Nennleistung [W] 90 90 90
Gewicht [kg] 41 47 81

Die Filtration erfolgt durch das Filterelement von außen nach innen, wobei sich die Feststoffe an der Außenseite anlagern.
Die Abreinigung läuft wie folgt ab: Der Getriebemotor dreht das zylinderförmige Filterelement, sodass der am Filterelement
angelegte Abstreifer die Feststoffe von der Oberfläche entfernt.  
Die Feststoffe setzen sich im unteren Teil des Filtergehäuses ab.

Durch Öffnen des Kugelhahns / Ventils werden die Feststoffe durch den 
Systemdruck im Innern des Gehäuses nach außen abgeführt.

Das Austragen der Feststoffe kann generell auf drei Arten erfolgen: 
•	 manuell durch Öffnen und Schließen eines Kugelhahns
•	 automatisch mittels eines zeitgesteuerten Ventils
•	 automatisch mittels einer elektronischen Steuerung  

mit Differenzdrucküberwachung die ein Magnetventil ansteuert

Funktionsprinzip

Rückspülung

Filtration

* bezogen auf Wasser bei 100 μm Filterfeinheit.
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Filtersysteme
HENNLICH GmbH & Co KG

Automatische Rückspülfilter für die Mikrofiltration  
Typ FiberFil
Filterfeinheit: bis 1 μm, absolut (0,2 μm nominal) 
Durchsatzleistungen: bis 60 m3/h in einem Rack
•	 unbegrenzt erweiterbar durch Modulbauweise
•	 effizienteste Rückspülung durch Öffnung der Poren (patentiertes System)
•	 kein Verbrauchsmaterial und damit minimale laufende Kosten

Kuchen- und Anschwemmfiltration Typ CakeFil
Filterfeinheit: bis in den Submikron-Bereich (< 1 μm)
Durchsatzleistungen: bis 300 m3/h in einem Apparat
Feststoffanteile: bis 10 % möglich
•	 für schlecht zu filtrierende Feststoffe (hohe Filtrationsdrücke möglich)
•	 Kuchenwaschung und Trocknung in einem Apparat
•	 trockener Kuchenaustrag oder als Slurry
•	 geschlossenes System (kein Entweichen von Dämpfen)
•	 vollautomatisch mit effizientem, patentierten Kuchenaustrag (Sterngeometrie)

Membranfiltration
•	 für niedrigviskose Flüssigkeiten
•	 hohe Produktausbeute
•	 geringer Energieverbrauch
•	 keine Filterhilfsmittel
•	 geringe Wartungskosten

Automatische Rückspülfilter für mittel- bis hochviskose Medien
Typ AKF, KKF, ViscoFil
•	 für höchste Viskositäten geeignet (bis 200000 cP)
•	 Filterfeinheit bis 3 μm, absolut mit Edelstahlvlies
•	 hohe Feststoffanteile bei niedrigsten Rejectmengen (patentiertes System)
•	 bis zu 2 Jahre Filtermaterialstandzeit und 80000 Rückspülungen
•	 kein Verbrauchsmaterial und damit minimale laufende Kosten

Mikroflotation
•	 sehr homogene Verteilung der Mikrobläschen (90 % zwischen 20 und 50 μm)
•	 oft keine Chemikalien nötig wodurch hohe Einsparungspotentiale entstehen
•	 niedrigste Energiekosten durch niedrigeren Sättigungsdruck
•	 effiziente CSB/BSB-Reduktion vor oder nach Biologie
•	 effektive Schmutzschleuse in Kreislaufsystemen
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Wir stehen Ihnen gerne mit kompetentem Rat zur Seite.

filtertechnik@hennlich.at
07712 / 31 63 - 0

Wir filtern das Beste für Sie heraus!
		 Profitieren Sie von unserer Erfahrung.

Ing. Karl Felder Julia Billinger
Silvia Brüwasser

Walter SinzingerSieglinde Vorhauer
Peter Doblhammer



HENNLICH

Weitere Informationen zu unseren Produkten
finden Sie in unseren Spezialkatalogen ...

Pumpentechnik
Düsentechnik
Armaturen- u. Schmiertechnik
Industrielle Messtechnik
Explosionsschutztechnik
Elektrowärme 
Schaugläser u. Armaturen
Federntechnik 
Kennzeichnungstechnik

HENNLICH GmbH & Co KG 

A - 4780 Schärding 
Alfred-Kubin-Straße 9 a-c 

Tel. 07712 / 31 63 - 0
Fax 07712 / 31 63 - 24

 filtertechnik@hennlich.at
www.hennlich.at

...und im Internet unter:  
www.hennlich.at


