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PTFE-GEWINDEDICHTBAND HZ105 

FLACHDICHTUNGEN 

PTFE-GEWINDEDICHTBAND 
HZ105 

 
Wenn Sie Gewinde und Rohrverschraubungen auch nach längerer Zeit leicht lösbar halten wollen: HZ 105 bietet 
Ihnen die ideale Lösung! 
 

o dichtet zuverlässig 
o geprüft für Allgas und Sauerstoff (DVGW, BAM) 
o beständig bei Temperaturen von –100 bis +260°C 
o lange Lebensdauer, kein Festrosten 
o praktisch universell chemikalienbeständig 
o leichte und saubere Montage 

 
Geeignet für Erdgas – Sauerstoff – Chemikalien – Laugen – Öl – Wasser – Benzin – usw. 
 
Lieferform (Standard-Lagerprogramm) 
  

Bandbreite x 
Bandstärke 

mm 

Rollenlänge 
m Bestellnummer 

12 x 0,08 12 HZ105-008 

12 x 0,1 12 HZ105-010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die in dieser Produktinformation angegebenen Parameter bezüglich Eigenschaften, Spezifikationen und Anwendungen nur ungefähre Werte darstellen und sich gegenseitig 

beeinflussen können, sollte die jeweils spezifische Anwendung nicht ohne unabhängige Prüfung und Bewertung vorgenommen werden. Alle technischen Daten und Empfehlungen 
von HENNLICH & ZEBISCH basieren auf den bisher gemachten Erfahrungen. Fehler bei der Auswahl von Dichtungen können zu Schäden führen. Angaben über Eigenschaften, 

Spezifikationen und Anwendungen erfolgen vorbehaltlich unangekündigter künftiger Änderungen. HENNLICH & ZEBISCH übernimmt keine Haftung, welcher Art auch immer. 

Montageanleitung: 
 
- Gewinde reinigen 
- Gewinde mit dem Band umwickeln, fest 

anziehen 
- Band abschneiden oder reißen 
- Ende fest andrücken 
- Gegengewinde aufschrauben (Abgedichtetes 

Gewinde möglichst nicht zurückdrehen) 

HZ 105 – schnell – sauber – kostengünstig 
 

 
 

Auf Anfrage können wir Ihnen auch spezielle 
Qualitäten für flüssigen Sauerstoff anbieten. 
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