
 

 

Serie 1CX Pumpen für die Nebelerzeugung 
1CX Series Misting Pumps 

Änderungen vorbehalten / Subject to changes ! 04.05.2011 

♦ Pumpenkopfmontage in 4 Positionen möglich. 
♦ Ventile in Cartridge-Ausführung, für einfachen 

Service. 
♦ Druckregelventil zur genauen Druckeinstellung. 
♦ Motorausführung 230V 50 Hz, 1-phasig, 0,37kW 

mit Anlauf- und Betriebskondensator 

♦ Four-position head mounting. 

♦ Industrial, stacked valve assembly for dependable 
service. 

♦ Compact Pressure Regulator for precise pressure 
adjustment. 

♦ Motor design 230V 50Hz, 1-Phase, 0,37kW with 
Start and Run capacitor. 

Besonders kompakt 
Einkolbenausführung mit Direktantrieb 
Installation auf engstem Raum 
Ultra-Compact 
Single-Piston, Direkt-Drive 
Design for Tight Space Installation 

Anwendungen / Applications 
♦ Kühlung / Cooling 
♦ Gewächshausbefeuchtung / Greenhouse Misting 
♦ Staubbindung / Dust Suppression 
♦ Luftfeuchtigkeitsregulierung / Humidity Control 
♦ Nebeleffekte / Visual Effects 
♦ Geruchsminderung / Odor Control 
♦ Insektenvernichtung / Insect Control 

 

Leistungsdaten / Specifications 
   

 1CX 
013ELS.M 

1CX 
025ELS.M 

1CX 
05ELS.M 

 

Fördermenge/ 
Flow rate 

0,4 0,8 1,6 l/min 

Hub/ 
Stroke 

2 3,3 6,3 mm 

Motorleistung/ 
Motor power 

0,37 0,37 0,37 kW 

 
 

   

Betriebsdruck/ 
Operating Pressure 

7-70 bar 

Drehzahl/ 
RPM 

1440 min-1 

Bohrung/ 
Bore 

16 mm 

Vordruck max./ 
Inlet Pressure max. 

4,2 bar 

Ölmenge Kurbelgehäuse/ 
Crankcase Capacity 

0,065 l 

Medientemperatur max./ 
Liquid Temperatur max. 

50 °C 

Sauganschluß/ 
Inlet Port 

3/8” NPT 
innen / female 

Druckanschluß/ 
Discharge Port 

1/4” NPT  
innen / female 

 


