OILAER

KUGELHAHNE

EDG

DN 10-50

Edelstahl-Kugelhahn mit GewindeanschluB, herausnehmbares Mittelteil
Stainless steel ball valve with threaded ports, three piece body
Robinet & boisseau sphérique en acier inox, raccords méles ou femelles, partie centrale amovible

EDELSTAML]®

Rost

DN 65-100

QE__ |

® Der Schaltgriff gehort zum
Lieferumfang.

@ Bei Kugelhdhnen mit Dich-
tungen aus Teflon werden im
Normalfall O-Ringe aus Viton
eingebaut.

@® Sonderausfiihrungen auf
Anfrage.
® The handle is included.

@ Ball valves with teflon seals
are normally delivered with
viton O-rings.

94

@ Special designs upon
request.

@ La manette est comprise
dans la livraison.

® Les robinets a boisseau
sphéerique avec joints teflon,
sont prévus normalement avec
joints torique en viton.

@ Exécutions spéciales sur
demande.

PN DN Normalausfiihrung
bar mm Standard version
Exécution standard
Gehduse 25-40 10-100 | Edelstahl 1.4581
Body Stainless steel
Corps Acier inox
Kugel 25-40 10-100 ! Edelstahl 1.4571
Ball Stainless steel
Bille | Acier inox
Dichtungen | 25-40 10-100 | Teflon
Seals
Joints




EDG

Volldurchgang/Reduzierter Durchgang Full bore/Reduced bore Passage intégral/Passage réduit
DN 10-100 DN 10-100 DN 10-100
PN 25- 40 PN 25- 40 PN 25- 40
AnschluBart DN Lw PN D i L B SW H R Gew. Bestell-Nr.
Type of connection kg Order-No.
Type de raccordement W?(ught Référence
Poids
kg
7 Rohrinnengewinde, 10 10 40 |G 13 60" 40 22 45 100 0,40 |EDG V040.710
DIN ISO 22811 15 15 40 |G 16 75* 42 g; gg 1g0 8,85 Egg ggzg;;g
20 20 40 | G 18 80* 48 135 ,65 F
;. BSF fomela Hiraad, 25 | 25 | 40 |G1 | 20 | 90*| 58 | 41 | 65| 135 | 110 |EDG V040.725
m[ 1= ; 32 32 40 |G1va| 22 110* 68 50 80 155 1,80 [EDG V040.732
{7 Taraudage, whitworth 40 40 40 |G1'%| 24 | 120" 80 55 85 | 155 | 2,55 |[EDG V040.740
i DIN ISO 228/1 50 50 40 | G2 26 140* 95 70 95 1585 3,85 |[EDG V040.750
£
15 10 40 |G 16 65 40 27 45 100 0,40 |EDG R 040.715
20 15 40 | G 18 73 42 32 55 100 0,55 | EDG R 040.720
25 20 40 |[G1 20 85 48 41 60 135 0,85 [EDG R 040.725
32 25 40 |G1va| 22 100 58 50 65 135 1,40 [EDG R 040.732
40 32 40 [G1'%2| 24 110 68 55 80 155 2,05 |EDG R 040.740
50 40 40 (G2 26 120 80 70 85 155 3,20 [EDG R 040.750
65 50 25 |G2%| 25 130 97 - 95 165 6,00 | EDG R 025.765
80 65 25 [G3 25 160 122 — 140 | 300 9,00 |EDG R 025.780
100 80 25 | G4 30 180 142 - 160 350 | 12,50 |[EDG R 025.100

* Bauldnge DIN 3202 M3
Length, face-to-face DIN 3202 M 3. Longueur hors tout DIN 3202 M 3.
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