
Zu
be
hö
r



TWISTLOC
Düsen-Schnellwechselsystem

Bestell-Nr.

CodeType Material-Nr.

EN
10226
R 1/4

EN
10226
R 3/8

Innen-
ø D
[mm]

Sc
hw
ei
ßa
ns
ch
lu
ss

1.
43
01

16 30 5E1C
1.
43
05

M
s

PV
D
F

7A

Vi
to
n

7E

S
ili
ko
n

CC

-

-

-

CE

CE

-

-

-

8,0

11,6

8,0

-

-

-

-

-

-

-

-

�

-

�

�

-

�

�

-

-

-

-

092. 102

- - 11,600� - - - - -092.104

- - - -- - - - � �092. 113

- - - -- - - - � �092. 116

- - - -- � � � - -092. 106

- - - -- - -� � � -092. 108

Gewindenippel

Rückschlagventile, Siebfilter
Für Einbau in Nippel 
mit Innen-ø 11,6 mm (s. S. 9.8)

Schweißnippel

Dichtung

Dichtung inkl. 
Gummidichtring bei
Verwendung von
Rückschlagventilen
bzw. Siebfilter

Schnellverschluss
Für Düsenbaureihe
652 / 679

Schnellverschluss
Für Düsenbaureihe
468 /684

Bestellbeispiel: Type + Material-Nr. + Code = Bestellnummer
092. 102 + 16 + CC = 092. 102. 16. CC

Lechler TWISTLOC, Düsen-
wechsel im Handumdrehen.
Sparen Sie Zeit und Geld mit
dem Düsen-Schnellwechsel-
System.
Schnell:
Nur eine Handumdrehung ist
nötig, um die Düse ein- und
auszubauen.
Leicht:
Ohne Werkzeug und mit nur
einer Hand montierbar - auch
an schwer zugänglichen
 Stellen und bei schlechten
Sichtverhältnissen.
Sicher:
Einbaufehler werden ausge-
schlossen, die Düsen sind
immer korrekt ausgerichtet.
Maximaldruck: 15 bar.

9.2

5

ø 25
ø 11,6



Zubehör

Bajonett-Schnellverschluss-System

Type

Po
ly
am
id

Fü
r 
B
au
re
ih
e 53 5E51

Po
ly
pr
op
yl
en

PV
D
F

56

PO
M

-

-

-

-

-

-

1/2"

3/4"

1"

20 -
22,0
25 -
27,5
32-
34,5

49,5

52,5

57,0

16,5

17,5

21,0

6,2

7,8

10,8

21,2

24,5

30,0

23,8

26,5

31,0

18,5

22,0

22,0

22g

26g

32g

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-

-

-

KA

KA

KA

30
2 
B
aj
on
et
t 

42
2 
B
aj
on
et
t /
 2
TR

46
8/
54
8 
/ 6
46

65
2 
/ 6
79
 / 
68
4 090. 003

090. 013

090. 023

Code

H1 H2 BRø B1 B2 B3 G
ew
ic
ht
 

0,8

0,8

0,6

0,6

1/2"

3/4"

20-
22,0

25-
27,5

59

66

84

90

6,0

9,6

-

-

-

-

-

-

48g

53g

-

-

-

-

-

-

�

�

KH

KL

30
2 
B
aj
on
et
t

42
2 
B
aj
on
et
t

2T
R
 / 
46
8 
/ 5
48
 / 
64
6

65
2 
/ 6
79
 / 
68
4 065. 272

065. 272

Membranrückschlagventil mit 
Bajonett-Schnellverschluss

Montageschelle 
mit Bajonett-Schnellverschluss

Abmessungen 
[mm]

Material-Nr.

Bestell-Nr.

Bestellbeispiel: Type + Material-Nr. + Code = Bestellnummer
090. 003 + 51 + KA = 090. 003. 51. KA

Bestell-Nr. Material Abmessungen
[mm]

Fü
r 
B
au
re
ih
e

L R

30
2 
B
aj
on
et
t

42
2 
B
aj
on
et
t

2T
R
 / 
46
8 
/ 5
48
 / 
64
6

65
2 
/ 6
79
 / 
68
4 095. 016. 50. 08. 05

095. 016. 53. 08. 05

PVC

PP

25

25

16

16
Bajonett-Anschweißnippel
Drehung zur Rohrachse:

Richtung: rechts, Winkel: 10°

R

L

Bestell-Nr.

M
as
ch
en
w
ei
te

G
ew
ic
ht

Farbe Abmessungen
[mm]

H1 H2 D1 D2

Type Mat.-
Nr.

Fü
r 
D
üs
en
gr
öß

e

7J

PO
M
/

S
an
to
pr
en
e

[mm]

0,25

0,65

blau

rot

21,5

21,5

2,5

2,5

18,0

18,0

11,0

11,0

2 g

2 g

xxx.32x-
xxx.44x

xxx.48x-
xxx.56x

065.268

065.269

�

�

Siebfilter mit Form dichtung,
passend für Bajonett-Schnellver-

schlussmutter 065.202

10°

Verdrehung zur Rohrachse 
nach rechts. Verdrehwinkel 10°

S
ch
ra
ub
e 
(M
at
er
ia
l)

1.
43
05

1.
43
05

Ö
ffn
un
gs
dr
uc
k 
[b
ar
]

S
ch
lie
ßd
ru
ck
 [b
ar
]

R
oh
r 
ø

D
ø

[mm]

D

9.3



Zubehör

Bajonett-Schnellverschluss-System

Kugelgelenk für Bajonett-Schnellverschluss-System

Bestell-Nr.

Type Mat.-
Nr.

Fü
r 
B
au
re
ih
e

5E

PV
D
F

1 /
8
IS
O
 2
28

1 /
4
IS
O
 2
28

Code Farbe

AB AD� blau

A
lle
 D
üs
en
 m
it 
1/
8
-̋b
zw
. 

1/
4
-̋A
uß
en
ge
w
in
de
.

092. 150

Kugelstück für Montageschelle 
mit Bajonett-Schnellverschluss

Bajonett-Schnellverschlussmutter
für Kugelstück 

incl. O-Ring 095. 015. 7C. 04. 16. 0
(Material: 72 NBR 872)

Bestell-Nr. Material Farbe

Fü
r 
B
au
re
ih
e

Fü
r 

K
ug
el
 st
üc
k

092. 150. 5E. 00 PVDF blau

max.

Bestell-Nr. Material Farbe

Fü
r 
B
au
re
ih
e

65
2 
/ 6
79
 

065. 202. 56. 00

065. 202. 53. 00

065. 202. 5E. 00

POM

Polypropylen

PVDF

rot

grau

blau

2T
R
 / 
46
8 
/ 5
48
 / 
68
4 

065. 202. 56. 11

065. 202. 53. 11

POM

Polypropylen

schwarz

grau

Bajonett-Schnellverschlussmuttern
incl. Dichtung 065. 242. 73
(Material: Gummi)

Preisgünstiges Kugelgelenk-
system für Düsen mit 1/8 "
und 1/4 "Außengewinde.

T pmax

65 °C 10 bar

80 °C 8 bar

100 °C 4 bar

Druck-/ Temperaturbereiche

9.4



Zubehör

Montageschellen / Überwurfmuttern

Bestell-Nr. Abmessungen
[mm]

Type Material-Nr.

Fü
r 
B
au
re
ih
e 16 17

1.
43
05

1.
45
71

30

M
s

56

PO
M

5E

PV
D
F G ISO

228 H1 H2 D SW G
ew
ic
ht
  (
M
es
si
ng
)

G3/8
G3/8

UNF 11/16

�

-
�

2T
R
 / 
46
8 
/ 5
48

65
2 
/ 6
60
 / 
67
9 

68
4

065. 200
065. 200
069. 000

G3/4

13,0
14,5
13,0

16,0

10,0
11,5
10,0

13,0

12,8
12,8
12,8

20,1

22
22
22

32

25 g

60 g

�

-
�

�

-
�

-

�

-

-

�

-

� � � - �

65
6 
/ 6
57

66
4 
/ 6
65

065. 600

Bestell-Nr. Abmessungen
[mm]

Rohr
ø

G ISO
228

D
ø

BR
ø B1 B2 B3 H1 H2

Type Material-Nr.

Po
ly
am
id

Fü
r 
B
au
re
ih
e 53 5E51

Po
ly
pr
op
yl
en

PV
D
F

3/8"

1/2"

3/4"

1"

11/4"

G 3/8

G 3/8

G 3/8

G 3/8

G 3/8

16,5-
18,0
20-
22,0
25-
27,5
32-
34,5
40-
43,0

6,2

6,2

7,8

10,8

12,8

19,0

21,2

24,5

30,0

34,0

22,0

23,8

26,5

31,0

35,5

18,5

18,5

22,0

22,0

25,0

34,5

36,5

39,5

44,0

48,0

14,5

16,5

17,5

21,0

25,0

20 g

20 g

25 g

32 g

38 g

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2T
R
 / 
21
6 
/ 3
02
 / 
30
8 
/ 3
50
 

46
8/
 5
48
/ 6
79
 / 
68
4 
/ 6
52

090. 053

090. 003

090. 013

090. 023

090. 033

G
ew
ic
ht
  (
Po
ly
am
id
)

S
ch
ra
ub
e

M
at
er
ia
l 1
.4
30
5

Überwurfmuttern

Montageschellen 
für Überwurfmutter

Siebfilter und Kugelrückschlagventile finden Sie auf Seite 9.8

Bestellbeispiel: Type + Material-Nr. = Bestellnummer
090. 053 + 51 = 090. 053. 51 9.5

3/8 



A
lle
 D
üs
en
 

m
it 
1/
4"

A
uß
en
ge
w
.

Zubehör

Muffen / Nippel

* Ersetzen Sie xx durch die Material-Nr. und yy durch den Radius R
1) Nicht zu verwenden mit Rückschlagventil oder Siebfilter. 

Bestell-Nr. Abmessungen
[mm]

Type Material-Nr.

S
ta
hl

Fü
r 
B
au
re
ih
e 3017 5302

Po
ly
pr
op
yl
en

M
s

1.
45
71

- G1/8 20 10 13,8 - 14 20 g- � � -

A
lle
 D
üs
en

m
it 
1/
8"

A
uß
en
ge
w
.

A
lle
 D
üs
en
 

m
it 
1/
4"

A
uß
en
ge
w
.

A
lle
 D
üs
en
 

m
it 
3/
8"

A
uß
en
ge
w
.

040. 270

G3/8A - 18 10 17,2 11,5 - 20 g� � � �

2T
R
 / 
21
6 
/ 3
02

30
8 
/ 3
50
 / 
54
8 
/ 4
68

67
9 
/ 6
84
 / 
65
2

065. 210

G3/4A - 27 14 28 18 - 61 g� � �-

30
6 
/ 3
07

50
2/
 5
03

65
6 
/ 6
57

065. 610

G3/8A - 18 10 17,2 11,5 - 20 g�

2T
R
 / 
21
6 
/ 3
02
 / 
30
8 
/ 3
50
 

54
8 
/ 4
68
 / 
67
9 
/ 6
84
 / 
65
2

065. 217. xx. yy*

G3/8A

G3/8A

G1/4A

G3/8A

25

25

10

10

10

11,5

7

-

22

22

30 g

25 g

-

-

-

-

�

�

�

�

2T
R
 / 
21
6 
/ 3
02
 / 
30
8

35
0 
 / 
54
8 
/ 4
68

67
9 
/ 6
84
 / 
65
2

065. 2151)

065. 211

G3/4A G3/4A 35 14 18 - 32 90 g- -� �

65
6 
/ 6
57

065. 611

G1
ISO 228

G2
ISO 228 H1 H2 D1 D2 SW G

ew
ic
ht
 (M
es
si
ng
)

Muffen

Nippel

Nippel mit Radius
(R = 10/13 /16/20/25 oder 31 mm)

Doppelnippel

Muffen mit Radius
(R = 10/13/16/20/25 oder 31 mm)

--

1.
44
04

1Y

-

- G1/4 20 10 16,8 - 17 25 g- � � -061. 220 -

-

-

G3/8

G3/8

20

20

10

10

21,5

24,5
-

22

22

25 g

25 g

-

-

�

-

�

-

-

�

040. 271

040. 271

-

-

�

�

-

-

-

- -

Bestellbeispiel: Type + Material-Nr. = Bestellnummer
040. 270 + 1Y = 040. 270. 1Y9.6

 Ø D2

G 1/4 ISO 228

H2

H1

R

040.228. xx.yy* - � - - - G 1/4 - 18 12 17 - - 16 g



Zubehör

Kugelgelenke

Kompakte Kugelgelenke für beengte Einbauverhältnisse

Bestell-Nr.

Type Material-Nr.

C
od
e

1.
43
05
 /1
.4
57
1

Fü
r 
B
au
re
ih
e 16 3016

1.
43
05

M
s

-

-

-

-

-

-

1/4

3/8

3/8

1/4

1/4

3/8

12.0

12.0

12.0

11,5

11,5

12,0

60,3

58,3

56,7

27

27

27

27

27

30

17

17

19

60 g

80 g

80 g

�

�

�

�

�

�

-

-

-

AD

AF

AF

A
lle
 D
üs
en
 

m
it 
1/
4"

A
uß
en
ge
w
.

A
lle
 D
üs
en

m
it 
3/
8"

A
uß
en
ge
w
.

A
lle
 D
üs
en
 

m
it 
1/
4"

A
uß
en
ge
w
.

A
lle
 D
üs
en
 

m
it 
3/
8"

A
uß
en
ge
w
.

092. 020

092. 021

092. 030

G
ew
ic
ht
 (M
es
si
ng
)

20,0

22,0

15,0

15,0

-

-

1/4

3/8

-

-

11,5

12,0

64,3

58,7

-

-

27

30

17

19

60 g

80 g

-

-

-

-

�

�

SD

SF

092. 020

092. 030

Kugelgelenk mit Gewindeanschluss

Kugelgelenk mit Schweißanschluss

-

-

-

-

1/4

3/8

3/8A

3/8A

12.0

12,0

10,0

10,0

63,8

61,8

27

27

27

27

17

17

80 g

85 g

�

�

�

�

-

-

AD

AF

2T
R
 / 
21
6 
/ 3
02
 / 
30
8 
/ 3
50
 

54
8 
/ 4
68
 / 
67
9 
/ 6
84
 / 
65
2

092. 022

092. 022

-

-

1/4A 1/4 12,0 12,0 44 27 27 - 140 g��- AC092. 024

-

-

- 3/8A 3/8 12,0 12,0 44 27 30 - 160 g��- AE092. 030 -

1/8A 1/8 8.0 8,0 29,3 22 24 - 70 g��- AA092. 010

Kugelgelenk mit Gewindeanschluss

20,0 15,0 - 3/8A - 10,0 67,8 - 27 17 80 g--
�

SE

2T
R
 / 
21
6 
/ 3
02
 / 
30
8 
/ 3
50
 

54
8 
/ 4
68
 / 
67
9 
/ 6
84
 / 
65
2

092. 022

Kugelgelenk mit Schweißanschluss

Abmessungen
[mm]

D1 D2

G1
ISO
228

G2
ISO
228 LG1 LG2 L SW 1 SW 2 SW 3

Bestellbeispiel: Type + Material-Nr. + Code = Bestellnummer
092. 020 + 16 + AD = 092. 020. 16. AD

Schwenkbereich allseitig 30°.
Keine verschleißenden 
Dichtungen. 
Langer problemloser
Betrieb, auch bei häu figem
Verstellen.
Pmax: 25 bar.

9.7

A
lle
 D
üs
en

m
it 
1/
8"

A
uß
en
ge
w
.

A
lle
 D
üs
en

m
it 
1/
4"

A
uß
en
ge
w
.

A
lle
 D
üs
en

m
it 
3/
8"

A
uß
en
ge
w
.Kugelgelenk mit Gewindeanschluss

G1

SW 2

L
L 

G
2

G2

Schwenk-
bereich 60°

L 
G

1

SW 1



0,5–1,0

0,4-0,5

0,4–0,9

0,35-0,45

0,25

0,65

21,5

21,5

2,0

2,0

14,8

14,8

11,0

11,0

2 g

2 g

�

�

xxx.32x-
xxx.44x

xxx.48x-
xxx.56x

065.265

Kugel 1.4034

Feder 1.4310

065.266

Kugel 1.4034

Feder 1.4310

Bestell-Nr.

M
as
ch
en
w
ei
te

G
ew
ic
ht

S
ch
lie
ßd
ru
ck

Ö
ffn
un
gs
dr
uc
k Abmessungen

[mm]

H1 H2 D1 D2

Type Mat.-Nr.

Fü
r 
D
üs
en
gr
öß

e
56

PO
M

–

–

blau

rot

26

M
on
el
/C
u.

Fa
rb
e

[bar] [bar] [mm]

Zubehör

Kugelrückschlagventile / Siebfilter / Siebe

Kugel-Rückschlagventil mit
integriertem Siebfilter

pmax = 20 bar

Siebfilter

–

–

–

–

0,25

0,65

21,5

21,5

2,0

2,0

14,8

14,8

11,0

11,0

2 g

2 g

�

�

xxx.32x-
xxx.44x

xxx.48x-
xxx.56x

065.257

065.256

–

–

blau

rot

–– – 0,50 8,5 1,0 14,8 9,0 1 g–
xxx.32x-
xxx.44x 065.252 �

Hutsieb

Bestellbeispiel: Type + Material-Nr. = Bestellnummer
065. 265 + 56 = 065. 265. 569.8



Zubehör

Dichtungen / Teflonband

Dichtungen

Bestell-Nr. 095. 009. 55. 09. 30.0
Abmessungen: 

12 mm   x   0,1 mm   x   12 m

Bestellbeispiel: Type + Material-Nr. = Bestellnummer
061. 040 + 72 = 061. 040. 72 9.9

Teflon-Dichtband 
für Verbindungen von zylin drischen Innengewinden 
und kegeligen Auß engewinden DIN 2999

Bestell-Nr. Abmessungen
[mm]

Type

Fü
r 
B
au
re
ih
e

Fü
r 
D
üs
en
an
sc
hl
us
s

Material-Nr.

PT
FE

71 72 7355

C
u.
 IS
O
PL
. 7
50

EW
P 
21
0

(a
sb
es
tfr
ei
)

W
ei
ch
gu
m
m
i

G
ew
ic
ht
 c
a.

212 / 612 G 1/4 A

G 3/4 A

G 1 1/4 A

G 2 A

Überwurf-
mutter
3/8"

Überwurf-
mutter
3/4"

460 / 461
616 / 617
689

461

461

468 / 652
679 / 684

656 / 657

ø 10  x   ø 14   x   1

ø 13,2   x   ø 17   x   1(*2)

ø 26,5   x   ø 32   x   1(*2,5)

ø 42   x   ø 50   x   1

ø 60   x   ø 70   x   2

ø 11   x   ø 15   x   1

ø 18   x   ø 24   x   1

0,13 g

0,20 g

0,50 g

1,20 g

3,92 g

0,14 g

0,50 g

-

� *

- 

-

- 

�

- 

-

�*

� *

-

- 

-

-

�

�

�

�

�

�

�

-

-

- 

-

- 

�

- 

061. 040

061. 240

061. 640

062. 140

062. 540

065. 240

065. 640

610 G 1/8 A


