
Kérdőív LENZING szűrés tervezéséhez 

Szűrni kívánt közeg adatai

Szűrendő közeg: 

A közeg max. üzemi hőmérséklete: °C 

Max. környezeti hőmérséklet: °C 

Sűrűség: kg/m³ vagy g/cm3 

pH-érték: 

Gyulladáspont °C 

Gőznyomás bar (gőznyomás görbe, ha van) 

Folyadékcsoport osztálya, amennyiben ismert: 1 vagy 2 (PED direktíva szerint) 

Vezetőképesség μS/m 

Dinamikus viszkozitás: mPas vagy cP 

Kívánt szűrési finomság: µm (mikron) 

Oldott összetevők 

Amennyiben elérhető, kérem csatolja a szűrni kívánt közeg(ek) biztonsági adatlapját is. 

DISZPERZ FÁZIS 

Közegben lévő szemcsék jellege: rostos / géles / granulátum / más 

Átlagos szemcseméret: µm 

A vevő adatai / Cég: 

Kapcsolattartó: 

Cím: 

Telefonszám: 

E-mail: 

A rendelkezésére álló adatokkal, kérjük, töltse ki kérdőívünket és küldje el a következő 
címre: E-mail: armaturatechnika@hennlich.hu  
 Honlap: www.hennlich.hu 

mailto:armaturatechnika@hennlich.hu
http://www.hennlich.hu/


Kérdőív LENZING szűrés tervezéséhez 

Legkisebb előforduló szemcseméret: µm 

Megszűrt közeg kívánt szilárdanyag tartalma: mg/l 

Közeg szilárd anyag tartalma: mg/l (folyamatos vagy változó) 

Speciális jellemzők: 

MŰSZAKI ADATOK 

Térfogatáram: m³/h l/min 

Folyamatos / szakaszos üzem: 

Alkalmazható anyagok / acélminőség: acél  / műanyag leírása 

ATEX védelem rendszeren belül: Ex-zóna  csővezetékekben 
és tartályokban

ATEX védelem rendszeren kívül: Ex-zóna épületekben 

Berendezések száma: 

MÁR LÉTEZŐ SZŰRŐRENDSZER ESETÉN 

Alkalmazott technológia: típus / márka 

Alkalmazott anyagok: 

Üzemi nyomás: bar 

Max. nyomás: bar 

Nyomáskülönbség Δp: bar 

Szűrt közeg jellemzői: eljárás analízise, ha van 

Szükséges-e valamely tényező javítása a 
szűrésben? 

MEGJEGYZÉSEK 

Általános megjegyzések a szűrési 
folyamathoz: 
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