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Szűrőgyertya házak

Egybetétes szűrőgyertya ház LT-KFAD...
Zárás típusa: rögzítő bilincs

Üzemi nyomás: 10 bar (kérésre 20 bar)
Üzemi hőmérséklet: 150 °C-ig
Szűrőház hossza: 10“, 20“, 30“, 40“
Anyag: AISI 304, AISI 316L, Hastelloy, egyedi igények
Felületkezelés: belső felület pácolt, külső mechanikusan polírozott
Kompatibilitás: DOE, 3-as és 8-as kódú szűrőgyertya adapter

Egybetétes szűrőgyertya ház MTS 30/40/50
Zárás típusa: menetes

Üzemi nyomás: max. 8 bar
Üzemi hőmérséklet: 50 °C-ig
Szűrőház hossza: 5“, 10“, 20“
Anyag: Polipropilén, SAN (átlátszó)
Kompatibilitás: DOE szűrőgyertya adapter
Tartó konzol és szerelőkulcs tartozékként rendelhető.         

Multi-patronos szűrőgyertya ház LT-KFDA...
Zárás típusa: zárófedél szemes csavarokkal

Üzemi nyomás: 10 bar
Üzemi hőmérséklet: 110 °C-ig
Szűrőház hossza: 30“, 40“
Szűrőgyertyák száma: 3-tól 22-ig
Kompatibilitás: DOE, 3-as, 7-es és 8-as kódú szűrőgyertya adapter

Zárás típusa: zárófedél szemes csavarokkal és fedélemelő szerk.-el

Üzemi nyomás: 10 bar
Üzemi hőmérséklet: 110 °C-ig
Szűrőház hossza: 30“, 40“
Szűrőgyertyák száma: 13-tól 160-ig

Kompatibilitás: DOE, 3-as, 7-es és 8-as kódú szűrőgyertya adapter
CE jelöléssel vagy anélkül.
Egyedi igények szerint is variálható házcsatlakozások.

Tartozékok egyedi igényekhez
• mágnesrúd
• szűrőkosarak AISI 304 anyagból 75 μm-től 500 μm-ig
• nyomásmérő
• differenciál nyomásmérő
• szűrőfűtés

Multi-patronos szűrőgyertya ház LT-KFDB...

CE jelöléssel vagy anélkül.
Egyedi igények szerint is variálható házcsatlakozások.

Magában foglalja a tartó konzolt.         
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Egytasakos zsákszűrőház oldalsó kivezetéssel LT-BFBE... 
Zárás típusa: fedél szemes csavarokkal
Üzemi nyomás: 10 bar
Anyag: acél, AISI 304, AISI 316L
Felületkezelés:     belső felület pácolt, külső üveggyöngyszórással kezelt
Üzemi hőmérséklet: 100 °C-ig
Szűrőház mérete: 1 (~14m3/h), 2 (~30m3/h), 3 (~3m3/h), 4 (~6m3/h) 
Kompatibilitás: zsákok acél/saválló- és plasztikgyűrűvel ø 4,25“ és ø 7“ 
Egyedi igények szerint is variálható házcsatlakozások.

Üzemi nyomás: 10 bar (1-es és 2-es), 20 bar (3-as és 4-es folyad. csop.)
Anyag: acél, AISI 304, AISI 316L
Felületkezelés: belső felület pácolt, külső üveggyöngyszórással kezelt

Üzemi hőmérséklet: 110 °C-ig
Szűrőház mérete: 1 (~14m3/h), 2 (~30m3/h), 3 (~3m3/h), 4 (~6m3/h) 
Kompatibilitás: zsákok plasztikgyűrűvel ø 4,25“ és ø 7“ 
CE jelöléssel vagy anélkül.

 Egytasakos zsákszűrőház felső kivezetéssel LT-BFD...
Zárás típusa: fedél szemes csavarokkal
Üzemi nyomás: 10 bar, 20 bar
Anyag: acél, AISI 304, AISI 316L, egyedi igények
Felületkezelés: belső felület pácolt, külső üveggyöngyszórással kezelt
Üzemi hőmérséklet: 110 °C-ig
Szűrőház mérete: 1 (~14m3/h), 2 (~30m3/h)
Kompatibilitás: zsákok acél/saválló- és plasztikgyűrűvel ø 7“

Minden zsákszűrőházat támasztókosárral együtt szállítunk.

Multi-tasakos szűrőgyertyaház LT-BFM...
Zárás típusa: fedél szemes csavarokkal és bilinccsel
Üzemi nyomás: 6 bar
Anyag: acél, AISI 304, AISI 316L, Hastelloy
Felületkezelés: belső felület pácolt, külső mech. polírozott  vagy üveggy.
Üzemi hőmérséklet: 110 °C-ig
Szűrőház mérete: 2 (~30m3/h szűrőzsákonként)
Szűrőzsákok száma: 2-től 12-ig
Kompatibilitás: zsákok acél/saválló- és plasztikgyűrűvel ø 7“
CE jelöléssel vagy anélkül.
Egyedi igények szerint is variálható házcsatlakozások.

Egytasakos zsákszűrőház oldalsó kivezetéssel LT-BFBE... 

Csak ártalmatlan, 2-es folyadékcsoport osztályba tartozó közegekhez alkalmazható.

Zárás típusa: fedél szemes csavarokkal

Egyedi igények szerint is variálható házcsatlakozások.

CE jelöléssel vagy anélkül.
Egyedi igények szerint is variálható házcsatlakozások.




