
 

 

 

dugattyús elvű membrános áramlás kapcsoló 

 

SP-G, EF-G SZÉRIA 

 

Műszaki paramatérek 

 

Kapcsolási tartomány: 1,5 – 30 l/min 

 

Max. szállított mennyiség: 3,5 m/s 

 

Közeggel érintkező felületek:  cinkelt réz ötvözet,  

rozsdamentes acél saválló 316 

PTFE 

 

Tömítések:   HNBR 

 

Nyomás:   SP-G: max. 25 bar 

    EF-G: max. 100 bar 

 

Hőmérséklet:   SP-G: -20 – 90°C  

     -20 – 150°C (opció) 

    EF-G: -20 – 70°C 

 

Védelem:   SP-G: IP 43 

    EF-G: IP67 

 

Csatlakozó:   DN 15 (BSP 1 ½ ) belső menetes 

    DN 20 (BSP ¾ ) külső menetes 

 

Kontaktus:   SP-G: 1 váltó kontaktus, SPDT (250 VAC, 8 A) 

     Érzékelők ezüst bevonattal 

    EF-G: induktív közelítés kapcsoló 1,5 m kábel 

     (20 – 265 V DC/AC) 

 

Jelzés:    áramlási tartományon belül változtatható 

 

Nyomásveszteség:  0,03 bar a legkisebb kapcsolási ponton 

 

 

 

 

 


