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TDH...-25.../MS
TDI...-25.../MS

Arbeitsweise

Die Durchflussmesser der Typen
TDH...-25.../MS und TDI...-25.../MS
sind Turbinen-Durchflussmesser.
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Anwendungen

Die Durchflussmesser der
Baureihen TDH...-25.../MS und
TDI...-25.../MS werden zur
Messung von Volumenstromen
flussiger Medien verwendet.
Die Gerate werden u.a. in
folgenden Bereichen einge-
setzt:

— Medizintechnik
— Pharmazeutische Industrie

— Chemische Industrie

— Forschung und Entwicklung

Durchflussmesser

Charakteristika

Bei der Serie TDH...-25.../MS
sind die Rotoren mit Magneten
bestlickt und ein Hall-Sensor
detektiert die Drehung des
Rotors.

Bei der Serie TDI...-25.../MS
sind die Rotoren mit Edel-
stahlstiften bestlickt und ein
induktiver N&dherungsschalter
erfasst die Rotordrehung.
Weitere Merkmale der beiden
Baureihen sind:

— weiter Messbereich

— Saphir/PA-Lagerung

— hohe Messgenauigkeit

— Ausgange (wahlweise):
Frequenz-, Analog- oder

Schaltausgang

— robuste Messingausfuhrung

Montagehinweise

Der Einbau des Gerétes erfolgt
beliebig im System. Dabei ist
die Durchflussrichtung zu
beachten.

Der Durchflussmesser darf
nicht als tragendes Teil in
Rohrkonstruktionen verwen-
det werden!

Das Medium darf keine festen
Kérper mit sich fahren!

Wir empfehlen den Einbau
eines Siebfilters.

Externe Magnetfelder beein-
flussen die Messung.

Zu Magnetfeldern (z.B. Elek-
tromotoren) ausreichend
Abstand einhalten!

Die zugehorige Betriebsanlei-
tung muss unbedingt beachtet
werden!
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Technische Daten
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TDHK-251/MS TDIS-25I/MS TDHS-25S/MS TDHS-25A/MS
TDHS-25SI/MS
Versionen
Messwerterfassung Ausgang
Typ Hall-Sensor Induktiver Impulsausgang Analogausgang Schaltausgang
Naherungsschalter (siehe Seite 3) (siehe Seite 4) (siehe Seite 4)

TDHK-25I/MS A A
TDIS-25I/MS A A
TDHS-25S/MS A A
TDHS-25SI/MS A A A
TDHS-25A/MS A A

Technische Daten

Geréte mit Hall-Sensor Gerate mit ind. Naherungsschalter
TDH... TDI...

Prozessanschluss: G 11/4” AuBengewinde

zusétzliche Anschlussverschraubung zwingend erforderlich!

Nennweite: DN 25
max. Mediumstemperatur: 85 °C 60 °C
Nenndruck: PN 10

Messbereich:

4 - 160 I/min, bei Dauerbelastung max. 80 I/min

Signalabgabe: ab ca. 1 I/min

max. GroBe der Partikel im Medium: 0,5 mm

Elektrischer Anschluss:

Kabelanschluss (TDHK...) 2 m PVC-Leitung geschirmt —
T.=75°C —

Stecker (TDHS... oder TDIS...) 4-Pin-Stecker M12x1 4-Pin-Stecker M12x1

Versorgungsspannung (Pulsausgang): 4,5..24 VDC 12...24 VDC

Schutzart: IP 54

Elektrische Ausgéange:

siehe Seite 3 und 4

Optionen:

Filter

Flachfilter, Maschenweite 0,63 mm

_%_ Es gelten die allgemeinen Geschéftsbedingungen der Meister Strémungstechnik GmbH e Irrtum und technische Anderung vorbehalten
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Materialien, Technische Daten, Signalausgange

Materialien
Kontakt mit Geréte mit Hall-Sensor Geréte mit ind. Naherungsschalter
Medium ? TDH... TDI...
Rohrstiick ja Messing (CuZn36Pb2As)
Turbinenkaéfig ja PA Grivory HTV4X1
Fligelrad ja PP
Flugelradbestiickung ja Dauermagnete, Recona 28 vernickelt \ Edelstahl 1.4571
Achse ja Edelstahl 1.4436
Lager ja Saphir / PA
Aufnehmerhiilse ja POM Delrin 100 P
O-Ring ja 72 NBR 872
Siebfilter (optional) ja Edelstahl 1.4301 (zugehdériger O-Ring: 70 EPDM 281)

Technische Daten Impulsausgang (TDHK-25I/MS, TDIS-251/MS)

Geréate mit Hall-Sensor

TDH... TDI...

Messgenauigkeit:

+ 3 % vom Messwert

Reproduzierbarkeit:

+0,5%

Ausgangssignal:

Pulsrate / K-Faktor

67 Pulse / Liter

Geréte mit ind. Naherungsschalter

Auflésung 15 ml/ Puls

Signalform Rechtecksignal Rechtecksignal
NPN open collector PNP open collector

Signalstrom max. 100 mA max. 10 mA

Schaltbilder A1 (siehe unten) B1 (siehe unten)

Signalabgabe:

ab ca. 1 I/min

Pulsrate [1/1]
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TDH.../ TDI...

2,0 5,0
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Druckverlust Ap [bar]
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TDH.../ TDL...
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Du
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30 100

Durchfluss Q [l/min]

180 200 220 240

rchfluss Q [I/min]

A1: TDHK-25I/MS (Kabel)

TE==Slowy WH +U=45.24V0C
|| I R=5K
ﬁ:;:fr GN  «~max. 20mA

i BN GND

_____ 1 frei

+U=10 30vDC
GND +L
s

1, < max.30mA
.
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11 R=5Ke

PNP 3% oo

BK =schwarz BN = braun
BU = blau GN = grin
WH = weil3

_%_ Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Meister Strdmungstechnik GmbH  Irrtum und technische Anderung vorbehalten



Elektrische Ausgange

Technische Daten Analogausgang (TDHS-25A/MS)

Messgenauigkeit: + 3% vom Messwert
Reproduzierbarkeit: +0,5%
Ausgangssignal: 4..20 mA
Strombegrenzung: ca. 26 mA

Skalierung:

(Bitte bei Bestellung angeben) 0...60 I/min 0...100 I/min \ 0...160 I/min \
Versorgungsspannung: 18...30 VDC

Max. Stromaufnahme: 30 mA

Max. Biirde: 250 @ gegen GND
Restwelligkeit: 0,2 mA . (iber den gesamten Bereich
Ausfiihrung: 3-Leiter, galvanisch nicht getrennt

gemeinsamer GND von Versorgungsspannung und Ausgangssignal

Elektrischer Anschluss:

4-Pin Stecker, M12x1

Schutzart: IP 54
Schaltbild: C1
max. Mediumstemperatur: 85 °C
Werkstoff Messumformergehéause: Messing

Technische Daten Schaltausgang (TDHS-25S/MS) / Schaltausgang + Pulsausgang (TDHS-25SI/MS)

Schaltpunkteinstellung:

mittels 16-stelligem Drehschalter

Schaltpunktbereich:

Schalterstellung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B c D E F
Schaltpunkt fallender Durchfluss [I/min] 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100
10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 27 | 33 | 38 | 44 | 55 | 75 | 105

Schaltpunkt steigender Durchfluss [I/min]

Genauigkeit:

+ 0,8 I/min +4 % vom gewahlten Schaltpunkt

Ausgang:

TDHS-25S/MS

(nur Schaltausgang)

potentialfreier Kontakt, 6ffnend

bei Durchflussunterschreitung

max. Kontaktbelastung

125 VAC/DC, 100 mA

TDHS-25SI/PPO

(Schaltausgang + Pulsausgang)

Schaltausgang gegen Versorgungsspannung schaltend

max. Kontaktbelastung 100 mA

Pulsausgang liefert durchflussproportionales Frequenzsignal

NPN open collector, max. 10 mA

Versorgungsspannung: 12...24 VDC
Stromaufnahme: max. 25 mA
Schutzart: IP 54 bei geschlossener Hilse und aufgesteckter Leitungsdose

Anzeigen, innenliegend:

LED gelb = ok, LED rot = Alarm

Elektrischer Anschluss: 4-Pin Stecker, M12x1
Schaltbilder: D1 und D2 (siehe unten)
max. Mediumstemperatur: 80 °C
Werkstoff Gehause: Kunststoff PA, transparent
C1: TDHS-25A/MS D1: TDHS-25S/MS D2: TDHS-25SI/MS
--- ~==1 15 +U=18..30 VDC frei [
— ! Zafmi ; ? Lo 1 +U12.24¥DC
' o 2 max. 230VAC
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Im Gewerbegebiet 2  Tel.: +49(0)6096/9720-0
DE - 63831 Wiesen

Fax: +49(0)6096/9720-30

£ L

1, tU12.24VDC

zll Alarm Output, max. 100mA
4| Pulse Qutput

|2 GND

E-Mail: Info @ meister-flow.com
Internet: www.meister-flow.com

Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Meister Strdmungstechnik GmbH  Irrtum und technische Anderung vorbehalten
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