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A HENNLICH ENGINEERING fiékiizem meérnoki beruhazo- és termelévallalatként az Az Onoék igényeinek megfelelé minéségi

ipari lizemmenet pormentesitése problémajanak a megoldasara szakosodott. termékeket kinalunk, gy6zédjon meg

réla, legyen az Ugyfelink. Egyben
A Hennlich Engineering f6 gyartasi programja a tolt6berendezések gyartasa. koszonetlinket fejezzlik ki, hogy id6t
A nem egységes szakterminolégia miatt tovabbi kifejezéseket is felsorolunk, forditott a katalogusunk attekintésére.

amelyekkel a termékeinket jeldlhetik: teleszkopok, csévek, tomlék, szallitécsatornak,
harmonikacsovek és hasonl6 ...

A toltéberendezések az Omlesztett anyagok tartélyokba, tehervagonokba, Vitézslav Votruba
tehergépkocsikba, hajokba, konténerekbe valé pormentes toltésére és a szabad
telephelyen zajlé anyagmozgatasra szolgalnak.

Az Omlesztet anyagok tdltésének velejardja, hogy por, illetve az anyagok finom
frakciodi terhelik a kérnyezetet.

Ez a terhelés, a por szennyezi a kornyezetet, egyben karosan befolyasolja a
munkakoérnyezet tisztasagat és a biztonsagos lizemelést.

A szabad Omlesztés soran a durvabb és a finomabb frakcidk nemkivanatos
osztalyozddasa is bekdvetkezik. Tovabba az idGjarasi tényezék altal okozott
veszteségek sem jelentéktelenek, az egyes részlegekben elérték az 5% - ot.

A mi téltéberendezéseink altal a felsorolt, és tovabbi mas karos tényezdk is sorra
kikliszobolheték.

Termékeink mindségének biztositéka, hogy azokat a legigényesebb kornyezeti
viszonyok kozepette teszteltik. Néhany talalmanyt és eredeti mlszaki megoldast
ugyancsak cégunk fejlesztett ki.

Uzemiink termékei és szolgaltatasai megfeleinek az 1999/92/EC eurdpai A Hennlich Engineering cégvezetd
utasitasnak, amely a Cseh Koztarsasagban a 2004.6.2.-an hozott 406/2004 sz., ill. a igazgatdja

2002.12.09.-én hozott 23/2002-es sz. kormanyrendeletek altal érvényesdl.

Egyben birtokosai vagyunk az I1SO 9001:2000 és az ISO 14000:1996 sz.
bizonylatoknak.

Hogy bizonyithaté médon gy6zédhessiink meg a téltéberendezéseink pormentesité
hatasfokardl, a VUHU Most, r.t. /Barnaszénkutatd r.t./ hitelesitett kisérleti intézet altal
végeztettink méréseket egy h6er6mdiben, ahol berendezéseinket a szén lerakat durva
barnaszénporral valé ellatasa soran alkalmaztuk. A mérések eredménye, a légtérbe
kerult szénpor kis mennyisége igazolta, hogy a Hennlich berendezések megbizhatdan
portalanitjak a durva szénpor szabad telephelyre szérasanak folyamatat. A jelentés
masolata a mérési eredményekkel egyltt a www.hennlich.cz honlapunk certifikatum
részében talalhatd. A téltéberendezés megfelel az ISO 14001-es szabvanyban foglalt
kovetelményeknek.

A megrendelé igénye szerint — a gyartason kivil — berendezések tervezését,
felszerelését és javitasat is biztositjuk. Tevékenységliink keretében — ésszerl
megoldasokat kinalunk a legkluldonbézébb Gzemmenetek portalanitasara.
Természetesen biztositjuk termékeink garancia-, illetve jétallasi iddn tuli javitasat is.
Gyakori Ugyfeleink a kdvetkezd csoportokba sorolhatok:

Cementgyarak, mészégetdk, héerémivek, szénfeldolgozé lizemek, keramiagyarak,
kébanyak, szénbanyak, vegyi Uzemek, mez6gazdasagi ellatd egységek,
mitragyagyarak, pelletgyartok, szarazhabarcs - gyartok, épit6ipari vallalatok,
élelmiszeripari egységek, stb...

Jelentds Ugyfeleink soraba tartoznak:

e CEZ, rt./ Cseh Energetikai Uzemek, r.t./

e Carmeuse Czech Republic k.f.t.

e Vitkovice, r.t.

e Plzenska teplarenska, r.t. /Pilzeni H6eré6mdivek, r.t./
e Mostecka uhelnd, r.t. /Moszti Szénbanyak, r.t./

e Sokolovska uhelna, r.t. / Szokolovi Szénbanyak, r.t./
e Vapenka Certovi schody, r.t. / Csertovi szchody, r.t./
e Stavby silnic a Zeleznic, r.t. /Ut- és vasutépité r.t./
Taurus /Magyarorszag/

Palma Tumys /Szlovakia/

Berger Bohemia /Németorszag/

BPO, k.f.t.

Unex, r.t.
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A berendezéseink altal

anyagok listaja:

cement

cukor

foszfatok
granulatumok
mitragyak

agyag

kakao

kaolin

keramia — alapanyagok
koksz
takarmanyfélék
krétapor

kukorica
gabonafélék
aluminium — oxid
cink — oxid
pelletfélék
fUrészpor

homok

mianyag - alapu
granulatumok
hamu

gipszpor

malata
sz6dabikarbona
szarazhabarcs — keverékek
so

tejpor

srot

zUzottkd

szénpor

fekete- és barnaszén
mészkd

mészpor

tolthetd

A toltéberendezések tipusai /a tovabbiakban csak NZ/:
e NZU - zart télt6berendezés tartalyok megtoltésére
e NZO - nyitott t6lt6berendezés — tehergépkocsik, hajok,
tehervagonok, konténerek megtoltésére, anyagmozgatas szabad
telephelyen
e NZK - kombinalt téltéberendezés - kombinalt anyagmozgatas
tartalyokba és tehergépkocsikra.
A toltéberendezés iranyitasa standard modon kézi, vagy elektromos
cséveézl szerkezettel torténik. A szallitdcsatorna kotélvezetése egy-,
két- vagy haromkoteles valtozatban készul, az optimalis stabilizalasat a
haromkoteles vezetés biztositja. Az emeléskapcsoldval ellatott elektromos
csorld a toltéberendezés fels6 és alsé munka-tizemmadijanak, illetve a felsé
és also vész - izemmodjanak a kapcsoldjaval van felszerelve.
A kézi csorl6 elhelyezése biztositja a szallitdcsatorna kényelmes iranyitasat.
Az elektromos csorl6 vagy az alaplemez részét képezi, vagy olyan helyen
van felszerelve, ahonnan kdénnyen végezhetd a karbantartasa ill. a javitasa.
A szallitécsatorna az alaplemezre van csatolva, amely két részbdl all:
a bels6 csatorna kozvetlenil érintkezik az 6mlesztett anyaggal, a kilsé
csatorna pedig a porelszivast biztositja.
A bels6 szallitdcsatorna tdmlébdl, kdnuszos csészeékbdl, esetenkeént
teleszkdpbdl all. A csatorna falanak alapanyagat a benne 6mlesztett
anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagainak fliggvényében valasztjuk meg,
mint pl. dorzsallo képesség, vegyi Osszetétel, viztartalom, szemcsézettség,
hémérséklet, és hasonlok ...
A tdmlbk poliészter szévetbdl, poliuretan féliabol, hdallé anyagokbdl, stb.
készilnek.
A konuszos csészek polipropilénbdl, poliuretanbdl, acélbdl, rozsdaallo @
aceélbol, dorzsallo anyagbdl késziinek.
A teleszkdpcsOvek /a tovabbiakban ,tubusok”/ ugyszintén polipropilénbél,
polietilénbdl, acélbdl, rozsdaallé acelbol, és hardox dorzsallé acelbal
készulnek.
A toltéberendezések tdbbségét integralt szir6egységgel lehet felszerelni,
amely egy kdzponti elszivé berendezésre van kapcsolva.
A toltéberendezés also részének kivitelezése a toltés modjanak
fliggvényében valtozik. Eszerint az als6 elem vagy tomité kup /
tartalyok vagy tartalykocsik megtoltése/, vagy porzaré harang, amellyel a
tehergépkocsik, tehervagonok, hajok rakodéterének pormentes megrakasa,
ill. szabad telephelyen torténd anyagmozgatas valdsithaté meg.
A kombinalt alsé elem viszont egyarant alkalmas a tartalyok toltésére,
valamint a tehergépkocsik megrakasara is.
A specialis berendezéssel — szérofejjel ellatott alsé elem a tartalykocsik
tokéletesebb térfogat kihasznalasat biztositja.

A szorofej jelentésen ndveli az dmlesztett anyag csucsszogét, és ezzel
egyutt a toltétt anyag mennyiségét is.
MUSZAKI TAJEKOZTATO

HENNLICH ENGINEERING fiékiizem, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, k.f.t., tel.: 416 711 350, fax:416 711 999, e-mail: engineering@hennlich.cz www.hennlich.cz

engineering_katalog_06_2005_matar.indd 7

@ 31.8.2005, 837:31



EEEE i = HEENN

TOLTOBERENDEZES

HENNLICH

MOSZAKI INFORMACIOK E NGINEERING

alap-paraméterei Az NZ toltéberendezés konfiguraciéjanak
Szallitékapacitas /m3/6ra/ et
‘;7 Kézi csorlé
%H Az NZ toltéberendezés maximalis hosszusaga /mm/ £l
A=A i
%# Az NZ t6ltéberendezés minimalis hosszusaga /mm/ > Elektromos csorld
7 My ;
g
@
&= | Acsatlakoztaté perem atméréje /mm/
LV
Tomlé
Kérnyezeti hémérséklet /C/
I
ot
oW} Az dmlesztett anyag maximalis részecske-mérete
L *p TOmMIE/HOMIE
@l‘ Porelszivas lehetGsége
I
® * Szorofej Csészek/tomld ®

ATEX | Robbanasmentes kivitelezés

. Csészék/tdoml6/tomld
ﬁ@h Elelmiszeripari minéség

L v
— | = ;
=1 = J J Arindex l
| Tubusok
***
* %) Komfort kiszerelés J
Fesziltség Tubusok/tomlé

Teljesitményszikséglet

Anyagh6mérséklet Tubusok/témlé/témld

i. Lever6 vibrator
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Az NZ toltéberendezés konfiguracioja
Szorofejjel és zard kuppal ellatott tomité kuap /INZU/

Lapatos érzekeld
Li J7 ! ! Porzaré harang érzékel6 nélkil /NZO/
T Vibracios érzékeld
] J / 5 Porzaré harang érzékelével INZO/
Kapacitas — érzékeld
|7 I Tubus érzékelével INZO/
Porsz(iré
V k. Porzaro figgonnyel ellatott tomité kap /NZK/
,{-\‘\ Kététfelfiiggesztés — kapcsold
Zaré kuppal és porzaré haranggal ellatott tomité kup /INZK/
q l’ .9 Aharang pneumatikus iranyitasa /NZK/
Fol — le izemmdd kapcsoldja — ekonomik

Tomit6 kup
Programozé egységgel ellatott kapcsoldszekrény — komfort

Erzékelovel ellstott tomits kip INZU/ = o
Frekvenciavaltd

Erzékeldvel és zar6 kuppal ellatott tomitd kip /NZU/ Taviranyité

Szdréfejjel ellétott tdmitd kup NZU/ / Felfliiggeszthet6 kezel6egység

J ’J
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A toltéberendezések tipus — jelolése

NZU - K-M -3 -

L-V

E-R
TELITESJELZO
R - LAPATOS ERZEKELO

V - VIBRACIOS ERZEKELO

K - KAPACITAS — ERZEKELO
U - ULTRAHANG — ERZEKELO
0 - SEMMI

A CSORLO TiPUSA
VE - ELEKTROMOS CSORLO
VR - KEZI CSORLOI
PV - PNEUMATIKUS HENGER
S - SPECIALIS

\

KOTELVEZETES
1L - EGYKOTELES
2L - KETKOTELES
3L - HAROMKOTELES
S - SPECIALIS

|

® PEREM DN [dm]

SZALLITOCSATORNA

i .’m“n

MM - TOMLO/TOMLO

KM - KONUSZOS CSESZEK/TOMLO

KMM - KONUSZOS CSESZEK/TOMLO/TOMLO
T- TUBUSOK

TM - TUBUSOK/TOML®

TMM - TUBUSOK/TOMLO/TOMLO

AZ ALSO ELEM TARTOZEKAI
K - TOMITO KUP
R - SZOROFEJ
F - SZURO
V - LEVERO VIBRATOR
0 - SEMMI

|

TiPUS
NZO - NYITOTT TOLTES
NZU - ZART TOLTES
NZK - KOMBINALT TOLTES

|
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NZU — ZART TOLTES

A zart toltdberendezés altal az 6mlesztett anyagok pormentesen tolthetok
tartalyokba, toltétorokkal ellatott tehervagonokba, konténerkocsikba, és mas
tartaly tipusu szallitojarmiivekbe.
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Alapadatok

A

400 m®/6ra maximalis teljesitmény

<G

1500 — 6 000 mm

DN 200 — 400 mm

Max 70 C

YK
230N
'.-. d
20 0%

X Max 40 mm

/7 400 V AC, /500 V AC/
I 7

/ZWV 0.55 kW — 0.9 kW
L > v

Alkalmazas

A zart toltdberendezéssel az
Omlesztett anyagok pormentesen
tolthet6k tartalyokba, toltétorokkal
ellatott tehervagonokba, konténer
kocsikba, és mas tartaly tipusu
szallitéjarmivekbe.

Elényei

épitészekrény — rendszer

e a szallitécsatorna pontos
iranyitasa a harmas kotél
felfliggesztés altal

e integralt szlréberendezeés
csatolasanak a lehet6sége

e a tartaly pontos megtoltésének
az iranyitasa a kup fokozatos
elzarasaval

e a szdllitocsatorna megkopott
elemeinek egyszeril cseréje
szorofej csatolasanak a
lehet6sége, amely optimalizalja
a tartaly térfogatanak
kihasznalasat

HENNLICH ENGINEERING fiékiizem, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, k.f.t., tel.: 416 711 350, fax:416 711 999, e-mail: engineering@hennlich.cz www.hennlich.cz

engingering_katalog_06_2005_madar.jndd 13 @ 31.8.2005, 8:38:36



EEEE i = HEENN

TOLTOBERENDEZES

HENNLICH

NZU — ALAPLEMEZ E NGINEERING

Leiras

Az univerzalis alaplemez valamennyi
toltéberendezésre alkalmazhato.
8 — 10 mm vastag acéllemezbdl
készil.
A kuls6 és belsd szallitdcsatorna
korgydriijével 6sszekapcsolt téglalap
alaku nyilasok integralt sz(ir6egység
csatlakoztatasat is lehet6vé teszik.
Az 6sszekapcsolas kivitelezésénél
‘ a f6 szempont maximalis
szivokeresztmetszet elérése volt.
A kotélrendszer részét képezé
kotélfelfliggesztés — kapcsolo a
kotelek lazulasara reagalva megelézi
a szallitécsatorna elferdilését.
Az elektromos csorlé
sebességszekrényének integralt
érintkezéje az also6 és fels6 munka
Uzemmaod, valamint az also és felsé
vész Uzemmod beallitasara szolgal.

Az alaplemez elemei:

+ acéllemez a szallitécsatorna
rogzitését biztositd kapcsokkal

» szlr6egység csatlakoztatasara
szolgalé Uregek

+ a kotélvezetést biztositd gorgdk

» csevezl berendezés

+ kotélfelfiggesztés —
kapcsolo elektromos csorlé
sebességszekrénnyel
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Leiras

A szdllitécsatorna belsé és kilsé
részbdl all.

A bels6 részben aramlik az
Omlesztett anyag a tartalykocsi
belsejébe.

A kulsé rész a belsé részt korilzarva
a légelszivas terét biztositja, a
tartalyban keletkez6 tilnyomas
csokkentése céljabal.

A tulnyomas az émlesztett anyag
tartalyba toltésekor fokozatosan
alakul ki.

A bels6 szallitécsatorna tipusa
és anyaga - az 6mlesztett
anyag jellege és a porelszivasi
kovetelmények fliggvényében
valtozik.

Az NZU szallitocsatornak
alaptipusai:

s toml6

s téml6/témid

* csészék/tomld
o csészék/tomlé/tomid
e tubusok/tomlé

» tubusok/tomI&/tdmIb kettbs
tomlébdl allé specialis kivitelezés

E
N
|

i
|
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Az also elemek, az un. tomité kupok
a tartalyokhoz val6 csatlakozasra
szolgalnak. A gumibevonatu kdnuszos
részik a tartalyok kilonb6zé atmérsji
toltényilasaihoz valé illeszkedést
biztositjak.

Az als6 elemek alaptipusai az
NZU toltéberendezésekre:

«  tOmitd kup érzékeld nélkil a
legegyszer(ibb valtozat, a tartaly
toltényilasahoz val6 csatlakozast
biztositja

+ érzekelbvel ellatott tdmitd kup
lehetdvé teszi az érzékeld
jeladasanak 6sszekapcsolasat pl.
a toltéberendezés bemenetében
elhelyezett zaroretesszel

+ zaroO kuppal és telitésérzékelbvel
ellatott tomité kup a toltés
befejezése utan elzéarul a @
szallitécsatorna bemenete, igy
a toltéberendezés pormentesen
emelhet6 a fels6 poziciéba

+ szorofejjel és telitésérzékelbvel
ellatott tdmitd kup specialis
kivitelezés, amely motorral és
sebesség szekrénnyel ellatott
integralt szoré tanyért is tartalmaz.
Ez az elem a nagy sz6rasszogl
Omlesztett anyagok toltésére
hasznalatos. Az egyszeri
szabadeséses toltéssel szemben
a szoro tanyérral kb. 25%-kal tobb
anyagot lehet a tartalyba télteni.

* szorofejjel, telitésérzékelbvel
és zar6 kuppal ellatott tomité
kup specialis kivitelezés, amely
motorral és sebesség szekrénnyel
ellatott integralt szoré tanyért is
tartalmaz. Ez az elem a nagy
szorasszogl dmlesztett anyagok
toltésére hasznalatos. Az egyszeri
szabadeséses toltéssel szemben
a szoro tanyérral kb. 25%-kal
tobb anyagot lehet a tartalyba
tolteni. A zaré kup meggatolja a
porrészecskék légtérbe jutasat a
toltéberendezés felsd pozicidba
emelésénél.
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A tartozékok olyan valaszthaté
elemek, amelyek az NZU
téltéberendezésre szerelhetdk.

Az NZU toltéberendezések
tartozékainak alapfajtai:

* lapatos érzékel6, IP 66, 230 V
AC vagy 24V DC

 vibracios érzékeld, IP 66, 230 V
AC, vagy 48 V DC

» kapacitas érzékel6 IP 66, 230 V
AC, vagy 24V DC

» kézi csorl6, 2500 N huzdberdig

* egykoteles elektromos
cso6rl 2000 N — 3500 N
huazéerd, 0,55 kW — 0,9 kW
teljesitményszikséglet, 400 V
AC vagy 500 V AC feszliltség

* haromkoételes elektromos
cs6rlé 2000 N — 10000 N
huazéerd, 0,55 kW — 5,5 kW
teljesitményszikséglet, 400 V
AC vagy 500 V AC feszliltség
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* a kotélfelfiggesztés — kapcsold a
toltéberendezés kicsusztatasanak
a megallitdsara szolgal, miutan
a tomitdkup a tartaly téltényilasaba
illeszkedett

» IP 65 leverd vibrator, 400 V AC,
0,15 kW

* Porsz(ir6 9 m? és 19 m?
szlréfelllettel, 900 m3-es és 1800
m3-es ventilator, 1,5 kW és 3 kW
teljesitményszikséglet

» Egyszeri fol — le menetkapcsold
- ekonomik, IP 54-es burkolat, fol -
le, kbzépallas, stop nyomégombok,
valamint f6kapcsolo

e programozo egységgel ellatott
kapcsoloszekrény — komfort. Fol
— le menet, szlr6, vibrator és
egyéb, IP 54-es burkolat, fol — le,
kozépallas, stop nyomégombok,
valamint f6kapcsolo
» felfliggeszthet6 kapcsoldszekrény, @
IP 65-0s burkolat, fol — le,
kozépallas, stop nyomégombok,
valamint f6kapcsolo

« taviranyité - a gépkezel6 a
vezet6fulkébdl iranyitja a
toltéberendezést, IP 65-0s burkolat,
fol - le menet nyomégombok
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Az NZO nyitott toltdberendezés a tehergépkocsik, tehervagonok, hajok és
szabad telephelyek rakodéterének megtoltésére szolgal az 6mlesztett és
poros anyagokkal.
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Alapadatok

b

:

Max. 1600m?3/6ra

Max 20 000 mm

DN 200 — 800 mm

XK
OO

Max. 80 °C

N Max 200 mm

/7 400 V AC, /500 VV AC/
I 7

/ZWV 0.55 kW - 5.5 KW
L > v

Alkalmazas

Az NZO nyitott tolt6berendezés

a tehergépkocsik, tehervagonok,
hajok és szabad telephelyek
rakodéterének megtoltésére szolgal
az dmlesztett és poros anyagokkal.

Elényei

az NZO toltéberendezéssel
pormentesen szérhat6 az anyag
a szabad fellletre

a berendezés egyarant alkalmas
kisebb mennyiségek toltésére,
vagy a nagy szort mennyiségre
a hajok megrakasanal, és a
szabad telephelyen

a pormentes szorast a
szlréegység csatlakoztatasa
nélkul is biztonsagosan megoldja

a porzar6 harangban elhelyezett
érzékel6 fokozatosan emeli a
harangot, és ezzel meggatolja a
porrészecskék légtérbe kerllését
kiiktatja az anyagszoéras

soran keletkezd primér
porszennyez&dést a telephelyen

TOLTOBERENDEZES

NZO — NYITOTT TOLTES
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Az univerzalis alaplemez valamennyi
toltéberendezésre alkalmazhato.
8 — 10 mm vastag acéllemezbdl
készil.
A kuls6 és belsd szallitdcsatorna
korgydriijével 6sszekapcsolt téglalap
alaku nyilasok integralt sz(ir6egység
csatlakoztatasat is lehet6vé teszik.
Az 6sszekapcsolas kivitelezésénél
‘ a f6 szempont maximalis
szivokeresztmetszet elérése volt.
A kotélrendszer részét képezé
kotélfelfliggesztés — kapcsolo a
kotelek lazulasara reagalva megelézi
a szallitécsatorna elferdilését.
Az elektromos csorlé
sebességszekrényének integralt
érintkezéje az also6 és fels6 munka
Uzemmaod, valamint az also és felsé
vész Uzemmod beallitasara szolgal.

Az alaplemez elemei:

+ acéllemez a szallitécsatorna
rogzitését biztositd kapcsokkal

» szlr6egység csatlakoztatasara
szolgalé Uregek

+ a kotélvezetést biztositd gorgdk

» csevezl berendezés

+ kotélfelfiggesztés —
kapcsolo elektromos csorlé
sebességszekrénnyel
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A szdllitécsatorna bels6 és kilsé
részbdl all.

A bels6 részben aramlik az
Omlesztett anyag a tartalykocsi
belsejébe.

A kulsé rész a belsé részt korilzarva
a légelszivas terét biztositja, a
tartalyban keletkez6 tilnyomas
csokkentése céljabal.

A tulnyomas az émlesztett anyag
tartalyba toltésekor fokozatosan
alakul ki.

A bels6 szallitécsatorna tipusa
és anyaga - az Omlesztett
anyag jellege és a porelszivasi
kovetelmények fliggvényében
valtozik.

i
[
I
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-
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. ¥
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Az NZU szallitocsatornak
alaptipusai:

« tomld

«  tOmMIG/tEmIS

* csészék/tomlb

*  csészék/tdoml6/tomlId
» tubusok/témlé

» tubusok/tdmI&/tomIb kettbs
tomlébdél all6 specialis kivitelezés

VAT
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Az also, elemek, az un. porzard
harangok a toltéberendezés

azon részét alkotjak, amelyek

a tehergépkocsik, tehervagonok, ill.
telephelyek rakterének feltletéhez
illeszkednek.

A porzaré harang ugy fogja koral

a szo6rt halmot, hogy a sz6rt anyag
felszine mindig a harang belsejében
legyen.

Az NZO toltéberendezések alsé
elemeinek alaptipusai:

* Porzaré harang érzékeld nélkiil
kortlzarja a szért anyagot
— a harang fokozatos emelése
meggatolja a porrészecskék
légtérbe jutasat

« érzékelbvel ellatott porzaré
harang
lapatos, vibracids, vagy @
kapacitas-érzékel6vel lehet
felszerelve. Ha az anyag érintkezik
az érzékelbvel, akkor villanyaramot
kap az alaplapon talalhaté elektromos
csorld. Amint megszakad az
érintkezés az anyaggal, azonnal
megsziinik a csorld aramellatasa.
Az elektromos csorl6 és az
érzékeld ilymodu 6sszekapcesolasa
azt eredményezi, hogy a szort
halom felszinének emelkedésével
parhuzamosan fokozatosan halad
folfelé a porzard harang is, igy
meggatolja a por kdrnyezetbe jutasat.

« érzékelbvel ellatott tubus
a kevésbé poros anyagok toltésére
hasznalatos és lapatos, vibracios,
vagy kapacitas-érzékel6vel lehet
felszerelve. Ha az anyag érintkezik
az érzékeldvel, akkor villanyaramot
kap az alaplapon talalhato
elektromos cso6rld. Amint megszakad
az érintkezés az anyaggal, azonnal
megszinik a csorl6 aramellatasa.
Az elektromos csorl6 és az
érzékeld ilymodu 6sszekapcsolasa
azt eredményezi, hogy a szoért
halom felszinének emelkedésével

Eﬂj parhuzamosan fokozatosan halad

=L folfelé a porzaré harang is.
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A tartozékok olyan valaszthato
elemek, amelyek az NZU
téltéberendezésre szerelhetdk.

Az NZU toltéberendezések
tartozékainak alapfajtai:

* lapatos érzékel6, IP 66, 230 V
AC vagy 24V DC

+ vibracios érzékeld, IP 66, 230 V
AC, vagy 48 V DC

» kapacitas érzékel6 IP 66, 230 V
AC, vagy 24V DC

» kézi csorl6, 2500 N huzderdig

* egykoteles elektromos
cso6rl 2000 N — 3500 N
hazéerd, 0,55 kW — 0,9 kW
teljesitményszikséglet, 400 V
AC vagy 500 V AC feszliltség

* haromkoételes elektromos
cs6rlé 2000 N — 10000 N
hazéerd, 0,55 kW — 5,5 kW
teljesitményszikséglet, 400 V
AC vagy 500 V AC feszliltség
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* a kotélfelfiggesztés — kapcsold a
toltéberendezés kicsusztatasanak
a megallitdsara szolgal, miutan
a tomitdkup a tartaly téltényilasaba
illeszkedett

» IP 65 leverd vibrator, 400 V AC,
0,15 kW

* Porsz(ir6 9 m? és 19 m?
szlréfelllettel, 900 m3-es és 1800
m3-es ventilator, 1,5 kW és 3 kW
teljesitményszikséglet

» Egyszeri fol — le menetkapcsold
- ekonomik, IP 54-es burkolat, fol -
le, kbzépallas, stop nyomégombok,
valamint f6kapcsolo

e programozo egységgel ellatott
kapcsoloszekrény — komfort. Fol
— le menet, szlr6, vibrator és
egyéb, IP 54-es burkolat, fol — le,
kozépallas, stop nyomégombok,
valamint f6kapcsolo
» felfliggeszthet6 kapcsoldszekrény, @
IP 65-0s burkolat, fol — le,
kozépallas, stop nyomégombok,
valamint f6kapcsolo

« taviranyité - a gépkezel6 a
vezet6fulkébdl iranyitja a
toltéberendezést, IP 65-0s burkolat,
fol - le menet nyomégombok

» adinamikus terhelés tompitasat
szolgalo frekvenciavalto, IP 54-es
burkolat,
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NZK KOMBINALT TOLTES

Az NZK kombinalt toltéberendezés egyarant alkalmas a poros anyagok
kombinalt toltésére a szallitétartalyokba

és tehergépkocsikba.

A kezel6személyzet csupan az lizemmaodot valasztja meg, az 6sszes tovabbi
miivelet mar automatikusan zajlik.

Az NZK toltéberendezéshez sziiréegység kapcsolhaté, amely egyarant
portalanitja a tartalyok, ill. a tehergépkocsik szekérkasanak toltését.
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Alapadatok

Max. 400 m3/6ra

<G

6 000 mm-ig

DN 200 — 400 mm

Max. 70 C

N Max. 40 mm

S
AL

E

/7 400 V AC, /500 VV AC/
I 7

/ZWV 0.55 kW — 0.9 kW
L > v

Alkalmazas

Az NZK kombinalt téltéberendezés
egyarant alkalmas a poros
anyagok kombinalt téltésére a
szallitétartalyokba

és tehergépkocsikba.

A kezel6személyzet csupan az
Uzemmaodot valasztja meg, az
dsszes tovabbi mivelet mar
automatikusan zajlik.

Az NZK tdltéberendezéshez
szlrbéegység kapcsolhato, amely
egyarant portalanitja a tartalyok, ill.
a tehergépkocsik szekérkasanak
toltéseét.

Elényei

* Az NZK tolt6berendezés
tartalykocsik toltésére és
tehergépkocsik megrakasara
egyarant alkalmas.

» aszallitdcsatorna tokéletes
irdnyitasa a haromcsigas
kotélfelflUggesztés altal

* integralt sz(ird
csatlakoztatasanak a lehet6sége

* intelligens kapcsoldszekrény

programozhato relével
1 téltéberendezés 2-6t helyettesit

HENNLICH ENGINEERING fiékiizem, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, k.f.t., tel.: 416 711 350, fax:416 711 999, e-mail: engineering@hennlich.cz www.hennlich.cz

engineering_katalog_08_2005_madar.indd 29 @ 31.8.2005, 8:42.20



EEEE i = HEENN

TOLTOBERENDEZES

HENNLICH

NZK — ALAPLEMEZ E NGINEERING

Leiras

Az univerzalis alaplemez valamennyi
toltéberendezésre alkalmazhato.
8 — 10 mm vastag acéllemezbdl
készil.
A kuls6 és belsd szallitdcsatorna
korgydriijével 6sszekapcsolt téglalap
alaku nyilasok integralt sz(ir6egység
csatlakoztatasat is lehet6vé teszik.
Az 6sszekapcsolas kivitelezésénél
‘ a f6 szempont maximalis
szivokeresztmetszet elérése volt.
A kotélrendszer részét képezé
kotélfelfliggesztés — kapcsolo a
kotelek lazulasara reagalva megelézi
a szallitécsatorna elferdilését.
Az elektromos csorlé
sebességszekrényének integralt
érintkezéje az also6 és fels6 munka
Uzemmaod, valamint az also és felsé
vész Uzemmod beallitasara szolgal.

Az alaplemez elemei:

+ acéllemez a szallitécsatorna
rogzitését biztositd kapcsokkal

» szlr6egység csatlakoztatasara
szolgalé Uregek

+ a kotélvezetést biztositd gorgdk

» csevezl berendezés

+ kotélfelfiggesztés —
kapcsolo elektromos csorlé
sebességszekrénnyel
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A szdllitécsatorna belsé és kilsé
részbdl all.

A bels6 részben aramlik az
Omlesztett anyag a tartalykocsi
belsejébe.

A kulsé rész a belsé részt korilzarva
a légelszivas terét biztositja, a
tartalyban keletkez6 tilnyomas
csokkentése céljabal.

A tulnyomas az émlesztett anyag
tartalyba toltésekor fokozatosan
alakul ki.

A bels6 szallitécsatorna tipusa
és anyaga - az 6mlesztett
anyag jellege és a porelszivasi
kovetelmények fliggvényében
valtozik.

Az NZU szallitocsatornak
alaptipusai:

« tomld

«  tOmMIG/tOmIS

* csészék/tomlb

*  csészék/tdoml6/tomld
+ tubusok/témlé

» tubusok/tomI&/tdmIb kettbs
tomlébdl allé specialis kivitelezés

3
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A kombinalt tipusu rakodd berendezések also6 elemei
ugy vannak tervezve, hogy tartalykocsik téltésére és
tehergépkocsik megrakasara is alkalmasak legyenek.
Atartalyok toltényilasaba illeszkedd tomit6 kuppal,
illetve a tehergépkocsikra valo széraskor alkalmazott
porzard haranggal vagy porzaré fliggdénnyel vannak
ellatva.

Az NZK alsé6 elemek 2 tipusat kiilonboztetjlik

meg:
1. érzékel6vel és porzard fuggodnnyel ellatott tomitd
kup

2. érzékelbvel, zard kuppal és porzard haranggal
ellatott tdmité kup

A porzaré fluggonnyel vagy porzard haranggal

kombinalt tdmit6 kup a tartalyok toltésének ill.

a tehergépkocsik megrakasanak lzemmenetére

egyarant alkalmas.:

al zart toltés lizemmaodja

Az NZK kombinalt toltés elsd, egyszerlibb kivitelezés(
als6 elemének hasznalata soran a porzaro fliggonyt
kézzel meg kell emelni és az akasztdhorgokra
régziteni.

Az NZK kombinalt téltéberendezés a toltényilashoz
illeszkedik, és a tovabbiakban a zart @
télt6berendezéssel azonosan zajlik a toltés.

Miutan megtelt a tartaly, az érzékel6 jelt ad az NZK
toltéberendezés bedmibtorkanak az elzarasara.

Az NZK toltéberendezés als6 elemének 2.

tipusanal a porzaré harang mozgasat automata
Uzemmaodban légnyomashengerek biztositjak,
amelyek a harangot a felsé poziciéban rogzitik, majd
az NZ toltéberendezést a harang nélkil a tartaly
toltényilasara eresztik. A tovabbi folyamat megegyezik
az NZU zart toltberendezésnél leirtakkal.

Az anyagtoltés végeztével a zard kup el6szor elzéarja
a szallitécsatorna kimeneti nyilasat, és csak ezutan
emelkedik fel az NZK kombinalt toltéberendezés

a felsd pozicioba.

b/ nyitott toltés lizemmaodja

Az NZK toltéberendezés also elemének elsé
tipusanal kézzel le kell ereszteni a porzard fliggonyt,
amely az dmlesztés soran korulzarja a képzddd
halmot. Az érzékel6 az anyaggal érintkezve ki-

be kapcsolja az elektromos cso6rl8 villanyaram

— ellatgjat, s ezaltal fokozatosan emelkedik a porzard
flggony a halom fels6 szintiének az emelkedésével
parhuzamosan.

Az NZK toltéberendezés 2. tipusanal

a légnyomashengerek meglazitjgk a porzard
harangot, amely a sajat sulya altal 6sszekapcsolédik
az alsé elemmel. Az anyag szérasanak a folyamata
megegyezik az elézd részben leirtakkal.

Atoltés végeztével a 2 Iégnyomashenger elészor
mikodésbe hozza a zard kupot, majd az NZK
toltéberendezés a fels6 pozicidba emelkedik.
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A tartozékok olyan valaszthaté
elemek, amelyek az NZU
téltéberendezésre szerelhetdk.

Az NZU toltéberendezések
tartozékainak alapfajtai:

* lapatos érzékel6, IP 66, 230 V
AC vagy 24V DC

 vibracios érzékeld, IP 66, 230 V
AC, vagy 48 V DC

» kapacitas érzékel6 IP 66, 230 V
AC, vagy 24V DC

» kézi csorl6, 2500 N huzdberdig

* egykoteles elektromos
cso6rl 2000 N — 3500 N
huazéerd, 0,55 kW — 0,9 kW
teljesitményszikséglet, 400 V
AC vagy 500 V AC feszliltség

* haromkoételes elektromos
cs6rlé 2000 N — 10000 N
huazéerd, 0,55 kW — 5,5 kW
teljesitményszikséglet, 400 V
AC vagy 500 V AC feszliltség

* a harang légnyomas — vezérlése
biztositja az elzarast a tartaly
toltése soran
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* a kotélfelfiggesztés — kapcsold a
toltéberendezés kicsusztatasanak
a megallitdsara szolgal, miutan
a tomitdkup a tartaly téltényilasaba
illeszkedett

» IP 65 leverd vibrator, 400 V AC,
0,15 kW

* Porsz(ir6 9 m? és 19 m?
szlréfelllettel, 900 m3-es és 1800
m3-es ventilator, 1,5 kW és 3 kW
teljesitményszikséglet

» Egyszeri fol — le menetkapcsold
- ekonomik, IP 54-es burkolat, fol -
le, kbzépallas, stop nyomégombok,
valamint f6kapcsolo

e programozo egységgel ellatott
kapcsoloszekrény — komfort. Fol
— le menet, szlr6, vibrator és
egyéb, IP 54-es burkolat, fol — le,
kozépallas, stop nyomégombok,
valamint f6kapcsolo
» felfliggeszthet6 kapcsoldszekrény, @
IP 65-0s burkolat, fol — le,
kozépallas, stop nyomégombok,
valamint f6kapcsolo

« taviranyité - a gépkezel6 a
vezet6fulkébdl iranyitja a
toltéberendezést, IP 65-0s burkolat,
fol - le menet nyomégombok

» adinamikus terhelés tompitasat
szolgalo frekvenciavalto, IP 54-es
burkolat,
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Az NZ —- EKONOMIK épitdszekrény — rendszere lehetévé teszi barmelyik
elemének a tetszbleges helyettesitését.
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Alapadatok

ng Max 200m¥ora
L MV PV

%H 4 500 mm-ig
A (7

(%]

= DN 300 mm
LV

Max 40 °C
D o7

;_ .‘: Max 40 mm
LV

arindex

—r
Alkalmazas

Az NZU ekonomik rakodé berendezés
tervezésénél az els6dleges szempont
a lehetd legalacsonyabb beszerzési
koltség volt.

Az NZ — EKONOMIK épitészekrény
— rendszere lehetbvé teszi
barmelyik elemének a tetszéleges
helyettesitését.

Az NZU ekonomik toltdberendezés
a tartalyok toltésére alkalmas.

Az NZU toltéberendezés
szallitécsatornaja atlatszo anyagboal
készul, igy lathato a toltétt anyag
szintje, és ezaltal a szintjelzd
alkalmazasa nélkul is lehetséges

a tartaly megtdltése.

Az NZU toltéberendezés
legegyszeribb valtozata
fokozatosan alakithato a sziikséges
konfiguraciora.

Elényei

* épitészekrény — rendszer

» egyszer( megoldas kedvezd
aron

* a szallitécsatorna tokéletes
iranyitasat a 3 csigas
kotélfelfiggesztés biztositja

* a csorlével fokozatosan emelt
berendezés altal torténik
a tartaly megtoltése az elkopott
alkatrészek egyszer(i cseréje
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Miiszaki Leiras

Az NZ tartalytolté berendezés
atlatszo tomlébdl készitett
szallitécsatornaval, 3 koteles
felfiggesztés kézi csorlével

Uzemmenet

Az NZU berendezést kézi
hajtokarral a tartaly nyilasa folé
engedjlk.

A gépkezel§ elinditja az anyagtoltés
folyamatat. Amint lathaté lesz

az anyag szintje az atlatszé
szallitétdmlében, a gépkezeld
leallitja a toltést. Az NZU
berendezést a kézi hajtokarral

a felsd poziciéba emeli.

Az NZ toltéberendezés
konfiguracioja
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Alapadatok

Yg Max 200 m3/éra
L MV PV

%H 4 500 mm-ig
A (7

(%]

= DN 300 mm
LV

Max 40 °C
D o7

‘_ .‘: Max 40 mm
LV

Arindex

="
Alkalmazas

Az NZO ekonomik rakodo6 berendezés
tervezésénél az els6dleges szempont
a lehetd legalacsonyabb beszerzési
koltség volt.

Az NZO — EKONOMIK
épitészekrény — rendszere

lehetbveé teszi barmelyik elemének
a tetszéleges helyettesitését.

Az NZO ekonomik téltéberendezés
a tehergépkocsik megrakasara
alkalmas.

Pormentes rakodast biztosit,

a porzaro harang mozgasa
automata szabalyozas nélkul, kézi
csorldvel torténik.

A rakodas kényelmének a ndvelése
érdekében azonban az NZO
EKONOMIK legegyszer(ibb
valtozata is fokozatosan egészithetd
ki a magasabb szintl konfiguraciora.

Elényei

» épitészekrény — rendszer

» egyszer( megoldas kedvezd
aron

* a szallitécsatorna tokéletes
iranyitasat a 3 csigas
kotélfelfiggesztés biztositja

» az atlatszo szallitocsatorna kézi
csorlé alkalmazasat is lehetévé
teszi az elkopott alkatrészek
egyszer( cseréje
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Miiszaki Leiras

Tehergépkocsik megrakasara
szolgald NZ rakodo berendezés
atlatszo tomlébol késziilt
szallitécsatornaval, kézi csorlés, 3
koteles valtozatban

Uzemmenet

A gépkezel§ a kézi csorld
segitségével a teherjarmi
szekérkasanak a fenekére
/rakodéfellletére/ engedi az

NZU rakodé6 berendezést, majd

a kézi csorl6 altal fokozatosan
emeli azt, hogy a porzard harang
allanddan érintkezzen a sz6rt halom
felszinével

Az NZ toltéberendezés
konfiguracioja
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A rakodé berendezés poétalkatrészei:

pottdmidk
kénuszos csészeék, tubusok, teleszképok, csdvek
kézi- és elektromos csorldk
helyzetérzékelbk
szintjelz6k, szondak

e rotacios

e vibracios

e Kkapacitas

e specialis
e villanymotorok, sebességszekrények,
hajtoberendezések

e

Pétalkatrészek a sziiréegységekbe:

szlréelemek
iranyitéegységek
ventillatorok
elektromos szelepek
csatlakoz6 szikuletek
tartalyok a felfogott porra
szallitészalagok

e Szalagos

e Szallitécsigas

e spiralis

e specialis

e aceél elemek, hegesztett elemek /t6It6 garatok, csé

peremek, szlikiletek, stb./

gumi elemek, porzaré fliggényok

dorzsallé anyagok poliuretanbdl, gumibdl, PP

kotelek, kdtéldobok, csapagyak

kotélfelfliggesztés — kapcsolok egy- és

haromkoteles kivitelezésben

alsé elemek a tartalyok toltéséhez

big bag téltésekor hasznalt als6 elemek

zaro6 kupok egy- ill. haromkoételes kivitelezéshez

szintjelz6k véddracsa

leverd vibratorok

elektromos kapcsoldk védé relével vagy

programozhaté relével

frekvenciavalték

taviranyitok a rakodé berendezésekhez

felfliggeszthet6 vezérld

jelz8berendezések /duda, szemafor, vészjelzd

lampa, mechanikus és optikai tol6zarak

omlasveszélyt jelzd tenzométer — érzékeldk

e biztonsagi kapcsoldk /elektromechanikus,
magneses, optikai/

o kozelitd tavolsagérzékeldk - az egység pontos
helyzetét mérik /4 — 20mA kimenet/
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Alapadatok

tg_j Mmax200 t/éra
L vV

%H 3 200 mm
A 7

| DN 300mm
L v

70 °C-ig

Y Y

:.‘: 40 mm-ig
[ =

/7 400 V AC
L ¥ P

/ZW 1kW
L= v

@I - 150 mm
I 7

=
@
Alkalmazas

A berendezés 6mlesztett poros
anyagok tartalyokba toltésére
szolgal. Vasuti és kozuti
teherforgalomban is egyarant
alkalmazhato.

El6nyei

massziv kivitelezés

e az anyag iranyitott dmlesztése
a tartalyba a kup fokozatos
elzérasaval

e a szdllitécsatorna elkopott
elemeinek egyszeri cseréje

e elszivo berendezés
csatlakoztatasanak lehet6sége

e plug & play
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Miiszaki Leiras

NZ toltéberendezés a tartalyok

megtoltésére szolgal, klilsé és belsé tomiés
szallitdcsatornaval, zard kuppal, elektromos
meghajtasu 3 koteles felfliggesziéssel, a tartaly
telitettségét jelzd lapatos érzékeldvel és leverd
vibratorral van ellatva.

Uzemmenet

Az iranyitdszekrény gombjét lenyomva az
NZU tltéberendezés leereszkedik a tartaly
toltényildsahoz. A berendezés zaro kupja

az Onsulya altal kinyitja a toltéberendezés
bemeneti nyilasat. A kotélfelfliggesztés
lazulasanak az érzékel6je utasitast ad az
anyagaramias elinditasara. A zar6 kupban
elhelyezett érzékel koril aramlik az anyag és
csak akkor ér hozza az érzékel6hdz, amikor
mar megtelt a tartaly. Ekkor az érzékel6
utasitast ad az anyagaramlas megallitasara.
Miel6tt az NZU t6ltéberendezés a felsd
pozicidba emelkedne, miikddésbe lép a leverd
vibrator, amely a tartalyba juttatja a lellepedett
port. Az NZ tdltéberendezés konfiguracidja

Az NZ toltéberendezés konfiguracidja &

4
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Lmin Lmax EMELKEDES
[mm] [mm] [mm]
1600 3200 1600
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ZART TOLTES

TYP NZU-R-M-4-3L-VE-R

HENNLICH

ENGINEERING

Alapadatok

Yg Max 50 t/éra

L vV

%H 2 690 mm —_

(T ¥ ¥ .

=,|  400x400 L -

= x 400 mm o } dd

— | WSS

40 °C-ig . \,
.’"—'.I; A miﬁ

O
10 mm —ig L — s

400 VAC

/ZWV 6 kW
L > v

o
'@
(944

=

Alkalmazas

Szérofejjel ellatott rakodd
berendezés, amely nagy
szorasszogl poros dmlesztett
anyagok tartalykocsikba toltésére
alkalmas. Vasuti és kozuti
szallitasban egyarant megfelel.

El6nyei

e massziv robbanasmentes
kivitelezés

e szordfejjel 26 % -kal tdbb anyag
tolthetd a tartalyba, mint anélkul

e a szdllitocsatorna megkopott
elemeinek egyszeri cseréje

e plug & play
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ZART TOLTES
TYP NZU-R-M-4-3L-VE-R

HENNLICH

ENGINEERING

Miiszaki Leiras

Aberendezés iranyitdegységgel ellatott
kiils6 és bels6 szallitdcsatoraval, szord
tanyérral, 3 koteles elektromos csoridvel, és
a tartaly telitettségét jelz6 lapatos érzékelével
van felszerelve.

Uzemmenet

Az iranyitészekrény gombjat lenyomva az
NZU t6lt6berendezés leereszkedik a tartaly
toltényilasahoz. A berendezés zard kupja
az dnsulya altal kinyitjia a tolt6berendezés
bemeneti nyilasat. A kétélfelfliggesztés
lazuldsanak az érzékeldje utasitast ad

a szOrofej startolasara és az anyagaramlas
inditasara. A szordfejjel elldtott zard kipban
elhelyezett érzékeld kortl aramlik az anyag.
Az érzékeld érintkezdje utasitast ad az
anyagaramlas megallitasara.

Az NZ toltéberendezés konfiguracidja
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Mérettablazat
Lmin Lmax EMELKEDES
[mm] [mm] [mm]
1350 2690 1340
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Poznamky:
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Alapadatok
\TE.-L‘F—‘I-

tgj Max 300 t/6ra
L vV
%H 11000 mm
A (7
| DN 400 mm
s®:| 20mm -ig E B
-el » ]l -j.ll
L '|' P ;:"I
/7 400 VAC £ F

:. :Il 1.
Gu) 10 o

2.
=

@

Alkalmazas

A berendezés 6mlesztett anyagok
teherjarmre toltésére, valamint
szabad telephelyen torténé
anyagmozgatasra szolgal.

A szallitécsatorna anyaga dorzsallé
polipropilén.

A berendezést szallitészalag végén
is el lehet helyezni.

El6nyei
e egyszer( szerkezeti megoldas
e Kkis tdmeg

e plug & play
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HENNLICH

ENGINEERING

Miiszaki Leiras

Egymasba illesztett tubusokbdl allé
szallitdcsatomaval, elektromos csoriével
ellatott 3 koteles valtozat, lapatos érzékelbvel.
Aberendezés tehergépkocsik megrakasara,
és szabad telephelyen zajlé anyagmozgatasra
alkalmas.

Uzemmenet

Az iranyitészekrény gombjat lenyomva az NZO
téltéberendezés leereszkedik a tehergépkocsi
rakterébe vagy a szabad lerakat talajara.
Akotélfelfliggesztés lazulasanak érzékeldje

jelt ad az anyag szérasanak az inditasara.
Amig érintkezik az anyag az érzékelbvel,

addig 6sszekapcsolodik az elektromos csorld
aramellatéjanak kontaktusa és zemben tartia a
csorét. Amint megszakad az anyag érintkezése
az érzékelével, azonnal megsziinik a csorlé
aramellatasa. A csorl6 és az érzékeld ilymaodu
Osszekapcsolasanak eredményeként a porzaré
harang mindig szorosan a névekvé halom felett
van.

A harang fokozatos emelkedése a halommal
parhuzamosan meggatolja a kérmyezet
porszennyezédéseét. @
A gépkezel véglll utasitast ad a szoéras
leallitésara.

¥

Y
:
|
|

Az NZ toltoberendezés konfiguracidja
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Mérettablazat

Lmin Lmax EMELKEDES
[mm] [mm] [mm]
2500 11000 8500
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NYITOTT TOLTES
TYP NZO-0-T-5-3L-VE-2R
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Alapadatok

tgj Max 800 t/6ra
L vV

%H 11000 mm
¥

| DN 500 mm
L v

40 C —ig

N 40 mm -ig

/7 400 VAC
I 7

/ZW 55 KW
L > v

Alkalmazas

A berendezés nagyobb
anyagmennyiségek dmlesztéseére,
hajok, tehervagonok megrakasara,
szabad rakodotereken zajlé
anyagmozgatasra szolgal.

A héeré6mivek tlizeldanyag —
telephelyein is alkalmazhaté.

Elényei
e ellendlld massziv kivitelezés

e anyaglerakasra tipizalt rakodo
berendezés

e a csorlé meghajtasa
frekvenciavaltéval van
felszerelve

e arakodd berendezés
iranyitérendszere
Osszekapcsolhato
a vezérléhelyiséggel
— kézi iranyitas és automatikus
uzemmod

e plug & play
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HENNLICH

ENGINEERING

Miiszaki Leiras

Aberendezés szabad telephelyen zajlé
anyagmozgatasra alkalmas. Egymasba
illesztett tubusokbdl allo szallitdcsatornaval,
frekvenciavaltoval ellatott elektromos csorld
- 3 koteles valtozat, 2 lapatos érzékelGvel.

Uzemmenet

Az iranyitészekrény gombjat lenyomva

az NZO toltéberendezés leereszkedik

a szabad lerakat talajara. A kotélfelfiggesztés
lazulasanak érzékeldje jelt ad az

anyag szérasanak az inditasara. Amig
érintkezik az anyag az érzékelbvel, addig
osszekapcsolddik az elektromos csorlé
aramellatéjanak kontaktusa és lzemben
tartja a csorét. Amint megszakad az

anyag érintkezése az érzékelbvel, azonnal
megszlnik a csorlé aramellatasa.

Acsorld és az érzékel6 ilymaédu
Osszekapcsoldsanak eredményeként

a porzard harang mindig szorosan a névekvd
halom felett van. A harang fokozatos
emelkedése a halommal parhuzamosan
meggatolja a kdmyezet porszennyez8dését.

®

Az NZ rakod6 berendezés konfiguracioja
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Mérettablazat

Lmin Lmax EMELKEDES
[mm] [mm] [mm]
2500 11000 8500
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Poznamky:
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KOMBIMALT TOLTES
TYP NZK-K-KMM-4-3L-VE-R

HENNLICH

ENGINEERING

Alapadatok

tg_j Max 200 t/6ra
L vV

%H 5130 mm
A (7

| DN 400 mm
L v

40 °C —ig

N 20 mm -ig

/7 400 VAC
I 7

/ZW 1 KW
L > v

Alkalmazas

A berendezés dmlesztett

poros anyagok teherjarmdire,
tartélykocsikba toltésére szolgal.
Teljesen automatizalt kézuti és
vasuti anyagtoltésre alkalmas.

Elényei

e massziv kivitelezés

e automata iranyité rendszer

e az Omlesztett anyag fokozatos
utantéltése a kup fokozatos
elzarasaval

e a berendezés egyarant alkalmas
nyitott és zart szallitéjarmlvek

megtoltésére

e integralt sz(ir6 rakapcsolasanak
a lehet6sége

e plug & play
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KOMBIMALT TOLTES
TYP NZK-K-KMM-4-3L-VE-R

HENNLICH

ENGINEERING

Miiszaki Leiras

A berendezés tehergépkocsik, tartalyok
megtoltésére alkalmas.

Konuszos csészekbdl, valamint kulsé és
belsd tomlIébdl allé szallitdcsatornaval,
zaro kuppal, elektromos csorlével ellatott
3 koteles valtozat, lapatos érzékelbvel.

Uzemmenet

A gépkezel6 az iranyitészekrényen
kivalasztja a toltés rezsimjét.

Az iranyitoszekrény gombjat lenyomva
az NZ téltéberendezés a tartaly
toltégaratjahoz, vagy a tehergépkocsi
rakterének aljara ereszkedik.

A kotélfelfliggesztés lazuldsanak
érzékel@je jelt ad az anyag szérasanak
az inditasara.

A nyitott téltés tzemmaddban az érzékeld
a porzaré harang fokozatos emelkedését
biztositja.

A gépkezel§ a toltés végeztével utasitast
ad az anyag szorasanak a leallitasara.

A zart téltés Uzemmodban az érzékel§
allitja le a toltést, ha mar megtelt

a tartaly. @

Az NZ toltéberendezés
konfiguracioja
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Mérettablazat

Lmin Lmax EMELKEDES
[mm] [mm] [mm]
2420 5130 2710
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Poznamky:
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NYITOTT TOLTES
TYP NZO-0-T-3-3L-VE-R

HENNLICH

ENGINEERING

Alapadatok

tg_j Max 200 t/éra
L vV

%H 3800 mm .
A 7

| DN 500 mm
L v

40 °C —ig

‘.u' .u

M ": 20 mm -ig
[ =

/7 400 V AC
L ¥ P

/ZWV 0,6 kW
L= v

=,
Alkalmazas

A berendezés 6mlesztett anyagok
teherjarmre toltésére, valamint
szabad telephelyen térténé
anyagmozgatasra szolgal.

A berendezés kevésbé poros
anyagok toltésére alkalmas és
széllitészalag végén is elhelyezhetd.

]

I
v TR0 L

Elényei

e egyszer(i szerkezeti megoldas

hlidani havarijnich stavu

o S ™ S

a berendezés alacsony témege

plug & play
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A RAKODOBERENDEZESEK MINTAFUZETE

NYITOTT TOLTES
TYP NZO-0-T-3-3L-VE-R

HENNLICH

ENGINEERING

Miiszaki Leiras

A berendezés tehergépkocsik
megrakasara, és szabad telephelzen
zajlé anyagmozgatasra alkalmas.
Egymasba illesztett tubusokbdl allé
szallitocsatornaval, elektromos csorlével
ellatott 3 koteles valtozat, lapatos
érzékeldvel.

Uzemmenet

Az iranyitdszekrény gombjat lenyomva
az NZO téltéberendezés leereszkedik

a tehergépkocsi rakterébe vagy a szabad
lerakat talajara. A kotélfelfliggesztés
lazulasanak érzékelgje jelt ad az anyag
szorasanak az inditasara.

Amig érintkezik az anyag az érzékelbvel,
addig 6sszekapcsolddik az elektromos
csorlg aramellatéjanak kontaktusa

és Uzemben tartja a csorlét. Amint
megszakad az anyag érintkezése

az érzékeldvel, azonnal megszinik

a csorld dramellatésa. A csorld és az
érzékeld ilymédu dsszekapcsolasanak
eredményeként a tubus automatikusan
emelkedik a ndvekvd halommal egydutt, @
amellyel a folyamatos emelkedés soran
allanddan érintkezik.

Az NZ rakodo berendezés
konfiguracioja
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Mérettablazat

Lmin Lmax EMELKEDES
[mm] [mm] [mm]
1450 3800 2350
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Poznamky:

HENNLICH ENGINEERING fiékiizem, HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, k.f.t., tel.: 416 711 350, fax:416 711 999, e-mail: engineering@hennlich.cz www.hennlich.cz

engingering_katalog_06_2005_madar.jndd 70 @ 31.8.2005, 8:51:58



N | IEEEE
A RAKODOBERENDEZESEK MINTAFUZETE
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HENNLICH
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Alapadatok

Yg Max 50 t/éra
L vV

%H 3 700 mm
A (7

| DN 300mm
L v

40 °C —ig
e

:": 10 mm -ig

- e

/7 400 V AC
L ¥ P

/ZW 1kW
L= v

=,

L]

Alkalmazas

A berendezés dmlesztett poros
anyagok teherjarmre toltésére,
valamint szabad telephelyen térténd
anyagmozgatasra szolgal.

A berendezés elhelyezhet6 a /
gabonal/silok kivezetd csatorngjanak
a végén.

Elényei

e egyszer(i szerkezeti megoldas

kis tomeg

taviranyitas

plug & play
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A RAKODOBERENDEZESEK MINTAFUZETE

NYITOTT TOLTES
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HENNLICH

ENGINEERING

Miiszaki Leiras

A berendezés tehergépkocsik megrakasara,

és szabad telephelyen zajlé anyagmozgatasra
alkalmas. Kiilsd és belsd tomlébél allo
szallitécsatornaval, elektromos csorl6vel ellatott
3 koteles valtozat, lapatos érzékelbvel.

Uzemmenet

Az iranyitészekrény gombjat lenyomva az NZO
toltéberendezés leereszkedik a tehergépkocsi
rakterébe vagy a szabad lerakat talajara.
Akotélfelfliggesztés lazuldsénak érzékelbje

jelt ad az anyag szérasanak az inditasara.
Amig érintkezik az anyag az érzékelbvel,

addig 6sszekapcsolddik az elektromos csorl
aramellatéjanak kontaktusa és Uizemben

tartja a csorl6ét. Amint megszakad az anyag
érintkezése az érzékelbvel, azonnal megsziinik
a csorl6 aramellatasa. A csorld és az érzékeld
ilymédu dsszekapcsolasanak eredményeként
a porzard harang mindig szorosan a ndvekvé
halom felett van. A harang fokozatos
emelkedése a halommal parhuzamosan
meggatolja a kbrnyezet porszennyez8dését.

A gépkezeld végll utasitast ad a széras
leallitdsara. Az NZ t6lt6berendezés @
konfiguracidja

Az NZ toltéberendezés konfiguracioja
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Mérettablazat
Lmin Lmax EMELKEDES
[mm] [mm] [mm]

1100 3700 2600
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Poznamky:
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Alapadatok

Max 400 t/ora

4 680 mm

DN 400 mm

5] (Do o] (o

40 °C —ig

[ ]
[

40 mm -ig

1 00
.
o

400 VAC

/ZW 1kW
L

=

Alkalmazas

A berendezés dmlesztett

poros anyagok teherjarmdire,
tehervagonokba téltésére, valamint
szabad telephelyen térténé
anyagmozgatasra szolgal.

A berendezés éallandé Gzemeltetésre
alkalmas..

Elényei
e massziv kivitelezés

e az anyagtoltés monitorrol
kisérhetd figyelemmel

e ragadds anyagok toltésére is
alkalmas

e plug & play
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Miiszaki Leiras

Aberendezés tehergépkocsik, tehervagonok
megrakasara, és szabad telephelyen zajlo
anyagmozgatasra alkalmas.

Egymasba illesztett tubusokbdl és tomliébdl allé
szallitdcsatornaval, elektromos csoriével ellatott
3 koteles valtozat, lapatos érzékelbvel.

Uzemmenet

Az iranyitészekrény gombjat lenyomva

az NZO toltéberendezés leereszkedik

a tehergépkocsi rakterébe vagy a szabad
lerakat talajara. A kétélfelfliggesztés
lazulasanak érzékeldje jelt ad az anyag
szorasanak az inditasara. Amig érintkezik az
anyag az érzékelével, addig 6sszekapcsolodik
az elektromos csorl6 aramellatéjanak
kontaktusa és Uzemben tartja a csorl6t.

Amint megszakad az anyag érintkezése az
érzékelbvel, azonnal megszlinik a csorl6
aramellatasa. A csorl6 és az érzékeld

ilymoédu 6sszekapcsolasanak eredményeként
a porzaré harang mindig szorosan a ndvekvd
halom felett van. A harang fokozatos
emelkedése a halommal parhuzamosan
meggatolja a kdrnyezet porszennyez&dését. @
A gépkezel végul utasitast ad a széras
ledllitasara.

Az NZ toltéberendezés
konfiguracioja
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Lmin Lmax EMELKEDES
[mm] [mm] [mm]
1680 4680 3000
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Alapadatok

tg_j Max 400 t/6ra
L vV

%H 4240 mm
A 7

| DN 400 mm
L v
40 °C —ig

X Y

3": 40 mm -ig

- e

/7 400 V AC
L ¥ P

1 KW

Alkalmazas

A berendezés dmlesztett

poros anyagok teherjarmdire,
tehervagonokba toltésére,

valamint szabad lerakaton torténé
anyagmozgatasra szolgal.

A berendezés allando lizemeltetésre
alkalmas.

Elényei

massziv kivitelezés

e a berendezés kis szerkezeti
magassaga

e ragadds anyagok toltésére is
alkalmas

e plug & play
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A RAKODOBERENDEZESEK MINTAFUZETE

HENNLICH

ENGINEERING

Miiszaki Leiras

Aberendezés tehergépkocsik, tehervagonok
megrakasara, és szabad telephelyen zajlo
anyagmozgatasra alkalmas.Egymasba illesztett
tubusokbdl és tomlébél alld szallitdcsatomaval,
elektromos csoridvel ellatott 3 koteles valtozat,
leveré vibratorral és lapatos érzékelbvel.

Uzemmenet

Az irényitdszekrény gombjat lenyomva az NZO
toltéberendezés leereszkedik a tehergépkocsi
rakterébe vagy a szabad lerakat talajara.
Akotélfelfiggesztés lazuldsanak érzékeldje jelt ad
az anyag szérasanak az inditasara. Amig érintkezik
az anyag az érzékeldvel, addig 6sszekapcsolodik
az elektromos csorld aramellatdjanak kontaktusa
és Uzemben tartja a csoérét. Amint megszakad

az anyag érintkezése az érzékel6vel, azonnal
megsz(inik a csorlé dramelldtasa. A csorlé és

az érzékelb ilymodu 6sszekapcesolasanak
eredményeként a porzard harang mindig szorosan
a ndvekvd halom felett van. A harang fokozatos
emelkedése a halommal parhuzamosan meggatolja
a kdmyezet porszennyezddését. A gépkezeld
utasitast ad a szoras ledllitasara, majd a ledlepedett
por eltavolitasa kdvetkezik a lever vibrator
bekapcsolasaval.

Az NZ toltéberendezés konfiguracidja
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1680 4680 3000
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