
1. Szivattyúzni kívánt közeg adatai

1.1 Közeg megnevezése: Kémiai képlet:

1.2 Közeg koncentrációja: %

1.3     Sűrűség: g/cm3

1.4 Viszkozitás: mPas / cP °C-on

1.5     Üzemi hőmérséklet: °C

1.6     Szilárdanyag tartalom: g/l  □ kemény □ lágy max. szemcseméret mm

1.7     Hajlamos-e a közeg kristályosodásra? □ igen □ nem °C-on

1.8 Az eddigi tapasztalatok alapján mely anyagok ellenállóak a közeggel szemben csövek, tartályok, szerelvények és hasonlók

esetén?

2. Üzemi adatok

2.1     Kívánt szállítóképesség: m3/h    vagy l/min

2.2     Kívánt nyomómagasság (csőellenállással együtt): m FS / WS

2.3 Üzemeltetési körülmények? □ hordozható □ fix □ függőleges □ vízszintes

2.4     Bemerülő mélység: mm Karimás □  igen □ nem

2.5     Hordónyílás átmérője: mm

2.6     Szűrő: □ igen □ nem

2.7 Üzemeltetési periódus:

3. Hajtómű adatok

3.1  □  váltóáram □ egyenáram □ 3 fázisú áram □ sűrített levegő

3.1.1. villamos feszültség: Volt Frekvencia:  Hz 3.1.2. Nyomás: bar 

3.2     Tűzálló kivitel? □ igen □ nem

Tűzvédelmi osztály: Védettség:

Különleges követelmények:

4. Ügyfél adatai

Cég:

Cím:

Név:

Telefon: E-mail:

Dátum:

HENNLICH Ipartechnika Kft. . 6000 Kecskemét-Kadafalva . Heliport-Reptér . Tel.: +36 76/509-655 . Fax: +36 76/470-308 . sza@hennlich.hu . www.hennlich.hu

Kérdőív hordó-szivattyú kiválasztásához

A rendelkezésére álló adatokkal, kérjük, töltse ki kérdőívünket és küldje el a következő címre: 
E-mail: sza@hennlich.hu Honlap: www.hennlich.hu
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