
Kérdőív  fúvókákhoz

A rendelkezésére álló adatokkal kérjük, töltse ki 
kérdőívünket és küldje el a következő címre: 

A vevő adatai / Cég: 

Honlap: www.hennlich.hu 

E-mail: fuvokatechnika@hennlich.hu 

Kapcsolattartó: Telefon: Fax: E-mail: Dátum: 

A fúvóka alkalmazásának, felhasználásának leírása 

Üzemi feltételek

Környezet  

Nyomás Hőmérséklet  

1. Folyadékeloszlás

1.1 Térbeli cseppeloszlás 

Porlasztás 

Nagyon finom: 20 - 150µm

Finom: 150 - 300µm

Közepes: 300 - 1000µm

Durva: >1000µm

A tér méretei 

1.2 Felszíni folyadékeloszlás 

Normál folyadékeloszlás 

Vékony hártya 

 Vastag hártya 

A felület szélessége 

A szalag sebessége V 

1.3 Vonalszerű egyenletes eloszlás mozgó szalagon 
(alacsony nyomás) 

Normál folyadékeloszlás 

Vékony hártya 

Vastag hártya

A szalag sebessége V 

1.4 Vonalszerű egyenletes eloszlás mozgó szalagon 
(magas nyomás) 

A szalag szélessége  

A szalag sebessége V 

1.5 Függőleges felületek befúvása

Felszíni eloszlás (Telikúp fúvóka)

Vonalszerű eloszlás (Lapossugár fúvóka)



1.6 Egyéb alkalmazások (leírás, skiccek) 

2. Kívánt szóráskép

1. Telikúp

2. Kúppalást

3. Lapossugár

4. Tűsugár

Kilépési szög:    0°     15°     30°  45°     60°     90°   120° 

3. Porlasztani kívánt folyadék

Folyadék mennyisége

Folyadék összetevői 

Viszkozitás Sűrűség 

Szárazanyag-tartalom %-ban 

Folyadék hőmérséklete °C

4. Meglévő gyári berendezések

4.1 Folyadék 

Szivattyú                                          bar  

m
3
/hSzállítási teljesítmény  

4.2 Kétközeges porlasztás lehetőségei 

Közegek, melyek a porlasztást lehetővé teszik: 

Préslevegő nyomás/mennyiség 

Gőz  nyomás/mennyiség

Egyéb 

 Segédközeg hőmérséklete  °C

KÉREM, KÜLDJENEK RÉSZEMRE TÁJÉKOZTATÓT 

Fúvóka főkatalógus  

MEMOSPRAY® - Intelligens fúvókarendszer 

Tartálymosó fúvókák 

Precíziós fúvókák az élelmiszeripar és üdítőipar számára 

Precíziós fúvókák vegyipar számára 

Precíziós fúvókák felületkezeléshez, mosáshoz 

Préslevegő fúvókák és tartozékaik 

VarioSpray® rendszer kis mennyiségű folyadék felvitelre 

SCALEMASTER® - MiniSCALEMASTER® – melegen 

hengerelt acélipari termékekhez 

SELECTOSPRAY® - a fémipar számára 

Lechler környezetvédelmi program  

Lechler füstgáz-kéntelenítés 

VarioCool® gázkondicionáló rendszerek 

Cseppleválasztók 

A KÖVETKEZŐ ALKALMAZÁSOKHOZ SZERETNÉNK 

LECHLER FÚVÓKÁT HASZNÁLNI (címszavakban): 

AZ ALÁBBI IPARÁGHOZ TARTOZUNK: 

Hennlich Ipartechnika Kft.  
6000 Kecskemét-Kadafalva 

Heliport Reptér 
Tel./Fax: +36 76 509 655 
Mobil: +36 20 966 3638 
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