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Pénzkiadó autómaták
Az ipari alkalmazásoknál használt 
speciális konstrukció, mely nagyfokú 
stabilitást és hosszú élettartamot biztosít. 
Kihúzható akár 180%-ig, terhelhető 300 
kg-ig.

A leggyakrabban alkalmazott típusok: 
Condor, TR 7619 és a FlexFit

Tároló rekeszek
Professzionális tárolási módok 
kialakításának széles választékát 
kínáljuk, akár speciális járművek 
teleszkópos polcrendszeréről, akár 
raktári rendszerekről van szó. A kínált 
teleszkópos fióksínek a legideálisabb 
kialakítást teszik lehetővé a szállítandó/
raktározandó ezsközök/anyagok számára. 
A leggyakrabban alkalmazott típusok: 
HAS, ULF HD ALU, TR 7619, ULF HD

Autóipar
Az autóipar részére 4 teleszkópos síncsalád 
áll rendelkezésre, mindegyik a legmagasabb 
minőségi standardok szerint kifejlesztve.

Az ULF HD a három részes sín, mely 
leginkább a klímatechnikában és a speciális 
tehergépjárművek üléseinek kialkításában 
játszik szerepet. Nagy teherbírású, hosszú 
élettartammal rendelkező termék.

A HAS az autóipar és egyéb iparágak konstans 
erőkifejtéseinél használatos.

A TR-7619 nagyon szilárd, terhelhetősége 
300 kg is lehet. Nehéz anyagok szállítására 
használatos.

ULF HD ALU alumíniumból készült. 30-50%-al 
könnyebb, mint az acél változat. 

Lakberendezés
Széles palettáját kínáljuk a teleszkópos 
vezető síneknek, melyek vízszintes, 
függőleges és diagonális mozgást 
tesznek lehetővé. Elsődlegesen irodai 
és háztartásbeli bútorzatokhoz ajánljuk. 
Terhelhetőség: 200 kg. 

A leggyakrabban használt típusok: Ulf HD, 
Titan, Soft-Close Column System, Finn

Üzletek
Felhasználás tekintetében széles 
választék áll rendelkezésre. Az Ulf HD 
a fő,mely 3 részből áll. A méretét 100%-
kal valamint 130%-kal lehet megnövelni 
(kihúzni), 100 kg terhelhetőség mellett. 
Általában irodákban,  konyhákban és 
bevásárló helyeken alkalmazzák őket. 
Titánnal megerősített változat 200 
kg-os teherbírással rendelkezik 130%-
os kihúzottsági állapotban. Általában 
nehezebb tárgyak tárolására használatos.

A leggyakrabban használt típusok: Ulf HD, 
Titan, FelxFit, TR-7619

Függönyök és ajtópántok
Gyors felszerelhetőség, profil kombinálási 
lehetőség és gyors lineáris nozgás.

Használt típusok: FlexFit 1537;1529

Igényesebb alkamazások
Teleszkópos kivitelezése a TR-7619-
es modellnek mely a középnehéz 
kategóriába tartozik. Ezek közül a 
Titán és a Herkules változatok a 
leghatékonyabbak. A terhelhetőségük a 
300 kg-ot is elérheti minimális kilengéssel. 
Ez a gyártmány kínálja a legmagasabb 
szilárdsági fokot és tartósságot. 
Összecsukott állapotban 1500 mm 
fesztávolsága van. Ez a távolság azonban 
megnövelhető egészen 2460 mm-ig.

FBL teleszkópos kivitel

Két golyósor biztosítja a biztonságos 
surlódásmentes mozgást. Kis 
karbantartási igénnyel bír. Egyszerű kivitel 
és korrózió elleni védelemmel ellátott 
felülete van.

FBW vezetés
Egyszerű rozsdamentes kivitelezés, 
alacsony terhelhetőséggel. A csúszó 
rész két vezetőgolyóval van ellátva, 
melyek a sín súlypontjában mozognak. 
Fénymásolók, szekrények és elektromos 
berendezések tárolására alkalmas. 
Leggyakrabban használt méretek: 27-es, 
35-ös, és 56-os

BALANCEBOX
Egyszerű kiszolgálási lehetőséggel, 
speciálisan gyártott alkalmazás a 
professzionális audio-vizuális technika 
területén. Leginkább iskolákban, 
edzőtermekben, konferencia 
termekben használják nagy képernyők 
kihelyezésénél. A Balancebox csendes és 
könnyű kezelést biztosít akár egy kézzel 
is.
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Fióksín Rajz Adatok Terhelhetőség cikkszám rögzítés
Teljes kihúzhatóság hossz

mm
löket

mm
ciklus

10.000
ciklus

100.000

  300
  400
  500
  600
  700 
  800
  900 

  395
  595
  750
  900
1050
1200
1350

80 kg
90 kg
90 kg

100 kg
100 kg
100 kg
100 kg

111M32F
111M33F
111M34F
111M35F
111M36F
111M37F
111M38F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M4 DIN 965
Fa: 4,5 DIN 7997

300 
  400 
  500
  600 
  700 
  800
  900
1000 
1200 
1500

298
  398
  512
  610
  708
  806
  904
1000
1212
1504

125 kg
220 kg
260 kg
280 kg
300 kg
310 kg
310 kg
300 kg
290 kg
220 kg

114S01
114S03
114S05
114S07
114S08
114S09
114S10
114S11
114S12
114S15

114S01A
114S03A
114S05A
114S07A
114S08A
114S09A
114S10A
114S11A
114S12A
114S15A

114S01B
114S03B
114S05B
114S07B
114S08B
114S09B
114S10B
114S11B
114S12B
114S15B

114S01D
114S03D
114S05D
114S07D
114S08D
114S09D
114S10D
114S11D
114S12D
114S15D

zár nyit zár / nyit

Rendszer Rajz Adatok Terhelhetőség Cikkszám Rögzítés
hossz

mm
löket

mm
ciklus

10.000

2394*

2394* 

2394*

min. 80 
max.2395

(függ a 
hossztól)

Kérésre

Kérésre

Kérésre

205S01         

205S02          

205S03

3 kerekes

5 kerekes,

Acél profil max 2394 mm

80 - 120 kg
80 - 120 kg

150A24
150A25          

Titan 485 mm
Titan 585 mm 

345 x 320 x 273 40 kg 49106513 1*A4 felfüggesztés
Szín 9017
Előgalvanizált fém
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150 - 180% kihúzhatóság



Fióksín Rajz Adatok Terhelhetőség cikkszám Rögzítés
Standard kihúzhatóság hossz

mm
löket

mm
cycles

10.000
cycles

100.000

  300
  350
  400
  500 

  210
  240
  290
  370

22 kg
26 kg
26 kg
28 kg

17 kg
20 kg
20 kg
22 kg

109042F
109043F
109044F
109046F

Szekrény oldal
Fém: M4 / DIN 965
Fa: 4,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M4 DIN 965
Fa: 3,5 DIN 7997

  300 
  350
  400 
  450 
  500
  550 
  600

  210
  240
  290
  340
  370
  420
  460

22 kg
26 kg
26 kg 
26 kg
28 kg
23 kg
23 kg

17 kg
20 kg
20 kg
20 kg
22 kg
18 kg
18 kg

109049F
109050F
109051F
109052F
109053F
109054F
109055F

Szekrény oldal
Fém: M4 / DIN 965
Fa: 4,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M3 DIN 7985
Fa: 3.0 DIN

  300
  350
  400
  450
  500
  600
  700

  205
  239
  289
  339
  373
  457
  541

78 kg
63 kg
54 kg
46 kg
54 kg
56 kg
56 kg

60 kg
49 kg
42 kg
36 kg
42 kg
43 kg
43 kg

107230F
107231F
107232F
107233F
107234F
107236F
107238F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M5 DIN 965
Fa: 4,5 DIN 7997

  300
  350
  400
  450
  500
  600
  700

  205
  239
  289
  339
  373
  457
  541

78 kg
63 kg
54 kg
46 kg
54 kg
56 kg
56 kg

60 kg
49 kg
42 kg
36 kg
42 kg
43 kg
43 kg

107239F
107240F
107241F
107242F
107243F
107245F
107247F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa :5,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M3 DIN 7985
Fa: 3,0 DIN

  315   395

52 kg

32 kg

40 kg

25 kg

117270 Szekrény oldal
Fém: M4 / DIN 965
Fa: 4,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M4 DIN 965
Fa: 4,0 DIN 7997

  350   224

91 kg

58 kg

70 kg

45 kg

105042 Szekrény oldal
Fém: M6 / DIN 965
Fa: 6,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M4 DIN 965
Fa: 4/4,5 DIN 7997
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Fiók hordó

Teljes kihúzhatóságú fióksín

Fiók hordó

Függőleges szerelés

vízszintes szerelés

Függőleges szerelés

vízszintes szerelés



Fióksín Rajz Adatok Terhelhetőség Cikkszám Rögzítés
Teljes kihúzhatóság hossz

mm
löket

mm
ciklus

10.000
ciklus

100.000

  200
  250
  300 
  350 
  400 
  450
  500
  550
  600
  650
  700

  182
  254
  305
  356
  406
  457
  508
  559
  610
  660
  711

22 kg
31 kg
50 kg
50 kg
50 kg
47 kg
45 kg
42 kg
40 kg
38 kg
33 kg

134D460108
134D460110

134033
134034
134035
134036
134037
134038
134039
134040
134041

  350 
  400 
  450 
  500

  332
  400
  450
  505

45 kg
55 kg
60 kg
60 kg

38 kg
45 kg
60 kg
60 kg

103R92F
103R93F
103R94F
103R95F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M4 DIN 965
Fa: 4,5 DIN 7997

  300
  350
  400
  450
  500 
  550
  600
  700

  320
  375
  440
  495
  550
  600
  650
  750

94 kg
96 kg
97 kg

110 kg
119 kg
118 kg
123 kg
129 kg

68 kg
77 kg
73 kg
83 kg
90 kg
91 kg
97 kg

103 kg

112S01F
112S02F
112S03F
112S04F
112S05F
112S06F
112S07F
112S08F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M3 DIN 7985
Fa: 3,0 DIN

  300
  350
  400
  450
  500
  550
  600
  700
  800
  900
1000
1200

  320
  375
  440
  495
  550
  600
  650
  750
  848
  950
1050
1250

94 kg
96 kg
97 kg

110 kg
119 kg
118 kg
123 kg
129 kg
121 kg
105 kg
81 kg
57 kg

68 kg
77 kg
73 kg
83 kg
90 kg
91 kg
97 kg

103 kg
102 kg
90 kg
72 kg
64 kg

112S21F
112S22F
112S23F
112S24F
112S25F
112S26F
112S27F
112S28F
112S29F
112S30F
112S31F
112S32F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M4 DIN 965
Fa: 4,5 DIN 7997

  300 
  350 
  400
  450 
  500 
  550 
  600 
  700 
  800

  285
  350
  400
  450
  500
  550
  600
  700
  800

94 kg
96 kg
97 kg

110 kg
119 kg
118 kg
123 kg
129 kg
121 kg

64 kg
73 kg
77 kg
88 kg
90 kg
98 kg
99 kg

103 kg
106 kg

112S41F
112S42F
112S43F
112S44F
112S45F
112S46F
112S47F
112S48F
112S49F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók hordó
Fém: M3 DIN 7985
Fa: 3,0 DIN

  300
  350
  400
  450
  500
  550 
  600
  700 
  800

  285
  350
  400
  450
  500
  550
  600
  700
  800

94 kg
96 kg
97 kg

110 kg
119 kg
118 kg
123 kg
129 kg
121 kg

64 kg
73 kg
77 kg
88 kg
90 kg
98 kg
99 kg

103 kg
106 kg

112S61F
112S62F
112S63F
112S64F
112S65F
112S66F
112S67F
112S68F
112S69F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók hordó
Fém: M4 DIN 965
Fa: 4,5 DIN 7997
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Integrált 
csillapítás

Fiók hordó üzembiztos
visszapattanásgátló rendszer

Fiók hordó

Fiók hordó üzembiztos
visszapattanásgátló rendszer



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                         

                                                                              Egyéb kapcsolódó termékek

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Hengeres porvédők raktárról             Fém pályavédő burkolatok              Forgácskihordók
                  és egyediek gyártása

                                                                         
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          Szövetes és lamellás pályavédő burkolatok        Rugók

  

                                         Élhajlítás :  - egyedi igények és kis darabszámos kiszolgálás rajz alapján vagy tervezéssel
                               - sorozatgyártás

Fióksín Rajz Adatok Terhelhetőség Cikkszám Rögzítés
Teljes kihúzhatóság hossz

mm
löket

mm
cycles

10.000
cycles

100.000

  500
  600
  700 
  800

503 - 503
607 - 607
711 - 711
815 - 815

114 kg
119 kg
131 kg
138 kg

76 kg
79 kg
87 kg
92 kg

112511F
112510F
112509F
112512F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M4 DIN 965
Fa: 4,5 DIN 7997

  350
  400
  450
  500
  550
  600
  700

  335
  400
  451
  506
  555
  612
  700

65 kg
75 kg
75 kg
75 kg
75 kg
75 kg
75 kg

57 kg
68 kg
75 kg
75 kg
75 kg
75 kg
75 kg

112S82F
112S83F
112S84F
112S85F
112S86F
112S87F
112S88F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M4 DIN 965
Fa: 4,5 DIN 7997

  400
  450
  500
  550
  600
  700

  435
  485
  545
  595
  650
  750

157 kg
160 kg
169 kg
187 kg
189 kg
187 kg

97 kg
103 kg
115 kg
118 kg
118 kg
137 kg

101S03F
101S04F
101S05F
101S06F
101S07F
101S08F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M3 DIN 7985
Fa: 3,0 DIN

  400
  450
  500
  550
  600
  700
  800 
  900
1000 
1200

  435
  485
  545
  595
  650
  750
  850
  950
1050
1250

157 kg
160 kg
169 kg
187 kg
189 kg
187 kg
212 kg
192 kg
179 kg
163 kg

97 kg
103 kg
115 kg
118 kg
118 kg
137 kg
147 kg
125 kg
108 kg
95 kg

101S23F
101S24F
101S25F
101S26F
101S27F
101S28F
101S29F
101S30F
101S31F
101S32F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M4 DIN 965
Fa: 4,5 DIN 7997

  400 
  450
  500
  550
  600
  700
  800

  400
  450
  500
  550
  600
  700
  800

170 kg
190 kg
212 kg
230 kg
230 kg
228 kg
219 kg

103 kg
116 kg
125 kg
140 kg
145 kg
145 kg
155 kg

101S43F
101S44F
101S45F
101S46F
101S47F
101S48F
101S49F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M3 DIN 7985
Fa: 3,0 DIN

  400
  450
  500
  550
  600
  700
  800

  400
  450
  500
  550
  600
  700
  800

170 kg
190 kg
212 kg
230 kg
230 kg
228 kg
219 kg

103 kg
116 kg
125 kg
140 kg
145 kg
145 kg
155 kg

101S63F
101S64F
101S65F
101S66F
101S67F
101S68F
101S69F

Szekrény oldal
Fém: M5 / DIN 965
Fa: 5,0 / DIN 7997

Fiók oldal
Fém: M4 DIN 965
Fa: 4,5 DIN 7997
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Fiók hordó üzembiztos
visszapattanásgátló rendszer

Integrált 
csillapítás

Fiók hordó

Fiók hordó üzembiztos
visszapattanásgátló rendszer

100% kihúzhatóság mindkét irányban



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                         

                                                                              Egyéb kapcsolódó termékek

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Hengeres porvédők raktárról             Fém pályavédő burkolatok              Forgácskihordók
                  és egyediek gyártása

                                                                         
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          Szövetes és lamellás pályavédő burkolatok        Rugók

  

                                         Élhajlítás :  - egyedi igények és kis darabszámos kiszolgálás rajz alapján vagy tervezéssel
                               - sorozatgyártás



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      HENNLICH IPARTECHNIKA KFT.

     A HENNLICH Ipartechnika Kft. osztrák–magyar gyártó és kereskedelmi társaság, mely kizárólagos joggal
     képvisel több nemzetközi vállalatot szivattyú-, fúvóka- és armatúratechnika, kenéstechnika, tömítéstechnika,     
     mérés- és ipari elektrotechnika, hűtéstechnika, rugótechnika és lineártechnika területén.
     A magyarországi HENNLICH Ipartechnika Kft. jól felszerelt központi irodával és raktárral rendelkezik.
 
     Törekszünk Ügyfeleink és Partnereink műszaki feladatainak, problémáinak minőségi és mielöbbi megoldására, 
     melyet jól képzett munkatársaink segítségével tudunk elérni.

Szolgáltatásaink:
• áru azonnali raktárról történő szállítása,
• egyes területeken műszaki specifikációk elkészítése,
• karbantartószemélyzet képzése,
• valamint bizonyos termékeknél szereléssel 
     és üzemeltetési tanáccsal is segítjük Partnereinket

Területi munkánkat utazó munkatársak segítik az ország egész területén.

           

                               
                                  Ingyenesen küldünk ki Önöknek rajzokat a termékekről,

                                vagy személyesen is tanácsot kérhetnek specialistáinktól.           Telefonszám: 06 76/470-309/14
                                                     www.hennlich.hu

                                                                            Email cím: gepelem@hennlich.hu   

                                                                                                                                                                                                         HENNLICH  Ipartechnika Kft.
                                                                                                                                                                                                                                                                             6000 Kecskemét-Kadafalva
                                                                                                                                                                                                                                                                             Heliport-Reptér
                                                                                                                                                                                                                                                                             tel.: 0676 470 309, fax: 0676 470 308
                                                                                                                                                                                                                                                                             email: gepelem@hennlich.hu


