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TYPENSCHLÜSSEL
BLASENSPEICHER HBS
Nenngröße
1 / 2,5 / 4 / 5 / 6 / 10 / 12 / 20 / 24 / 32 / 50 / 57
max. Betriebsdruck
z.B.: 330 oder 350
Abnahmekennung
ATEX 96
CE + ASME 94
CE  90
CE + SELO 88
DNV 73
TRCU 71
weitere länderabnahmen auf Anfrage XX
Berechnungsnorm
EN 14359 (Standard) E
AD 2000 (auf Anfrage) D
ASME A
EN 14359 + ASME U
zul. Abnahme-Betriebsdruck [bar]
Material Speicherkörper 
C-Stahl A
C-Stahl, innen & außen Kunststoffbeschichtung B
C-Stahl, innen & außen chemisch vernickelt C
Edelstahl R
Material Flüssigkeitsanschluss
C-Stahl A
Edelstahl R
Material Blase 
NBR (Standard) 25
ECO (Hydrin) 02
TT-NBR 10
IIR (ButyI) 40
EPDM 47
FKM (Viton) 80
Material Gasanschluss 
C-Stahl A
Sonderanschluss, Details in Artikelbeschreibung Z
Größe Gasanschluss*
⅞" - 14 UNF A
⅝" - 18 UNF B
andere Bauarten, Details in Artikelbeschreibung Z
Größe Ölanschluss
IG ¾" B
IG 1 ¼" C
IG 2" D
M50x1,5 G
Flanschanschluss, Details in Artikelbeschreibung H
High Flow Ölventil I
SAE 2" 3000 PSI J
SAE 1 ½" 3000 PSI K
SAE 1 ½" 6000 PSI L
Sonderanschluss, Details in Artikelbeschreibung Z
Stickstoffvorfüllung 
Standard 000 = Transportvorfüllung
Sonderausführung (Angaben auftragsbezogen)
ATEX X
Details in Artikelbeschreibung z.B. Lackierung RAL 5003 Z

HBS 50 - 330 / 90 E 330 A A 25 A A D 000 X
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