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Olstandanzeiger 228
aus Edelstahl mit Schutzmantel e

Eigenschaften

« INOX - Flissigkeitsstandanzeiger

« Staub- und Tropfwassergeschiitzte Belliftung gemals IP34

« Staub- und Spritzwassergeschutzte Pegelstandsanzeiger

« Sichtrohr aus Naturglas

- alle Metallteile aus Edelstahl AISI 316L (1.4404)

« sdurebestandig und seewasserfest

« max. Temperatur 120°C

= weitere Hohen, Gewinde und Markierungen auf Anfrage (metrisch, BSPP, BSPT, NPT)

« auch fur explosionsgefahrdete Umgebung gemalk ATEX Vorschriften lieferbar.
Ein Schutzrohr aber dem Stahlmantel sorgt fir die notwendige Sicherheit

Gewinde G1/4" G1/4" G1/4" G3/8" G3/8" G3/8" G1/2° G1/2° G1/2"
Nennhéhe mm 80 100 150 80 100 150 80 100 150

Artikel Nr. gerade Ausflhrung AK285178 | AK285179 | AK285120 AK285181 AK285182 | AK285183 AK285184 | AK285185 | AK285186
Artikel Nr. abgewinkelte Ausfahrung AK285187 | AK285188 | AK285189 AK285190 | AK285191 AK285192 AK285193 | AK285134 | AK285195
@-5chutzrohr mm 13 (Stahimantel 18 mm), ATEX Ausfihrung 25 mm




