PONDORF tömlők tárolása és tisztítása

Kérem figyelmesen olvassa el a PONDORF tömlőkre vonatkozó következő fontos információkat:

Tárolóhely:	Hűvös (+10 … +25 °C), száraz (<65%), oldószerektől, üzemanyagtól és kenőanyagoktól mentes helyen.

Tárolási környezet:	Magas hőmérséklettől, napsugárzástól, huzattól és ózontól mentes helyen.

Általánosságok:	Tárolás deformáció, feszítés, nyomás és huzat mentes helyen. Réz és a mangán károsíthatja a tömlőt. Csomagolás antisztatikus anyagokba, mint papír, polietilén, poliamid. Csomagolásra lágyítószeres fóliák nem használhatóak.

Tisztítás:	Mosás meleg szappanos vízzel, szárítás környezeti hőmérsékleten. Ne használjon oldószert és éles szerszámokat (pl. drótkefe).

A következő tömlőnél a tömlők külső felületét a Ponndorf speciális zsírral kell bekenni a szivattyúba helyezés előtt: P_classic, P_classicplus, P_food&pharma, P_eco és P_eco/food&pharma

A P_high pressure és a P_high pressure twin szivattyúk tömlő típusaira vonatkozó jelölések jelentése:
A következő színekkel jelölt tömlők a következő tömlő anyagokat jelenti:
Lila csík:	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Rubber) -Etilén-propilén kaucsuk
Piros csík:	NR (Natural rubber) -Természetes kaucsuk
Fehér csík:	NBR (Perbunan) -Butadién-nitril kaucsuk


