Montageschellen
mit AulBengewinde

Montageschellen

mit AuBengewinde

O

% n
- -
HH o
Baureihe Bestell-Nr. Schraube | G | Rohr Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. (Material) | 1ISO | @ [mm] la]
228 (Polyamid)
51 53 5E
schwarz | weiB blau
Type
Poly- Poly-
amid | propylen | PVDF B, B, Bs H,y H, |@Bg'| ©B? @D
090.053 [ ] [ ] [ ] 3/8A| 3/8" | 19,0 220|185 |345| 145 6,0 | 62-64 |16,5-18,0 20,0
226/2TR/ | 090.003| @ ° ° 3/8A[ 1/2" | 21,2238 | 185|365 | 165 | 6,0 | 6,264 |20,0-22,0| 20,0
216/302/ Edelstahl .
308/350/468/ 090.013 [ ] [ ] [ ] 14301 3/8A| 3/4" | 245 | 265 | 22,0395 | 175 7,6 | 7,8-8,0 |250-27,5 25,0
652/679/684 | 090.023| @ ) ° 3/8A| 1" | 30,0 |31,0| 22,0 44,0210 10,6 |10,8-11,0/320-34,5| 320
090.033 [ ] [ ] [ ] 3/8 A|11/4" 34,0 | 35,5 | 25,0 | 48,0 | 25,0 | 12,6 |12,8-13,0| 40,0-43,0 38,0
" @ B, = Zapfendurchmesser.
2 @ B = empfohlener Bohrungsdurchmesser.
Uberwurfmuttern fiir - _G,
Montageschellen — P
T
Ly
oD |
Baureihe Bestell-Nr. G Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. ISO 228 [mm] g
16 17! 30 56 SE
schwarz blau
Type
Edelstahl | Edelstahl | Messing
1.4305 1.4571 2.0401 POM PVDF Hy Ho @D SW
226/2TR/ 250
065.200 [ ] [ [ ] 3/8 13,0 10,0 12,8 22 )
468/548/ (Messing)
652/660/679/ 5,0
684 065.200 ° ° 3/8 14,5 1,5 12,8 22 (PVDR)

" Wir behalten uns vor, unter der Material-Nr. 17 das Material 1.4571 oder 1.4404 zu liefern.

Bestell-

Beispiel:

Type
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+ Material-Nr.
090.053 + 51

= Bestell-Nr.
= 090.053.51

Siebfilter und Kugelriickschlagventile finden Sie auf Seite 248/249.




Montageschellen O
mit Innengewinde O

M geschellen
mit Innengewinde
[+— By —>

Q
@
By

Schraube Rohr Abmessungen Gewicht
Diisen mit Mat.-Nr. Anschluss | (Material) | @ [mm] [a]
(Polyamid)
51 53 5E
Type schwarz| weil blau G G
1/8 | 1/4
Poly- | Poly- ISO | 1ISO
amid |propylen| PVDF | 228 | 228 By | B | Bs | Hy | Ho| L |@Bg'| 9B? oD
090.100 [ [ [} AB | AD 3/8" |20,0(23,0/18,5|28,0|14,0(120| 6,0 | 62-6,4 |16,5-18,0 18,0
AuBengewinde | 090-110 ° ® |AB|AD 1/2" [22,0/25,0(18,5|31,0(160|120| 60 | 62-6,4 |20,0-220| 19,0
G 1/8 AI1SO 228/ 090.120 [ ] [ ] [ ] AB | AD Iadilighl 3/4" |25,0|28,0/22,0/33,0(19,0|12,0| 7,6 | 7,8-8,0 |25,0-27,5 24,0
G1/4A1S0 228/ 090.130| @ ° ® |AB|AD | 1" 130,0/33,0(22,0|36,023,0|12,0| 10,6 [10,8-11,0/32,0-34,5| 34,0
090.140 [ [ ] [ J AB | AD 11/4" 34,0 37,0/ 25,0 40,0|28,0|12,0| 12,6 | 12,8-13,0|40,0-43,0, 39,0

" @ B, = Zapfendurchmesser.
2 @ B = empfohlener Bohrungsdurchmesser.

Bestell- Type + Material-Nr. + Anschluss Bestell-Nr.

Beispiel: 090.100 + 51 + AB 090.100.51.AB

235




Montageschellen (o]
mit Bajonett-Anschluss o)

o
o
9

ey

Montageschellen mit
Bajonett-Schnellverschluss

=l

Baureihe Bestell-Nr. Schraube | Rohr Abmessungen Gewicht

Mat.-Nr. (Material) | @ [mm] [a]
(Polyamid)
51 53 5E
Type |schwarz| weil blau | Anschluss
Poly- Poly-
amid | propylen| PVDF B, B, | Bs | Hy | Hy |@Bg'| ©B? @D
226/2TR/ 090.003 [} [ [} KA 1/2" |21,2|23,8|185|495|16,5| 6,0 | 6,2-6,4 | 20,0-22,0 22,0
302 Bajonett/ Edelstahl
422 Bajonett/ | 090.013 [ [ ] [ KA 1 4301 3/4" | 24,5265 |22,0|525|175| 7,6 | 7,8-8,0 | 25,0-27,5 26,0
468/652/646/ )
684/679 090.023 [} [} [ ] KA 1" 180,0|31,0(22,0|57,021,0| 10,6 |10,8-11,0| 32,0-34,5 32,0

' @ By = Zapfendurchmesser.
2 @ B = empfohlener Bohrungsdurchmesser.

Membranriickschlagventil mit
Bajonett-Schnellverschluss

©D

Baureihe Bestell-Nr. Schraube | Rohr @D Druck Abmessungen Gewicht

Mat.-Nr. (Material) (6] [mm] [bar] [mm] [9]
56
Type schwarz | Anschluss
Offnungs- | SchlieB-
POM druck druck H, H, |oBy | oB?
226/2TR/
302 Bajonetty | 065:272 | @ KH || 12200220 08 06 | 590 | 840 | 60 | 6264 | 480
422 Bajonett/ 1.4305
468/652/646/ | 065,272 ° KL ' a/4" | 250275 08 06 660 | 90,0 | 96 | 98100 | 530
684/679
1 —
@ By = Zapfendurchmesser. m Max. Temperatur [°C] Max. Druck [bar]
2 @ B = empfohlener Bohrungsdurchmesser.
PA, PP, PVDF, POM 65 10
PA, PP, PVDF, POM 80 3
PVDF 100 4

Hinweis: Bitte achten Sie beim Einsatz von Bajonett-Montageschellen in Verbindung mit Bajonett-Schnellverschiussmuttern auf die Materialkombination.
Bei Verwendung unterschiedlicher Materialien kann es zu Schwergéngigkeit kommen.
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Zubehor
fUr Bajonett-System (o)

2

77

e

-
[T

R
Bajonett-AnschweiBnippel . \1

Baureihe Bestell-Nr. Abmessungen Gewicht
[mm] (€]

Mat.-Nr.
Type 50 53
PVC Polypropylen L

===

PY PY 25,0 16,0 10,0 Verdrehung zur Bohraohse nagh
rechts. Verdrehwinkel 10°. Weitere
Verdrehwinkel auf Anfrage.

226/2TR/302 Bajonett/
42?2 Bajonett/468/
652/646/684/679

095.016.xx.08.05"

' Ersetzen Sie ,xx“ durch die gewUinschte Material-Nr.

Siebfilter mit Formdichtung

Passend fUr Bajonett- Hi
Schnellverschlussmutter 065.202
Ha
~ 0Dy,
le— @ Dy —>|
LeistungsgroBe Bestell-Nr. Farbe Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. [mm] o]
Type ral
POM/Santoprene Maschenweite H, H, @D, @D,
XXX, 32X—XXX. 44X 065.268 ° blau 0,25 19,20 3,00 18,00 12,00 2,00
XXX.48X—XXX.56X 065.269 [} rot 0,65 19,20 3,00 18,00 12,00 2,00

Bajonett-
Schnellverschlussmuttern

Inklusive Dichtung 065.242.73
(Material: Gummi)

0
N

44

§£

JIRN
: U

10,1
>

™~

Baureihe estell-Nr. Farbe Gewicht
Mat.-Nr. €]
Type
POM Polypropylen PVDF
065.202.56.00 [ ] rot 10,0
652/679 065.202.53.00 [} grau 10,0
065.202.5E.00 [ blau 10,0
44
Bajonett- 13>
Schnellverschlussmuttern
0\
|
S/
| 34

Inklusive Dichtung 065.242.73
(Material: Gummi)

Hinweis: Bitte achten Sie beim Ein-

Baureihe Bestell-Nr. Farbe Gewicht .
o satz von Bajonett-Montageschellen
Mat.-Nr. in Verbindung mit Bajonett-Schnell-

Type
POM Polypropylen verschlussmuttern auf die Material-
kombination. Bei Verwendung unter-
226/2TR/ 065.202.56.11 bod sefivz i schiedlicher Materialien kann es zu
468/684 065.202.53.11 [ grau 10,0 Schwergangigkeit kommen.

{03 | 237




Zubehor 0O
fUr Bajonett-System 0

Kugelgelenk fiir Bajonett-Schnellverschlusssystem

Kugelgelenksystem fur Disen mit 1/8"- und 1/4"-AuBengewinde.

Kugelstiick fiir Montageschelle mit
Bajonett-Schnellverschluss

Fir alle Disen mit Bestell-Nr. Farbe Gewicht
1/8"- bzw. Mat.-Nr. Anschluss [d]
1/4"-AuBengewinde
Type
PVDF G 1/81S0 228 G 1/41S0 228
Kugelsttick 092.150 5E AB AD blau 5,0

Bajonett-Schnellverschlussmutter
fiir Kugelstiick

Inklusive O-Ring
Bestell-Nummer 095.015.7C.04.16.0
(Material: 72 NBR 872)

| 34
Fiir alle Diisen mit Bestell-Nr. Farbe Gewicht
1/8"- bzw. Mat.-Nr. la]
1/4"-AuBengewinde
Type
PVDF
Schnellverschlussmutter 092.150.5E.00 o blau 28,0

Max. Temperatur [°C] Max. Druck [bar]

65 10
80 8
100 4

Bestell- Type + Material-Nr. + Anschluss Bestell-Nr.

Beispiel: 092.150 + 5E + AB = 092.150.5E.AB
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TWISTLOC (o]
DUsen-Schnellwechselsystem O

Lechler TWISTLOC,
Diisenwechsel im Handumdrehen.
Sparen Sie Zeit und Geld mit dem
Dusen-Schnellwechselsystem.

e Schnell:
Nur eine Handumdrehung ist nétig,
um die DUse ein- oder auszubauen.
® Leicht:
Ohne Werkzeug und mit nur einer Hand
montierbar — auch an schwer zuganglichen
Stellen und bei schlechten Sichtverhéaltnissen.
e Sicher:
Einbaufehler werden ausgeschlossen, die
Dusen sind immer korrekt ausgerichtet.
e Maximaldruck:
15 bar.

e

Systemkomponenten Bestell-Nr. Innen- | Gewicht

Mat.-Nr. Anschluss @D €]
1ic | 16 | 56 | 7A (mm}
Pe | Edel- | Edel- EN | EN |Schweis-
stahl | stahl 10226 | 10226 an-
1.4301/1.4305/ PVDF | Viton | R 1/4 | R3/8 | schluss
@ 092.102 ° cc 80 | 250
@D
Gewindenippel swoal | 2315 092.102 [ J CE 116 | 250 ' q
092.102 ° CE 80 | 10,0 o
Riickschlag-
ventile, Siebfilter
*@%?f - Fuir Einbau in
o ‘ Nippel mit
SchweiBnippel ¥ 092.104| @ 00 16| 450 | \hnen-@ 11.6 mm
i (5. Seite 248/249)
|4
Dichtung fiir Material e
- B _
1.4301 und 1.4305 ’ 4 092113 ® 0
Dichtung fiir k
Material PVDF 092.115 ® - 10
Dichtung inkl. Gummidicht-
ring bei Verwendung von el _
Riickschlagventilen bzw. [ 092.116 ® 20
Siebfilter
Dichtung inkl. Gummidicht-
ring bei Verwendung von B
Riickschlagventilen bzw. 092.114 hd 20
Siebfilter, fiir Material PVDF
20,0
Schnellverschluss ’
Fiir Diisenbareihe 652/679 092.106 ¢ | - g‘;ﬁ:)
Schnellverschluss 20,0
Fur DUsenbaureine S 092.108 [ ] [ - (Edel-
226/468/684 stahl)

Bestell- Type + Material-Nr. + Anschluss Bestell-Nr.

Beispiel: 092.102 + 16 + CC = 092.102.16.CC
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Muffen o

I e
sw L T
I H
B
i Lt l
e~ @ D |

Fir alle Bestell-Nr. G Abmessungen Gewicht
Diisen mit Mat.-Nr. ISO 228 [mm] [a]
1Y 17 30 53 (Messing)
Type
Edelstahl Edelstahl Messing Poly-
1.4404 1.4571 2.0401 propylen H, H, @D SW
1/8"-AuBengewinde 040.270 [} [ 1/8 20,0 10,0 13,8 14 20,0
1/4"-AuBengewinde 061.220 [} [ ] 1/4 20,0 10,0 16,8 17 20,0
, 040.271 [} o 3/8 20,0 10,0 21,8 22 25,0
3/8"-AuBengewinde
040.271 [ 3/8 20,0 11,0 25,0 22 25,0
1/2"-AuBengewinde 040.272 [} [} 1/2 30,0 15,0 26,5 27 70,0
3/4"-AuBengewinde 061.620 [} [} 3/4 40,0 20,0 31,5 32 108,0

Hinweis: Muffen sind auch zum AnschweiBen geeignet.

©
AT
2
c—
l— @ D—|

Fir alle Bestell-Nr. G Abmessungen Gewicht
Diisen mit Mat.-Nr. 1ISO 228 [mm] [a]
1Y
Type
Edelstahl
1.4404 H, Ho oD
1/4"-AuBengewinde 040.228.1Y.yy' [} 1/4 18,0 12,0 17,0 16,0

" Ersetzen Sie ,yy* durch den gewlinschten Radius R (R = 10/13/16/20/25 oder 31 mm).

Bestell- Type + Material-Nr. = Bestell-Nr.

Beispiel: 040.270 + 1Y 040.270.1Y
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[ mutten 4 -

Gy

Anschlusskomponenten Gy G, Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. ISO 228 | 1ISO 228 [mm] [a]
17 30 (Messing)
Type
Edelstahl Messing
1.4571 2.0401 [ Ly SW
1/8" auf 3/8" 040.211 [ ] [ 1/8 3/8 A 20,0 10,0 22 40,0
1/4" auf 3/8" kurz 065.221 [ ] [ 1/4 3/8 A 23,0 10,0 22 40,0
1/4" auf 3/8" lang 065.228 [ ] [ 1/4 3/8 A 36,0 14,0 19 45,0
3/8" auf 3/8" 065.220 [ ] [ 3/8 3/8 A 25,0 10,0 22 40,0
3/4" auf 3/4" 065.620 [ ] [ ] 3/4 3/4 A 35,0 14,0 32 280,0

" Montage von Diisenfiltern und Kugelriickschlagventilen maglich (siehe Seite 248/249).

Gy~

Anschlusskomponenten Bestell-Nr. Gy G, Abmessungen Gewicht

Mat.-Nr. ISO 228 | ISO 228 [mm] [a]
1Y 30
Type
Edelstahl Messing
1.4404 2.0401 [ L, SW
3/8" auf 1/4" 095.019.30.00.23 [ 3/8 1/4 26,0 12,0 22 55,0

Bestell- Type + Material-Nr. Bestell-Nr.

Beispiel: 040.211 + 17 040.211.17
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Nippel

O

SchweiBnippel mit [ @ Dy
Schwalbenschwanzfiihrung T
; "
i/l
@ D,
l— G —
Baureihe Bestell-Nr. G Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. | 19O 228 [mm] [a]
17
Type
Edelstahl
1.4571 Hy H, @ Dy @ D,
660 066.011 [ 3/8 A 18,0 11,5 16,5 8,0 21,0
664/665 066.410 [} 3/4 A 27,0 15,56 28,0 14,0 65,0
SchweiBnippel ~ 0D~
1 g
)
(N |
DD,
l— G —
Baureihe Bestell-Nr. G Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. ISO 228 [mm] gl
02 17 30 53 (Messing)
Type
Edelstahl | Messing Poly-
Stahl 1.4571 2.0401 | propylen Hy Ho QD4 @D,
226/216/2TR/302/308/350/
168/652/684/548/679 065.210 [} [} [ [ 3/8 A 18,0 10,0 17,2 11,6 20,0
306/307/502/
503/656/657 065.610 [ [ ] [ 3/4 A 27,0 14,0 28,0 18,0 61,0

Bestell- Type + Material-Nr.

Beispiel: 066.011 + 17

= Bestell-Nr.
066.011.17
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SchweiBnippel [~ D™
it Radius i
bt v 1 f
; g
P b
@D,
— G —»
Mat.-Nr. | 150228 (mm] ol
17
Type
Edelstahl
1.4571 Hy Hs @D, @ D,
226/216/2TR/302/308/350/ q
168/652/684/548/679 065.217.17.yy [ ] 3/8 A 15,0 10,0 17,2 11,5 20,0
306/307/502/503/656/657 065.612.17.yy’ [ ] 3/4 A 23,0 14,0 28,0 18,0 61,0

" Ersetzen Sie ,yy* durch den gewtiinschten Radius R (R = 10/13/16/20/25 oder 31 mm).

Doppelnippel (sz

%)
B3
e T — &

Baureihe Gy Gy Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. ISO 228 | ISO 228 [mm] [a]
17 30 (Messing)
Type
Edelstahl | Messing
1.4571 2.0401 Hy Hs Hs @D, D, SW
065.215" [} [} 3/8 A 1/4 A 25,0 10,0 10,0 10,0 7,0 22 30,0
226/216/2TR/ 065.215.xx.02? ° ° 3/8A | 1/4A | 350 | 100 | 100 | 116 | 7.0 22 32,0
302/308/350/
468/652/684/
548/679 065.211 ° ° 3/8A | B8/8A | 250 | 100 | 100 | 115 - 22 25,0
065.211.xx.042 [ ] [ J 3/8 A 1/2 A 30,0 10,0 14,0 11,6 - 27 62,0
306/307/502/503/
656/657 065.611 [ ] [ ] 3/4 A 3/4 A 35,0 14,0 14,0 18,0 = 32 90,0

" Nicht zu verwenden mit Riickschlagventil oder Siebfilter.
2 Ersetzen Sie ,xx* durch die gewiinschte Material-Nr.

Bestell- Type + Material-Nr. Bestell-Nr.

Beispiel: 065.217.17.yy + 17 = 065.217.17.yy.17
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Kugelgelenke (o]
mit Gewindeanschluss O

SW.
Kugelgelenke ! i Lt
mit Innengewinde SW, 4

=

SWy — La2
/
/e \
Ao
Fiir alle Bestell-Nr. Gy G, Abmessungen Gewicht
Diisen mit Mat.-Nr. IS0 228 | I1SO 228 [mm] [a]
16 30 (Messing)
Type Anschluss
Edelstahl | Messing
1.4305 | 2.0401 L [ Leo SW, | SW, | SW,
1/8"-AuBengewinde 092.010 [} [} AB 1/8 1/8 43,1 8,0 8,0 22 24 13 110,0
092.020 [ J [ J AD 1/4 1/4 60,3 12,0 11,5 27 27 17 200,0
1/4"-AuBengewinde
092.021 [} [ AF 3/8 1/4 58,3 | 120 | 11,5 27 27 17 160,0
3/8"-AuBengewinde 092.030 [ ] [ ] AF 3/8 3/8 56,0 | 12,0 | 12,0 27 30 19 185,0
1/2"-AuBengewinde 092.040 [ [ AH 1/2 1/2 71,0 | 155 | 155 36 4 24 425,0
3/4"-AuBengewinde 092.050 [} [} AL 3/4 3/4 80,0 | 17,0 | 17,0 4 46 30 595,0
Gy
Kugelgelenke SW,
mit AuBengewinde :E“ Die ‘
SW. T
2 L] L
SWs — Il l
/ La2
/
/oGl N
T~ 7
Baureihe Bestell-Nr. Gy G, Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. 1SO 228 | ISO 228 [mm] [a]
16 30 (Messing)
Type Anschluss
Edelstahl | Messing
1.4305 | 2.0401 L [ Leo SW; | SW, | SWq
226/216/2TR/ 092.022 ° ° AD 1/4 3/8A | 640 | 120 | 100 | 27 | 27 17 | 1350
302/308/350/
468/652/684/
548/679 092.022 ° ° AF 3/8 3/8A | 620 | 120 | 100 | 27 27 17 | 1650

Kugelgelenke kompakt

SW,4

A

Fiir alle Bestell-Nr. Gy G, Abmessungen Gewicht
Diisen mit Mat.-Nr. ISO 228 | ISO 228 [mm] [a]
16 30 (Messing)
Type Anschluss
Edelstahl | Messing
1.4305 | 2.0401 L La [ SW; SW,

1/8"-AuBengewinde 092.010 [} [} AA 1/8 A 1/8 29,3 8,0 8,0 22 24 70,0

1/4"-AuBengewinde 092.024 [ ] [ AC 174 A 1/4 44,0 12,0 12,0 27 27 140,0

3/8"-AuBengewinde 092.030 [ [} AE 3/8 A 3/8 44,0 12,0 12,0 27 30 160,0

Bestell- Type + Material-Nr. + Anschluss Bestell-Nr.

Beispiel: 092.010 + 16 + AB = 092.010.16.AB
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Kugelgelenke (o]
mit SchweilBanschluss O

oD,
Kugelgelenke mit @D
SchweiBanschluss und ' rf‘
Innengewinde 4 5 [
S\ i )
SW, 7 (S
/ A
/ G \\
’W\
Fir alle Bestell-Nr. G Abmessungen Gewicht
Diisen mit Mat.-Nr. ISO 228 [mm] [a]
16 30 (Messing)
Type Messing | Anschluss
Edelstahl 2.0401/
1.4305/ Edelstahl
1.4571 1.0159 L Lg @D, | @D, | SW; | SW,
1/8"-AuBengewinde 092.010 [} [} SB 1/8 43,0 8,0 180 | 12,0 24 13 70,0
1/4"-AuBengewinde 092.020 [} [} SD 1/4 64,5 | 11,56 | 200 | 150 27 17 150,0
3/8"-AuBengewinde 092.030 [} [} SF 3/8 59,0 | 120 | 22,0 | 150 30 19 165,0
1/2"-AuBengewinde 092.040 [} [} SH 1/2 711 15,56 | 22,0 | 150 4 24 350,0
3/4"-AuBengewinde 092.050 [} [} SL 3/4 748 | 17,0 | 22,0 | 18,0 46 30 470,0
oD,
Kugelgelenke mit | 9D,
SchweiBanschluss und 4
AuBengewinde ?
SW, _
L
SW, -
/ |
/ Ls
/ G $ AN

Mat.-Nrr. IS0 228 [mm] ol
16
Type Edelstahl Anschluss

1.4305/

1.4571 L Lg @D, | @D, | SW, SW,
226/216/2TR/
302/308/350/
468/652/684/ 092.022 [ ] SE 3/8 A 68,0 10,0 | 20,0 15,0 27 17 165,0

548/679

Bestell- Type + Material-Nr. + Anschluss Bestell-Nr.

Beispiel: 092.010 + 16 + SB = 092.010.16.SB
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ZubehoOr fur Dusen der Baureihe 676
mit integriertem Kugelgelenk

sw G

Baureihe Bestell-Nr. G Abmessungen Gewicht

Mat.-Nr. 1SO 228 [mm] )
16 30 (Messing)
Type
Edelstahl | Messing
1.4305 | 2.0401 Ly Ly SW
676 092.020.xx.AF.03' [} [ 3/8 20,0 10,0 27 50,0

" Ersetzen Sie ,xx“ durch die gewlinschte Material-Nr.

Gewindenippel

Ly SwW

by | |

M 24x1.,5

Baureihe Bestell-Nr. G Abmessungen Gewicht

Mat.-Nr. IS0 228 [mm] )
16 30 (Messing)
Type
Edelstahl | Messing
1.4305 | 2.0401 Ly Ly Ls SW
676 092.024.xx.AC.03’ [ ] [ ) 174 A 32,0 | 12,0 | 10,0 27 70,0

' Ersetzen Sie ,xx“ durch die gewlinschte Material-Nr.

Bestell- Type + Material-Nr. Bestell-Nr.

Beispiel: 092.020.xx.AF.03 + 16 = 092.020.16.AF.03
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SchweiBnippel

(= @Dy —=
DD,

oD,

—

l L} LqA 2
l

M24 x 1,5

Mat.-Nr. [mm] la]
17
Type
Edelstahl
1.4571 Ly Ly [ @D, | @D, | @Dy
676 092.020.17.00.04 [ ] 26,0 | 14,0 4,0 20,0 | 150 | 11,0 45,0

Uberwurfmuttern

T I
'~ L

Baureihe Bestell-Nr. Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. [mm] (€]
16 30 (Messing)
Type
Edelstahl | Messing
1.4305 | 2.0401 Ly L, SW
676 092.020.xx.00.02' [ ] [ ] 20,0 10,0 27 35,0

" Ersetzen Sie ,xx*“ durch die gewlinschte Material-Nr.

Hinweis: Das dargestellte Befestigungszubehdr kann mit der Niederdruck-FlachstranldUse mit Kugelgelenk (Baureihe 676) verwendet werden (siehe Seite 140/141).

Bestell- Type + Material-Nr. = Bestell-Nr.

Beispiel: 092.020.xx.00.02 + 16 = 092.020.16.00.02
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Filter und Siebe o
O

Hy

- Hg* t
| ) f
l~ @D,

l«— 0D, —

Baureihe DiisengroBe Bestell-Nr. Farbe Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. [mm] €]
Type 56
POM Maschenweite Hy Hs @ Dy @D,
216/2TR/ |y 3x-x00x. 44 065.257 ° blau 0,25 21,40 | 2,00 14,80 | 11,00 | 200
302/468/
422 Bajonett/
650/646/684 | XXX-A8x-XXX.56X 065.256 ° rot 0,65 21,40 | 2,00 14,80 | 11,00 | 2,00

it

¢
Moo
~— 0Dy —
Baureihe DiisengroBe Bestell-Nr. Farbe Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. [mm] (€]
53
Type
Polypropylen Maschenweite Hy H, @D, @D,

216/2TR/

302/468/ 095.016.53.15.62
422 Bajonett/ XXX.32X-XXX. 44X Sieb 1.4301 [} hellrosa 0,08 21,00 1,60 15,00 11,00 1,00
652/646/684

Baureihe DiisengréBe Bestell-Nr. Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. [mm] (€]
Type 26
Monel/Kupfer Maschenweite H, H, @ Dy @D,

216/2TR/

302/468/
422 Bajonett/ XXX.32X-XXX. 44X 065.252 [ 0,5 8,5 1,6 14,8 9,0 1,0
652/646/684

Bestell- Type + Material-Nr. = Bestell-Nr.

Beispiel: 065.257 + 56 065.257.56
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Filter (o]
mit Kugelruckschlagventil O

Kugelriickschlagventil
mit integriertem Filter
=20 bar

Pmax

I~ @ D,

oD, —

Baureihe DiisengroBe Bestell-Nr. Farbe Druck Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. [bar] [mm] (€]
56
Toee Off SchlieB- | Masch
nungs- chlie- aschen-
POM druck druck weite H H. | 0Dy | OD,
065.265
216/2TR/ XXX.32X-XXX. 44X Kugel 1.4021 [} blau | 0,50-1,00 | 0,40-0,90 0,25 21,40 | 2,00 | 14,80 | 11,00 2,00
302/468/ Feder 1.4310
422 Bajonett/ 065.266
652/646/684 |,y agx xxx.56x | Kugel 1.4021 ° rot | 0,40-0,50 | 0,35-0,45 | 0,65 | 21,40 | 2,00 | 14,80 | 11,00 | 2,00
Feder 1.4310
Kugelriickschlagventil
mit integriertem Filter
o b

Baureihe DiisengréBe Bestell-Nr. Farbe Druck Abmessungen Gewicht

Mat.-Nr. [bar] [mm] [¢]
53
Tvpe Pol Off SchlieB Masch
oly- nungs- | SchlieB- aschen-
propylen druck druck weite H H: | @D | B0

095.016.53.11.00

o1e/oTR/ | XX 14x00¢.36x | Sieb/Kugel 1.4301 ° blau | ca.0,50 | ca.0,30 008 |21,00| 1,60 | 1500 | 11,00 2,00
202/468/ Feder 1.4310
422 Bajonett/ 095.016.53.14.63
652/646/684 | 4k 14x-xxx.36x | Sieb/Kugel 1.4301 ° grin | ca.2,80 | ca 1,60 008 121001 150 | 1500 1100 200

Feder 1.4310

Bestell- Type + Material-Nr. Bestell-Nr.

Beispiel: 065.265 + 56 065.265.56
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Uberwurfmuttern O
und Dichtungen (o)

Uberwurfmuttern G,
SW

T
Ey
@D
Baureihe Bestell-Nr. G Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. IS0 228 (mm] [al
(Messing)
16 17! 1Y 30 56 5E
schwarz blau
Type
Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Messing
1.4305 | 1.4571 1.4404 | 2.0401 POM PVDF H;y H, @D SW
065.200 [ ) [} [ ) 3/8 13,0 10,0 12,8 22 25,0
226/2TR/
468/652/660/ | 065.200 [ ] [ ] 3/8 14,5 11,6 13,0 22 25,0
684/548/679
069.000 [ [} [ UNF 11/16 | 14,3 9,7 13,1 20,6 25,0
656/657/
664/665 065.600 [ [ ] [} [ 3/4 16,0 13,0 20,1 32 60,0
" Wir behalten uns vor, unter der Material-Nr. 17 das Material 1.4571 oder 1.4404 zu liefern.
(4]
Baureihe Diisen-Anschluss Bestell-Nr. Abmessungen Gewicht
Mat.-Nr. [mm] [¢]
55 71 72 73
Type
Cu. ISO PL. EWP 210
PTFE 7504 (asbestfrei) | Weichgummi
610 G1/8A 061.040 [} @ 10,00 x @ 14,00 x 1,00 0,13
220/612 G1/4A 061.240 [ o' [ @13,20x @ 17,00 x 1,00 0,20
490/491/
460/461/ G3/4A 061.640 ([ 5 [} @ 26,50 x @ 32,00 x 1,00 0,50
616/617/689
405 G11/4A 062.140 [ @ 42,00 x @ 50,00 x 1,00 1,20
405 G2A 062.540 [} @ 60,00 x @ 70,00 x 2,00 3,92
226/468/652/ Uberwurfmutter 3/8 | 065.240 [ ] [ ] [ ] @ 11,00 x @ 15,00 x 1,00 0,14
684/679
656/657 Uberwurfmutter 3/4 | 065.640 [ @ 18,00 x @ 24,00 x 1,00 0,50
PTFE-Dichtband
Fur Verbindungen von zylindrischen 095.009.55.09.30.0 12mmx 0,1 mmx 12 m -
Innengewinden und kegeligen
AuBengewinden EN 10226

" Abmessungen [mm] fur Mat.-Nr. 71: 13,20 x 17,00 x 2,00.

2 Abmessungen [mm] fir Mat.-Nr. 71: 26,50 x 32,00 x 2,50.
Bestell- Type + Material-Nr. = Bestell-Nr.

Beispiel: 065.200 + 16 065.200.16
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