
 

 
 

 

Die in dieser Produktinformation angegebenen Parameter bezüglich Eigenschaften, Spezifikationen und Anwendungen nur ungefähre Werte darstellen und sich gegenseitig 
beeinflussen können, sollte die jeweils spezifische Anwendung nicht ohne unabhängige Prüfung und Bewertung vorgenommen werden. Alle technischen Daten und Empfehlungen 
von HENNLICH & ZEBISCH basieren auf den bisher gemachten Erfahrungen. Fehler bei der Auswahl von Dichtungen können zu Schäden führen. Angaben über Eigenschaften, 
Spezifikationen und Anwendungen erfolgen vorbehaltlich unangekündigter künftiger Änderungen. HENNLICH & ZEBISCH übernimmt keine Haftung, welcher Art auch immer. 
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INDUSTRIEDICHTUNGEN 

HENNLICH MONAX-HD 
 

HENNLICH MONAX-HD ist ein Flachdichtungsmaterial aus 100% reinem, monodirektional expandiertem PTFE 
(Polytetrafluorethylen), mit vorverdichtetem Aufbau. 

 

Anwendungsgebiete: 

HENNLICH MONAX-HD eignet sich besonders zum Ausgleich 
von großen Unebenheiten sowie dort, wo eine größere Restdicke 
benötigt wird. 

Typische Anwendungen sind die Abdichtung von 
Rohrbündelwärmetauschern, großen Behältern und Tankdeckel, 
Pumpengehäusen, Flansche, Hand- und Mannlochöffnungen, 
etc. 

 

 

Technische Daten:  

 Thermische Beständigkeit:  von –240°C bis +270°C, kurzzeitig bis 310°C 
 

 Chemische Beständigkeit:    beständig gegen alle Medien im pH – Bereich 0-14; 
      Ausgenommen sind gelöste oder geschmolzene Alkalimetalle und               
      elementares Fluor bei höheren Temperaturen und Drücken. 
 

 Druckeinsatzbereich:           von Vakuum bis 40 bar 
 

 Alterungsbeständigkeit:       MONAX-HD unterliegt keiner Alterung  

      (Achtung: Selbstklebeband ist nur bedingt lagerfähig!) 
 

Lieferformen: 

 

Dimension in mm Dimension in mm 

3,2 x 0,3 6,0 x 4,6 

3,2 x 0,7 8,0 x 5,5 

4,0 x 1,5 10,0 x 7,0 

4,0 x 2,5 15,0 x 6,0 

 

 

Dimensionsempfehlungen: 

Das Flachdichtungsmaterial Monax HD wird mit Selbstklebeband, auf Spulen aufgewickelt geliefert. 
 

Querschnittsabmessungen 
(mm) 

Flanschgröße 

4 x 2,5 bis Nennweite 500 

6 x 4,6 von Nennweite 600 bis 1500 

8 x 5,5 ab Nennweite 1500 

10 x 7,0 ab Nennweite 1500 

 
Bei der Auswahl der geeigneten Dichtungsabmessungen sind die zur Verfügung stehenden Schraubenkräfte und 
die zu kompensierenden Unebenheiten zu berücksichtigen. 
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