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Biztonsági utasítások
A kezelési utasítást olvassa el gondosan, hogy a 
termék biztonságos és racionális üzemeltetését 
elsajátítsa. Őrizze meg jelen kézikönyvet referencia 
célokra. A kezelési utasítás fontos előírásokat és 
útmutatásokat tartalmaz a termék biztonságos és 
szakszerű üzemeltetésére vonatkozóan. Önnek a 
kezelő- és karbantartó személyzetet is segítenie 
kell a veszélyek, javítási költségek és a kieső idők 
minimalizálása és a termék megbízhatóságának és 
élettartamának az emelése érdekében. Ezért fontos 
a jelen dokumentumhoz való mindenkori hozzáférést 
biztosítani a termék kezelésével megbízott minden 
személy számára.

Rendeltetésszerű használat
A terméket csak a számára tervezett üzemi feltételek 
mellett szabad használni. Ettől eltérő vagy ezen kívül 
eső használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A 
nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért 
a gyártó nem vállal felelősséget. A rendeltetés szerű 
használathoz tartozik még:
•  Jelen kezelési utasítás valamennyi útmutatásának

és figyelmeztetésének a figyelembe vétele és 
betartása.

•  Az ellenőrzési- és karbantartási munkák betartása.

Az üzemeltető kötelességei
A termék biztonságáért felelősnek biztosítania kell, 
hogy:
•  a terméken való munkavégzéssel csak minősített

személyzet dolgozzon,
•  ezen a személyek számára minden munka al-

kalmával mindenkor rendelkezésre álljon a kezelési 
utasítás és kötelesek azt konzekvens módon 
betartani,

•  a használat helyén érvényes balesetvédelmi
szabályok és előírások, valamint a karbantartási 
munkák be legyenek tartva.

Alapvető biztonsági utasítások
Jelen termék biztonságos és zavarmentes üzeme 
érdekében a következőket kell figyelembe venni:
•  A terméket nem szabad eltérő célra használni.
•  Az eszközön nem szabad semmit sem meg-

változtatni.
•  Mindenkor biztosítani kell a biztonságos üzemál-

lapotot. Kívánságra oktatást tartunk a készülékről, a
személyzetük szükséges tudásszintre hozásához.

•  Minden karbantartási munkánál válassza le a
terméket az összes energiabetáplálásról.

•  Minden vezetéket, tömlőt és csavarkötést tömí-
tettség és külsőleg felismerhető sérülések szem-
pontjából rendszeresen ellenőrizze. A sérüléseket
a szakszemélyzet folyamatosan szüntesse meg és
minden esetben eredeti alkatrészeket használjon.

•  A védőberendezéseket csak leállás és az esz-
köz újbóli indítása elleni biztosítása után szabad
eltávolítani.

•  Minden üzembe helyezés előtt valamennyi védőbe-
rendezést szakszerűen fel kell helyezni és azoknak
működőképesnek kell lenniük.

•  A szükséges egyéni védőfelszereléseket az üzemel-
tetőnek kell rendelkezésre bocsátania.

•  A biztonsági berendezéseket és a védőfelszerelést
rendszeresen ellenőrizni.

Biztonsági- és veszélyt jelző 
szimbólumok

 FIGYELMEZTETÉS VESZÉLYES 
HELYRE
 A figyelmeztető jelzések olyan 
veszélyekről informálnak, melyek 
testi sérülést és/vagy dologi 
károkat okozhatnak.

ÚTMUTATÁS
 Az útmutató szimbólumok értékes 
információkat és alkalmazási tippe-
ket adnak. 

ZÚZÓDÁSVESZÉLY
Figyelmeztetés zúzódásveszélyre

KÖRNYEZETI VESZÉLYEZTETÉS
 A környezet védelme a különböző 
anyagok szakszerű ártalmatlanítása 
és megsemmísátése által.
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A termék használatára vonatkozó 
biztonsági tudnivalók
Valamennyi alkatrész és szerkezeti egység az elismert 
biztonságtechnikai szabályok alapján lett kifejlesztve 
és megépítve. Ennek ellenére szakszerűtlen használat 
vagy kezelés esetén a gépen a használót vagy 
harmadik személyt vagy tárgyi értékeket veszélyez-
tető veszélyek keletkezhetnek.
A terméket csak:
• rendeltetés szerűen
•  biztonságtechnikailag tökéletes állapotban

használja.

Különleges veszélyfajták
Elektromos energia

ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG
 A figyelmeztetés elektromos ves-
zélyekre, melyek testi sérülést és/
vagy dologi károkat okozhatnak.

Hidraulikus és pneumatikus energia

 HIDRAULIKUS ÉS 
PNEUMATIKUS ENERGIA
 A figyelmeztetés hidraulikus és 
pneumatikus veszélyekre, melyek 
testi sérülést és/vagy dologi 
károkat okozhatnak.

Hidraulikus és pneumatikus energia általi 
veszélyek
Az eszköz kiviteltől függően nagy hidraulikus és 
pneumatikus nyomással működik (lásd műszaki 
adatok). A kinyitandó rendszer-szakaszokat, mint 
nyomóvezetékek, szelepek vagy fogyasztók a javítás 
megkezdése előtt nyomásmentesíteni kell. Nem lehet 
jelen maradvány-nyomás.

Veszélyek kenőanyagok által
A kenőanyaggyártó biztonsági előírásait figyelembe 
kell venni és azok utasításait szigorúan követni kell. 
Jelen eszköz gyártója minden nemű felelősséget 
elutasít olyan váratlan eseményekre vonatkozóan, 
melyek a kenőanyaggyártó előírásainak, utasításai-
nak és ajánlásainak a figyelmen kívül hagyása által 
következtek be. 

Karbantartás, ápolás és zavarelhárítás
•  Az előírt beállítási- és karbantartási munkákat a

karbantartási tervnek megfelelően határidőben
végre kell hajtani.

•  Kezelőszemélyzetet a beállítási- és karbantartási
munkák előtt értesíteni.

•  Főkapcsolót lekapcsolni (ha van).
•  Energiabemenetet hálózatról leválasztani és biz-

tosítani véletlen bekapcsolás ellen.
•  A pneumatika és/ vagy hidraulikus rendszereknek

nyomásmentesnek kell lenni.
•  Az összes csavar és szerelvény-összekötés

szilárdságát ellenőrizni.
•  A munkák befejezése után valamennyi biztonsági

berendezést és üzemi funkciót ellenőrizni kell.

VIGYÁZAT
 Az eszközön minden munkát 
alapvetően csak álló helyzetben 
végezzenek.

KÖRNYEZETI VESZÉLYEZTETÉS
 A különféle anyagokat/ folyadékokat 
szakszerűen valamint elkülönítve 
a mindenkori országra érvényes 
előírások szerint kezelni és ártalmat-
lanítani.

Garancia és felelősség
Garanciális és felelősségbiztosítási igények kizártak 
azon személyi sérülések vagy dologi károk esetében, 
melyek a következő okok közül egy vagy több miatt 
következtek be:
•  Az eszköz nem rendeltetés szerű használata.
•  Nem szakképzett személyek által végzett munka.
•  Az eszköz szakszerűtlen szállítása, raktározása,

szerelése, üzembe helyezése, kezelése és karban-
tartása.

•  A kezelési utasításban az eszköz biztonságára,
szállítására, szerelésére, kezelésére, üzembe helye-
zésére, karbantartására és beállítására vonatkozó
útmutatások figyelmen kívül hagyása.

•  Az eszköz hibás biztonsági berendezésekkel vagy
nem megfelelően felszerelt vagy nem működőképes
biztonsági- és védőberendezések történő üzemel-
tetése.

•  Az eszköz konstrukciós megváltoztatása.
•  Nyomásviszonyok megváltoztatása a nyomásbiz-

tosításnál és az eszköznek a méretezettnél maga-
sabb nyomással való üzemeltetése.
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•  A kopó gépelemek hiányos ellenőrzése.
•  Szakszerűtlenül végzett javítások és idegen alkat-

részek használata.

Termékleírás
Felhasználási cél
A berendezés kizárólag az alábbi közegek szállítására 
készült:
•  Kenőanyag, melynek viszkozitása NLGI

4/1‘000‘000 mPa vagy kisebb 
•  Hordóméret adatlap szerint

Jelölés
A hordószivattyú adattáblája a kapcsolószekrényre 
van felerősítve (B ábra / 7. sz.).
Az adattábla tartalmaz adatokat a készülék 
azonosítására vonatkozóan.

Működésmód
A pneumatikus ABNOX hordószivattyúkkal kenőanya-
gokat szivattyúznak ki a max. 180 kg-s eredeti cso-
magolásokból. A beállítható továbbító-lapnyomással 
a standard ABNOX-szivattyúk szívási tulajdonságai 
jelentősen megjavultak, mivel a közeget kényszerítő 
erővel nyomják oda a szívócsonkhoz. Ezzel azt is 
meg lehet akadályozni, hogy a továbbítólap fennaka-
djon, pl. egy kinyúló bordán. 
A szivattyút leállítja a hordó üresszint-jelzése, amikor 
a hordóban a folyadékszint a legalacsonyabb szintre 
süllyed, és ezt az állapotot figyelmeztető jelzés is 
kíséri (L-opció). A szivattyú lekapcsolása üres hordó 
esetén megakadályozza, hogy a szivattyú levegőt 
szívjon be, ezzel azt is, hogy utána a következő 
hordónál fáradságosan kelljen a teljes rendszert lég-
teleníteni, az ezzel kapcsolatos nagy közegvesztesé-
get is beleértve. Hordócserénél kétkezes elektromos 
kapcsolással a továbbítólapot kényelmesen, és erő 
alkalmazása nélkül ki lehet hajtani a hordóból. 
A hordószivattyúkat különböző nyomásáttételekkel és 
szivattyútípusokkal lehet szállítani.

Az ábrákon feltüntetett alkatrészek 
megnevezése (A – L ábrák)
1 Szivattyúemelő
2 Pneumatikus munkahenger
3 Tápszivattyú
4 Végálláskapcsoló a szállítási üzemhez
5  Végálláskapcsoló a lekapcsoló 

automatikához
6 Karbantartó egység 
7 Vezérlőszekrény
8 Alaplap
9 Adattábla
10 Légtelenítő szelep
11 Továbbító dugattyúlap
12 Elzáró szelep (Léghozzávezetés   BE/KI)
13  Sűrített levegő belső menetes csatlakozá-

sa
14 Hangtompító
15 Légszűrő
16 Végálláskapcsoló rögzítő szögvas
17 Hordótartó
18 Szivattyú START gomb
19 Szivattyúnyomás manométer 
20  Szivattyúemelő emelés-süllyesztés kétke-

zes vezérlése
21 Rendszernyomás manométer 
22  Szivattyúnyomás szabályzó (gyári beállítás 

4,0 bar)
23 Továbbító dugattyúlap manométer 
24  Továbbító dugattyúlap nyomásszabályzó 

(gyári beállítás 0,5 bar)
25  Forgó kapcsoló emelés  - tartás   

- süllyesztés  
26 Szivattyú STOP gomb
27 RIASZTÁS KI gomb 
28 Beálló görgők LR (külön rendelhető)
29 Álló láb SF (külön rendelhető)
30 Közeg kifolyás
31  Csatlakozóblokk légtelenítéssel AB 

(külön rendelhető)
32  Csatlakozóblokk közegnyomás-csök-

kentéssel DG (külön rendelhető)
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Műszaki adatok S-típus

Műszaki adatok M-típus

Hordó 50 kg 50 kg 50 kg 180 kg 180 kg 180 kg

Modell AXFP3 
S10

AXFP3 
S25

AXFP3 
S60

AXFP4 
S10

AXFP4 
S25

AXFP4 
S60

Nyomásáttétel 10:1 25:1 60:1 10:1 25:1 60:1

Szállítási teljesítmény a szivattyú-ki-
folyócsonkon (cm3/min)

1‘720 1‘295 465 1‘720 1‘295 465

Csatlakozás (közeg) AG 
K ábra / 30. sz. 

G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“

Csatlakozás (sűrített levegő) IG
E ábra / 13.sz.

G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“

Szivattyú építési alakja S-típus S-típus S-típus S-típus S-típus S-típus

Hordómagasság max. (mm) 680 680 680 870 870 870

Belső menet ø min./max (mm) 260/410 260/410 260/410 550/580 550/580 550/580

Kiömlési nyomás (közeg) 6 bar üzemi 
nyomás mellett (bar)

60 140 310 60 140 310

Kiömlési nyomás (közeg) 10 bar 
üzemi nyomás mellett (bar)

100 233 516 100 233 516

Hordó 50 kg 50 kg 180 kg 180 kg 180 kg

Modell AXFP3 
M20

AXFP3 
M40

AXFP4 
M20

AXFP4
 M40

AXFP4 
M60

Nyomásáttétel 20:1 40:1 20:1 40:1 60:1

Szállítási teljesítmény a szivattyú-kifolyócsonkon 
(cm3/min)

4‘300 3‘000 4‘300 3‘000 9‘000

Csatlakozás (közeg) AG
 K ábra / 30. sz. 

G 1/2“ G 1/2“ G 1/2“ G 1/2“ G 1“

Csatlakozás (sűrített levegő) IG
E ábra / 13.sz.

G 3/8“ G 3/8“ G 3/8“ G 3/8“ G 3/8“

Szivattyú építési alakja M-típus M-típus M-típus M-típus M-típus

Hordómagasság max. (mm) 680 680 870 870 870

Belső menet ø min./max (mm) 260/410 260/410 550/580 550/580 550/580

Kiömlési nyomás (közeg) 6 bar üzemi 
nyomás mellett (bar)

105 200 105 200 320

Kiömlési nyomás (közeg) 10 bar üzemi nyomás 
mellett (bar)

191 360 191 360 370
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Szerelés / beszerelés
Az eszközt a tervezett alkalmazási helyen a lenti felté-
telek figyelembe vételével felállítani vagy beépíteni.
•  A helyszínen tisztázni kell minden törvényi rendelke-

zést és biztosítani kell azok betartását.
•  A talaj- és hely-viszonyokat a termék felállítása/

beszerelése előtt tisztázni kell, hogy a biztonságos 
üzem a személyzet és a termék számára hosszútá-
von biztosított legyen. A terméket úgy kell felállítani/ 
beszerelni, hogy biztosított legyen a biztonságos és 
tartós üzemeltetése.

•  A terméket csak speciálisan erre kiképzett szakem-
berek állíthatják fel és helyezhetik üzembe.

•  A termék időjárási hatásoktól védett terekhez kés-
zült (ipari szabvány).

•  Agresszív, túl nedves környezetben vagy a szabad-
ban való üzemelés vagy tárolás korróziós károkhoz 
vezethet.

Első üzembe helyezés
A berendezést kiszállítás előtt kompletten le-
vizsgálták, és beállították az ideiglenesen meghatáro-
zott hordónagyságra.

FIGYELEM
 Ügyeljen arra, hogy minden 
csavarkötés és tömlő szorosra 
legyen húzva (tömítettség).

•  Az első üzembe helyezés előtt a berendezést
távolítsa el teljesen a csomagolásból.

•  Állítsa a forgó kapcsolót (I ábra / 25. sz.) tartásra .
•  A berendezést kösse rá a sűrített levegő hálózatra.
•  Nyissa ki az elzáró szelepet (E ábra / 12. sz.).
•  Ellenőrizze a pneumatika nyomást a manométere-

ken.

Gyári beállítások
A pneumatika kapcsolás vezérlési nyomását gyárilag 
4 bárra állították be, és ennek szerve a vezérlősze-
krény belsejében található. Vigyázat: ne állítsa el!

A szivattyú nyomását gyárilag 4 bárra állították be 
(I ábra / 22. sz.).
A továbbító dugattyú lapnyomását gyárilag 0,5 bárra 
állították be (I ábra / 24. sz.).

FIGYELEM
 A pneumatika nyomás elállítására a 
szabályzó beállítófejét húzza ki, és ...
 forgassa jobbra =  nyomás 

növelése
 balra forgatva =  nyomás csök-

kentése

Üzemelés
Hordó behelyezése
A hordó első berakásakor a hordótartókat (H ábra / 
17. sz.) állítsa központosan az alapkerethez.
•  Állítsa a forgó kapcsolót (I ábra / 25.sz.)

emelésre .
•  A továbbító dugattyúlapot a kétkezes vezérlés (I

ábra / 20.sz.) működtetésével húzza fel, amíg a
szivattyú-emelő teljesen ki nem halad (mechanikus
ütközésig).

•  A négy hordótartót (H ábra / 17. sz.) tolja az alapla-
phoz kifelé ütközésig.

•  A hordót állítsa központosan a továbbító dugat-
tyú-lap (D ábra / 11.sz.) alá.

•  Állítsa a forgó kapcsolót (I ábra / 25.sz.)
süllyesztésre .

•  A kétkezes vezérlés (I ábra / 20.sz.) segítségével
süllyessze le a szivattyú-emelőt, amíg a továbbító
dugattyú-lap (D ábra / 11.sz.) pontosan a hordó
fölé nem kerül (ne vezesse be a hordóba).

•  Központosítsa újra a hordót a továbbító dugat-
tyú-lappal.

•  Tolja be a hordótartókat (H ábra / 17. sz.) a hordó-
ba és helyezze őket fel.

•  Húzza meg szorosan a két hatlapú anyát (16-os
kulccsal) a hátsó hordótartón (H ábra / 17. sz.) egy
villáskulccsal.

•  Húzza meg mind a négy szárnyasanyát kézzel.
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VESZÉLY
 A továbbító dugattyú-lap lesül-
lyesztése közben semmiesetre se 
nyúljon kézzel a hordó pereméhez, 
és ne nyúljon bele a hordóba se.

FIGYELMEZTETÉS
•  Egy új hordó felnyitásakor feltétle-

nül ügyeljen az abszolút tisztaság-
ra! Csak tiszta anyagot szabad 
felhasználni. A fedelet ne forgassa 
át a nyitott hordón!

•  Csak a kenőanyag gyártónál
megtöltött hordót használjon! 
A letöltött vagy áttöltött hordó 
gyakran tartalmaz légzárványo-
kat, amelyek üzemzavarokhoz 
vezethetnek.

•  Horpadt vagy más módon
deformálódott hordókat tilos 
felhasználni. Ezek miatt megsérül-
het a továbbító dugattyú-lap és 
szivárgásokhoz vezethet.

Szivattyú bevezetése a hordóba
•  Nyissa meg a továbbító dugattyú-lapon található

légtelenítő szelepet (D ábra / 10.sz.) (mozgassa 
felfelé).

•  Állítsa a forgó kapcsolót (I ábra / 25.sz.)
süllyesztésre .

•  A továbbító dugattyúlapot a kétkezes vezérlés (I
ábra / 20.sz.) segítségével süllyessze le, amíg a 
továbbító dugattyú-lap be nem merül a hordóba. 
Mihelyt a felső végállás-kapcsoló  (F ábra / 4. sz.) 
a vezérlőrúddal működésbe lép, a továbbító lap 
automatikusan lesüllyed a középszintre. 

•  Ezt követően zárja el a légtelenítő-szelepet
(D ábra / 10. sz.) a továbbító dugattyú-lapon 
(Lefelé kell mozgatni).

VESZÉLY
 A továbbító dugattyú-lap lesül-
lyesztése közben semmiesetre se 
nyúljon kézzel a hordó pereméhez, 
és ne nyúljon bele a hordóba se.

VIGYÁZAT
 A továbbító dugattyú-lap túl nagy 
nyomása (I ábra / 23/24. szám) a 
továbbítólapnak a középszint alá 
süllyedéséhez vezethet  kenőa-
nyag-veszteség és elszennyeződés.

VIGYÁZAT
 A légtelenítő-szelepnek kötelezően 
zárva kell lennie. Nyitott lég-
telenítő-szelep esetén a rendszer 
levegőt szívhat be vagy zsírt 
nyomhat ki.

Kenőanyag-szállítás
•  Állítsa a forgó kapcsolót (I ábra / 25.sz.)

süllyesztésre .
•  Nyomja meg a START (I ábra / 18. sz.) gombot.

Továbbítólap kihajtása a hordóból
•  Nyomja meg a STOP (I ábra / 26. sz.) gombot.
•  Állítsa a forgó kapcsolót (I ábra / 25.sz.) emelésre
, amíg a továbbító dugattyú-lap (D ábra / 11.sz.)
automatikusan ki nem jön a hordóból.

•  VIGYÁZAT: Ha a továbbító dugattyú-lap nem
emelhető ki teljesen a hordóból, hajtsa végre az
alábbi lépéseket:
1.  Nyissa ki a légtelenítő-szelepet (D ábra / 10.sz.) a

továbbító dugattyú-lapon (mozgassa felfelé).
2. Állítsa a forgó kapcsolót (I ábra / 25.sz.)

emelésre .
3.  A továbbító dugattyúlapot a kétkezes vezérlés

(I ábra / 20.sz.) segítségével emelje fel, amíg a
szivattyúemelő teljesen ki nem emelkedett
(mechanikus ütközésig).

4.  A továbbító dugattyú-lap tömítéseit (D ábra /
11.sz.) vizsgálja meg sérülésekre, és tisztítsa
meg.
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Hordócsere
A továbbítólapot emelje ki a hordóból:
•  Lazítsa meg mind a 4 szárnyasanyát (ne vegye le)

és a két laza hordótartót (H ábra / 17.sz.) hajtsa ki.
•  Távolítsa el az üres hordót
•  Tolja a tele hordót központosan a hordótartókig (H

ábra / 17.sz.)
•  Tolja a többi hordótartót (H ábra / 17.sz.) a

hordóhoz és helyezze rá.
•  Szorítsa meg kézzel mind a 4 szárnyasanyát.

VESZÉLY
 A továbbító dugattyú-lap lesül-
lyesztése közben semmiesetre se 
nyúljon kézzel a hordó pereméhez, 
és ne nyúljon bele a hordóba se

Elzárószelep (Légbevezetés BE/KI)
•  A szelep aktiválása (E ábra / 12.sz.): a kézikart

fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irány-
ban 90°-al.

•  Ha függőlakatos lebiztosítást választott, ezt a funk-
ciót nem lehet aktiválni.

•  A függőlakat nem tartozik a szállítási terjedelemhez.
•  A kikapcsoláshoz a kézikart fordítsa el az óramutató

járásával egyező irányban 90°-al.

Légszűrő
•  Ne üzemeltesse a megengedett maximális belépő

nyomásnál nagyobb nyomáson .
•  Nyomás alatt tilos leszerelni a szűrőtartót.
•  Ne lépje túl a tartályon a folyadékszintjelző max.

szintjét. A folyadék leeresztéséhez kézzel nyomja
meg a leürítő szelepet.

•  A karbantartási egységbe (B ábra / 6. sz.) behelye-
zett szűrőpatront (E ábra / 15.sz.) a tartó elcsa-
varása után (bajonettzár) lehet cserélni. Egyidejűleg
tisztítsa is ki a tartót.

Végállás-kapcsoló 
•  Ha a felső végállás-kapcsolót nem működtették

(F ábra / 4.sz.): A berendezés csak kétkezes
üzemmódban működik.

•  Ha a felső végállás-kapcsolót működtették (F ábra
/ 4.sz.): A berendezés szállítási üzemmódban
működik, és a szivattyút a Szivattyú Start és Stop
gombokkal (I ábra / 18/26. sz.) lehet kezelni.

•  Ha az alsó végállás-kapcsolót működtették (F ábra
/ 5.sz.), a berendezés és a tápszivattyú is leáll.
Ekkor kell a hordót cserélni.

A két végállás-kapcsoló magasságát állítani lehet a 
baloldalon a két-két imbuszcsavar könnyed megla-
zítása után a felfogó szögvason (G ábra / 16.sz.). A 
csavarokat nem kell kiszerelni.

Csomagolás, szállítás és tárolás
A termáket az ABNOX a mindenkori első rendeltetési 
hely számára készíti elő. A csomagegységet nem 
szabad kitenni túlterhelésnek. A csomagolást és 
annak tartalmát meg kell védeni nedvesség ellen. 
A – 20°C és+ 40°C közötti szállítási hőmérsékletet be 
kell tartani.

Szállítási sérülések
Ha a beérkezési ellenőrzés során szállítási sérülé-
seket fedeznek fel, akkor a következő eljárási módot 
vegyék figyelembe:
• Szállítót értesíteni (szállítmányozó stb.)
• Kárjegyzőkönyvet felvenni
• Szállítót értesíteni

Raktározás
Az agresszív, nedves környezetben vagy a szabad-
ban történő raktározás vagy közbenső tárolás korró-
ziós és egyéb károkat okozhat. A – 20 °C és +40°C 
közötti tárolási hőmérsékletet be kell tartani.

A személyzet képzése
A készüléken csak iskolázott és kioktatott személyzet 
dolgozhat, akik a kezelési utasítás minden pontját 
elolvasták és megértették. Az egyes üzemmódokat 
uralniuk, az összefüggő biztonsági aspektusokat 
ismerniük és alkalmazniuk kell tudni. A betanuló 
személyzetnek csak képzett személyzet felügyelete 
mellett szabad dolgozni az eszközön.
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Hibakeresés, hibaelhárítás

VIGYÁZAT
 A következőkben leírt üzemzavarok 
mindegyikének az elhárítását csak 
képzett szakembereknek szabad 
szabad végezni.

Hiba Lehetséges oka Segítség

A szivattyú nem indul

A felső végállás-kapcsoló (F ábra 
/ 4.sz.), szállítási üzemmódját nem 
kapcsolták be.

A kétkezes kapcsolóval (I ábra 
/ 20.sz.) süllyessze le a szivat-
tyú-emelőt a végállás-kapcsoló 
helyzete alá.

Nincs sűrítettlevegő-ellátás. Ellenőrizze a sűrítettlevegő-ellátást 
és az elzáró-szelepet (E ábra / 
12.sz.).

Karbantartási egység (B ábra / 
6.sz.) eltömődött.

Tisztítsa ki vagy cserélje a szűrőt (E 
ábra / 15.sz.). 

Üresszint-jelző végállás-kapcsoló 
bekapcsolt.

tele hordót használjon 

A szivattyúnál nincs vagy csak 
egész alacsony a nyomás

A szivattyú nyomásszabály-
zó szelepe (I ábra / 22. sz.) 
elállítódott.

Állítsa nagyobb nyomásra a 
nyomásszabályzó szelepet (I ábra / 
22. sz.) (emelkedő irányban).

A szivattyú-emelőt kikapcsolták. Állítsa a forgó kapcsolót (I ábra / 
25.sz.) süllyesztésre.

Karbantartási egység (B ábra / 
6.sz.) elszennyeződött.

Tisztítsa ki vagy cserélje a szűrőt (E 
ábra / 15.sz.). 

Szivárgó vagy megtört tömlők. Ellenőrizze a tömlőket és a szerel-
vényeket.

Túl alacsony a nyomás a továbbító 
dugattyú-lapon (D ábra / 11.sz.).

A továbbító dugattyú-lap nyomás-
szabályzó szelepnél a nyomást 
óvatosan növelje (I ábra  / 24.sz.).

Túl alacsony a légnyomás. Ellenőriztesse a sűrítettle-
vegő-hálózatot.
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Karbantartás
A megadott karbantartási intervallumok egyműszakos 
üzemelésre vonatkoznak. Az alkalmazási területtől, 
közegtől és  több műszakos üzemeléstől függően a 
karbantartást gyakrabban el kell végezni.

VIGYÁZAT
 A berendezésen minden munkát 
alapvetően csak álló helyzetben 
végezzenek. A pneumatika és 
hidraulika rendszernek nyomásmen-
tesnek kell lennie. A nyomásmérőnek  
bar-t kell mutatnia.

Vevőszolgálat / Segítség
ABNOX AG
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
Svájc

Tel. +41 (0) 41 780 44 55
Fax +41 (0) 41 780 44 50
E-Mail info@abnox.com
Internet www.abnox.com

Üzemen kívül helyezés
Rövidebb megszakítások
Rövidebb megszakítások esetén (éjszaka vagy hét-
végén) az eszközt kapcsolja le. A rendszer nem lehet 
nyomás alatt.

Hosszabb megszakítások:
Hosszabb megszakítások esetében (több, mint 
három nap) a következő pontokat kell figyelembe 
venni:
• A főkapcsolót le kell kapcsolni
•  A rendszer nem lehet nyomás alatt

(kijelzők ellenőrzése)

VIGYÁZAT
 Balesetveszély és környezet ves-
zélyeztetése:
 A talajra kerülő zsír / olaj megnöveli a 
balesetveszélyt.
 A zsírt / olajat szakszerűen a az 
országra érvényes előírásoknak 
megfelelően kell ártalmatlanítani 
(veszélyes hulladék).

Rajzok és pótalkatrészek
Tartozékokat, rajzokat, méretlapokat, adatlapokat és 
pótalkatrészeket megtalálják: www.abnox.com.

MIKOR MIT HOGYAN KI

Minden 
egyes 
hordóc-
serénél

Ellenőrizze 
a továb-
bító-lapot 
sérülésekre.

szemrevé-
telezéssel

Üzemel-
tető sza-
kemberei

Hetente Pneumatikus 
karbantartási 
egység / 
szűrők. 

Vízzsák 
meglazítá-
sa kézzel 
és víz lee-
resztése.

Üzemel-
tető sza-
kemberei

Hetente Tömlők, 
szerelvények 
ellenőrzése 
tömítettségre.

szemrevé-
telezéssel

Üzemel-
tető sza-
kemberei

Havonta Ellenőrizze 
a továb-
bító-lapot 
sérülésekre.

szemrevé-
telezéssel

Üzemel-
tető sza-
kemberei

Havonta Pneumatikus 
karban-tartási 
egység / 
szűrők.

Szűrő 
tisztítása

Üzemel-
tető sza-
kemberei
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Bővítési lehetőségek 
(külön rendelhetők)
Külön rendelhető beálló görgők LR
A beálló görgők (J ábra / 28. sz.) ideális lehetőséget 
nyújtanak ahhoz, hogy a hordószivattyút gyorsan 
és rugalmasan egyik helyről a másikra lehessen 
szállítani.

VESZÉLY
 Csak behajtott állapotban és 
kizárólag sík alátéten szabad 
mozgatni.

Külön rendelhető álló lábak SF
Az álló lábakkal (J ábra / 29.sz.) kitűnő lehetőség 
nyílik az emelőtargoncával történő szállításra.

VESZÉLY
 Csak behajtott állapotban és 
kizárólag sík alátéten szabad 
mozgatni.

Csatlakozó blokk AB légtelenítéssel 
A kimenő nyomás kijelzése és kényelmes légtelenítési 
lehetőség (L ábra / 31.sz.).

Csatlakozó blokk DG anyagnyomás-csök-
kentéssel
A rendszer nyomásának leengedése automatikusan 
megtörténik a szivattyú minden leállításakor. Ekkor 
a felesleges kenőanyagot egy külön csővezetéken 
át visszavezetik a továbbítólap alá. A beépített ma-
nométer segítségével a rendszer nyomását bármikor 
ellenőrizni lehet. Ezen felül, hordócsere után a szivat-
tyút a beépített golyóscsapon keresztül hatékonyan le 
lehet légteleníteni (L ábra / 32.sz.).

Akusztikus üresszint-jelzés L
Hangjelzés szólal meg, ha a zsír elfogyott és a szivat-
tyú leállt. A hangjelzést nyugtázni lehet a riasztógomb 
(I ábra / 27. szám) megnyomásával.

Akusztikus előjelzés G
Az előjelzés hangjelzéssel figyelmezteti a kezelőt az 
alacsony folyadékszintre, anélkül, hogy leállítaná a 
szivattyút. A hangjelzést nyugtázni lehet a riasztó-
gomb (I ábra / 27. szám) megnyomásával. A G hang-
jelzést kizárólag az L akusztikus üresszint-jelzéssel 
együtt lehet beépíteni.

Leállítás és ártalmatlanítás
A termék üzemen kívül helyezésekor / leállításakor a  
következő pontokat vegye figyelembe:
•  Főkapcsolót lekapcsolni (ha van)
•  Hálózati dugós csatlakozót hálózatról leválasztani

(ha van)
•  A rendszer nem lehet nyomás alatt.
•  Közeget el kell távolítani és szakszerűen ártalmat-

lanítani.

KÖRNYEZETI VESZÉLYEZTETÉS
 A különféle anyagokat/ folyadékokat 
szakszerűen valamint elkülönítve 
a mindenkori országra érvényes 
előírások szerint kezelni és ártalm-
atlanítani. A kenőanyagok veszélyes 
hulladékoknak minősülnek.

© A kiadó szerzői joga
Ez a dokumentum csakis a kiadó kifejezett enge-
délyével sokszorosítható, fordítható le vagy tehető 
harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Továbbértékesítés
Ez a kezelési utasítás a termék része és továb-
bértékesítéskor a szállítmány részét alkotja.
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