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KÉZI ZSÍRZÓK

Kézi karos zsírzók
Anyaga precíziós acél. Falvastagság 1,2 mm.
Üzemi nyomása 400 bar. Közepes keménységű (NLGI 3) zsírokhoz. 
Szállítás: 1 cm3 / löket
Többféle csatlakozással: M10×1, 1/8" BSP, 1/8" NPT. Feltöltőcsonkkal ellátva.
Három féle feltöltési mód: kézi feltöltő szivattyúval, zsírkartussal  
vagy ömlesztett zsírral.

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom Csatlakozás

X-TRA 701/M 40800* – – 500 cm³ töltött zsír 
vagy 400 g-os kartus M10×1

X-TRA 709/M 01851 Ívelt 150 mm-es cső, 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ töltött zsír  
vagy 400 g-os kartus M10×1

X-TRA 701/M 40453 300 mm-es gumitömlő (1.600 bar), 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ töltött zsír  
vagy 400 g-os kartus M10×1

X-TRA 701 40 807 300 mm-es polietilén tömlő (1.000 bar), 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ töltött zsír  
vagy 400 g-os kartus

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

Murat AX-II 3759001 – – 500 cm³  töltött zsír  
vagy 400 g-os kartus

Murat AX-II 3757501 – – 1300 cm³ töltött zsír

Murat AX-III-Set 3754001 325 mm-es gumitömlő (400 bar), 
4 pofás  zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³  töltött zsír  

vagy 400 g-os kartus

PHK/M 07990

X-TRA 701 karoszsírzó, 1 db 150 mm hajlított zsírcső 
kúposfejjel, 1 db zsírzócső gyorscsatlakozóval kúposfejjel, 
300 mm gumipáncéltömlő, 4 pofás fej,  
zsírzócső gyorscsatlakozóval ráhúzós zsírzófejjel.

H1, H2, H3, M1, T1, 
D1, D2, D3

500 cm³  töltött zsír  
vagy 400 g-os kartus

Magas nyomású kézi zsírzók

Anyaga öntött alumínium.
Különösen magas 600 bar nyomásra alkalmas. 
Közepes és nagy keménységű (NLGI 2-3) zsírokhoz.
Szállított mennyiség löketenként 1,4 cm³. 
Többféle csatlakozással: M10×1 vagy 1/8" BSP. 
Három féle feltöltési mód: kézi feltöltő szivattyúval, 
zsírkartussal vagy ömlesztett zsírral.

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

Variomatic Special 40844* Ívelt 150 mm-es cső, 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ töltött zsír 
vagy 400 g-os kartus

Variomatic Special 40843 300 mm-es gumitömlő (1.600 bar),  
4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ töltött zsír 

vagy 400 g-os kartus

Igen kemény alkalmassági feltételekre.
Anyaga precíziós acél, öntött alumínium fejjel.
Változtatható lökethossz, szabályzott kenőzsír mennyiség!
Üzemi nyomása 400 bar. Közepes keménységű (NLGI 2) zsírokhoz.
Feltöltő csonkkal ellátva. Többféle csatlakozással: M10×1, 1/8" BSP.
Három féle feltöltési mód: kézi feltöltő szivattyúval, zsírkartussal  
vagy ömlesztett zsírral.
Megerősített kivitel.

Speciális kézi karos zsírzók 

* Preferált kivitelek és méretek
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Egykezes zsírzók

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

PEP 500 D 01531 Egyenes 150 mm-es cső, 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ tölött zsír vagy 
400 g-os kartus

PEP 500 G 01532* 300 mm-es gumitömlő (1.600 bar), 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ tölött zsír vagy 
400 g-os kartus

PEP 500 H 40344 300 mm-es polietilén tömlő (1.000 bar), 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ tölött zsír vagy 
400 g-os kartus

Wanner 3065000 Ível 180 mm-es cső, 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ tölött zsír vagy 
400 g-os kartus

Wanner 3069700 Ível 180 mm-es cső, 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 1300 cm³ töltött zsír 

Anyaga precíziós acél.
Üzemi nyomása 400 bar. Közepes keménységű (NLGI 2) zsírokhoz.
Csatlakozás: 1/8" BSP.
Három féle feltöltési mód: kézi feltöltő szivattyúval, zsírkartussal 
vagy ömlesztett zsírral.

Egykezes zsírzó működési módváltóval
Anyaga precíziós acél. 
Üzemi nyomása 400 bar. Közepes keménységű (NLGI 2) zsírokhoz.
Feltöltő csonkkal ellátva. Csatlakozás: 1/8" BSP.
Két választható működési mód: magas nyomás vagy nagy zsírszállítás. 
Három féle feltöltési mód: kézi feltöltő szivattyúval, zsírkartussal 
vagy ömlesztett zsírral.

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom
G103 00G103 305 mm-es vagy 457 mm-es flexibilis tömlő H1, H2, H3 85 g töltött zsír 

Kisméretű egykezes zsírzó
Fej anyaga öntött alumínium, porfestett henger, vinil markolat.
Közepes keménységű (NLGI 2) zsírokhoz.
Üzemi nyomása 414 bar.  

* Preferált kivitelek és méretek

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

PEP 500 VARIO H 40700 300 mm-es polietilén tömlő (1.000 bar),  
4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ töltött zsír vagy 

400 g-os kartus
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Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

DFP 500 D 10 205 Ívelt 150 mm-es cső, 4 pofáj zsírzófejjel H1, H2, H3 500 cm³ töltött zsír vagy 
400 g-os kartus

DFP 500 G 10 206 300 mm-es gumitömlő (1.600 bar),
4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ töltött zsír vagy 

400 g-os kartus
DFP 1000 D 10 210 Ívelt 150 mm-es cső, 4 pofáj zsírzófejjel H1, H2, H3 1000 cm³ töltött zsír

DFP 1000 G 10211 300 mm-es gumitömlő (1.600 bar), 
4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 1000 cm³ töltött zsír

Egykezes pneumatikus kézi zsírzók
Löketenként 1 cm³ kiadagolás 400 bar-on.
Levegő nyomás: 2–6 bar.
Csatlakozása 1/8" BSP.

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

DFP 500-PAT 40865 300 mm-es polietilén tömlő (1.000 bar), 
4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 g-os kartus

Löketenként 1 cm³ kiadagolás 400 bar-on.
Levegő nyomás: 2–6 bar.
Csatlakozása 1/8" BSP.

Újratölthető kenőzsír-kartusokkal működő 
penumatikus  kézizsírzó

414 bar üzemi nyomás.
Levegő nyomás: 3–10 bar.
Súlya 2,4 kg.

Magasnyomású egykezes pneumatikus kézi zsírzó

PNEUMATIKUS KÉZI ZSÍRZÓK

Kézi zsírzók feltöltési módjai

a) b) c)

a) Ömlesztett zsír
b) 400 grammos zsírkartussal (DIN 1284)
c) Kézi hordó szivattyúval 

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom
1162 001162 760 mm-es tömlő, 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 411 cm³ töltött zsír
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Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom
PZP/M HV 41035 – 500 g-os kartus
PZP/M HV 41037 300 mm-es polietilén tömlő (1.000 bar), 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 g-os kartus
PZP/M HV 41038 300 mm-es gumitömlő (1.600 bar), 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 g-os  kartus

Kétkezes zsírzóprés
Üzemi nyomás 400 bar, löketenkénti mennyiség 1,5 cm³.

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom
PEP 500 VARIO-PAT 40733 300 mm-es polietilén tömlő (1.000 bar), 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 g-os kartus

Egykezes zsírzó működési módváltóval

Két választható működési mód: magas nyomás vagy nagy zsírszállítás. 
400 bar üzemi nyomás. 
Csatlakozása 1/8" BSP.

Modell Cikkszám Megnevezés
FG/PAT 500 40542* Menetes adapter 500 grammos kartusok kézi szivattyúval való feltöltéséhez
FG/PAT 100 40699 Menetes adapter 100 grammos kartusok kézi szivattyúval való feltöltéséhez

Modell Cikkszám Megnevezés
PAT 500 82049 500 g-os menetes kartus, többcélra felhasználható zsírral töltve
PAT 100 40144 100 g-os menetes kartus, lítium bázisú, többcélra felhasználható zsírral töltve
PAT 100 HP 40424 100 g-os menetes kartus, lítium bázisú, magas teljesítményű zsírral töltve

Feltöltő adapter menetes zsírkartusokhoz

Takarékos megoldás. Tiszta, gyors, légbuborékoktól mentes.
Költséghatékony, könnyű kezelhetőség.

Újratölthető zsírkartusok

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom
PEP 200 D 11211 Egyenes 150 mm-es cső, 4 pofás zsírzófej,  2 darab 100 g-os zsírkartus H1, H2, H3 100 g-os kartus
PEP 200 H 11212 300 mm-es gumitömlő, 4 pofás zsírzófej, 2 darab 100 g-os zsírkartus H1, H2, H3 100 g-os kartus

Egykezes zsírzópisztoly 
100 g-os újratölthető kartusokhoz.
Csatlakozás: M10×1. 

KENÔZSÍR KARTUSOKKAL MÛKÖDÔ ZSÍRZÓK

* Preferált kivitelek és méretek
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Műszaki adatok:

Típus 001882-E 001884-E 001862-E 001864-E

Lithium-ion akku
Akkufeszültség (V) 20,0 20,0 18,0 18,0 
Maximum üzemi nyomás 689 689 517 517
Tartály űrméret (cm3) 411 411 411 411 
Zsírhoz NLGI 2 NLGI 2 NLGI 2 NLGI 2
Zsír kiadagolás 

Alacsony fokozat 103 gramm/perc 103 gramm/perc 99 gramm/perc 99 gramm/perc

Magas fokozat 162 gramm/perc 162 gramm/perc 255 gramm/perc 255 gramm/perc

Akkutöltő kapacitás (mAh) 1500 1500 3000 3000 
Kenőcsőhossz (mm) 914 914 914 914 
Üzemi hőmérséklet
tartomány –18°C-tól +50°C-ig –18°C-tól +50°C-ig –18°C-tól +50°C-ig –18°C-tól +50°C ig

Akkumulátor (darab) 1 2 1 2

 

Főbb jellemzők:

•	 Két választható üzemmód: alacsony vagy magas szállítási teljesítmény.
•	 Kiadagolt mennyiség jelző a zsírszállítás ellenőrzésére.
•	 Interaktív LCD kijelző.
•	 Gyorsan cserélhető akkumulátor.
•	 Intelligens akkutöltő felismeri a töltöttségi szintet, így optimálisan tölt.
•	 Működés közben a zsírszállítás (L és H fokozat) átkapcsolása tilos, 
       mert az a hajtómű azonnali meghibásodását eredményezi.
•	 Bőrönddel, akkutöltővel, kenőcsővel

PowerLuber nagynyomású kézi zsírzók

AKKUMULÁTOROS KÉZI ZSÍRZÓK
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Főbb jellemzők:

•	 Magasnyomású 500 mm hosszú tömlővel, 4 pofás zsírzófejjel.
•	 Masszív műanyag hordtáska, vállpánt.
•	 Két 18 V újratölthető akkumulátor (1.500 mAh).
•	 Gyors akkutöltő – 1 órás feltöltési idő.
•	 Üzemi nyomás 400 bar/5.800 psi.
•	 Maximum nyomás 400 bar/5.800 psi, biztonsági szeleppel szabályozva.
•	 Zsír kiadagolás 100 cm3/perc 0 ellennyomással szemben.
•	 Két féle feltöltési mód: 400 g-os zsírkartus (DIN 1284) 
       vagy ömlesztett zsír.
•	 Kapacitás 500 cm3/400 g.

Akkumulátoros kézi zsírzó AFP 500 €cono plus

Műszaki adatok:

Típus 160101400

Li/ION akku
Akkufeszültség  (V) 18,0 V
Kapacitás (mAh) 1.500 mAh

Maximum nyomás (bar) 400 bar
Tartály űrméret (cm3) 500 cm3
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Cikkszám Megnevezés Zsírzógombhoz Menet

02002 Zsírzócső, hajlított 150 mm
univerzális szájdarabbal H1, H2, H3 M10x1

02003 Zsírzócső, egyenes150 mm
univerzális szájdarabbal H1, H2, H3 M10x1

02004* Zsírzócső, hajlított 150 mm
kúpos zsírzófejjel D1, D2, D3 M10x1

02006* Zsírzócső, egyenes 150 mm
kúpos zsírzófejjel D1, D2, D3 M10x1

02007* Zsírzócső, hajlított 150 mm
4 pofás zsírzófejjel H1, H2, H3 M10x1

02014* Zsírzócső, egyenes150 mm
4 pofás zsírzófejjel H1, H2, H3 M10x1

11501 Zsírzócső gyorscsatlakozóval,
univerzális zsírzófejjel H1, H2, H3 –

11502 Zsírzócső gyorscsatlakozóval, 
kúpos zsírzófejjel D1, D2, D3 –

11504 Zsírzócső gyorscsatlakozóval,
ráhúzós zsírzófejjel ø 16 mm, M1, T1, T1B –

11505 Zsírzócső gyorscsatlakozóval,
ráhúzós zsírzófejjel ø 22 mm, M22 –

02601* Gumipáncéltömlő zsírzófej nélkül,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm – M10x1

02607* Gumipáncéltömlő zsírzófej nélkül,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm – M10x1

80487* Gumipáncéltömlő zsírzófej nélkül,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 1000 mm – M10x1

02501* Gumipáncéltömlő 4 pofás zsírzófejjel,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm H1, H2, H3 M10x1

40347*
Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej  
ø 10 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm

M4 M10x1

02506*
Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej  
ø 16 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm

M1, T1, T1B M10x1

02508*
Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej  
ø 22 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm

M22 M10x1

02503 Gumipáncéltömlő 4 pofás zsírzófejjel,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm H1, H2, H3 M10x1

40441 Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej ø 10 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm M4 M10x1

02510 Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej ø 16 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm M1, T1, T1B M10x1

02512 Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej ø 22 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm M22 M10x1

02505 Gumipáncéltömlő 4 pofás zsírzófejjel,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 1000 mm H1, H2, H3 M10x1

02801* Polietilén tömlő zsírzófej nélkül
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 300 mm – M10x1

02803 Polietilén tömlő zsírzófej nélkül
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 500 mm – M10x1

02701 Polietilén tömlő 4 pofás zsírzófejjel,
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 300 mm H1, H2, H3 M10x1

02703 Polietilén tömlő 4 pofás zsírzófejjel,
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 500 mm H1, H2, H3 M10x1

Zsírzócsövek

TARTOZÉKOK KÉZI ZSÍRZÓKHOZ

* Preferált kivitelek és méretek
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Cikkszám Megnevezés Zsírzógombhoz Menet

02002 Zsírzócső, hajlított 150 mm
univerzális szájdarabbal H1, H2, H3 M10x1

02003 Zsírzócső, egyenes150 mm
univerzális szájdarabbal H1, H2, H3 M10x1

02004* Zsírzócső, hajlított 150 mm
kúpos zsírzófejjel D1, D2, D3 M10x1

02006* Zsírzócső, egyenes 150 mm
kúpos zsírzófejjel D1, D2, D3 M10x1

02007* Zsírzócső, hajlított 150 mm
4 pofás zsírzófejjel H1, H2, H3 M10x1

02014* Zsírzócső, egyenes150 mm
4 pofás zsírzófejjel H1, H2, H3 M10x1

11501 Zsírzócső gyorscsatlakozóval,
univerzális zsírzófejjel H1, H2, H3 –

11502 Zsírzócső gyorscsatlakozóval, 
kúpos zsírzófejjel D1, D2, D3 –

11504 Zsírzócső gyorscsatlakozóval,
ráhúzós zsírzófejjel ø 16 mm, M1, T1, T1B –

11505 Zsírzócső gyorscsatlakozóval,
ráhúzós zsírzófejjel ø 22 mm, M22 –

02601* Gumipáncéltömlő zsírzófej nélkül,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm – M10x1

02607* Gumipáncéltömlő zsírzófej nélkül,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm – M10x1

80487* Gumipáncéltömlő zsírzófej nélkül,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 1000 mm – M10x1

02501* Gumipáncéltömlő 4 pofás zsírzófejjel,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm H1, H2, H3 M10x1

40347*
Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej  
ø 10 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm

M4 M10x1

02506*
Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej  
ø 16 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm

M1, T1, T1B M10x1

02508*
Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej  
ø 22 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm

M22 M10x1

02503 Gumipáncéltömlő 4 pofás zsírzófejjel,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm H1, H2, H3 M10x1

40441 Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej ø 10 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm M4 M10x1

02510 Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej ø 16 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm M1, T1, T1B M10x1

02512 Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej ø 22 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm M22 M10x1

02505 Gumipáncéltömlő 4 pofás zsírzófejjel,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 1000 mm H1, H2, H3 M10x1

02801* Polietilén tömlő zsírzófej nélkül
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 300 mm – M10x1

02803 Polietilén tömlő zsírzófej nélkül
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 500 mm – M10x1

02701 Polietilén tömlő 4 pofás zsírzófejjel,
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 300 mm H1, H2, H3 M10x1

02703 Polietilén tömlő 4 pofás zsírzófejjel,
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 500 mm H1, H2, H3 M10x1

Zsírzófejek

Cikkszám Megnevezés Menet

02640* Forgócsukló zsírzótömlőkhöz M10×1

65001* Feltöltő csonk kézi zsírzókhoz M10×1

80707 Falra szerelhető zsírzó pisztoly foglalat –

A tartozékok kérésre elérhetőek többféle csatlakozással is (M10x1, 1/8" BSP, 1/8" NPT).

* Preferált kivitelek és méretek
** A cikkszám változás jogát fenntartjuk!

Cikkszám Megnevezés Zsírzógombhoz Menet

07122* 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 M10×1

100996 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 G1/8"

81486* 4 pofás zsírzófej visszacsapószeleppel** H1, H2, H3 M10×1

07131* 90°-os 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 M10×1

07042*
Univerzális zsírzófej

H1, H2, H3 M10×1

07041* H1, H2, H3 M9×1

07011*
Kúpos zsírzófej

D1, D2, D3 M9×1

07012* D1, D2, D3 M10×1

80366* Extra kúpos zsírzófej D1, D2, D3 M9x1

07422* Ráhúzós zsírzófej lapos zsírzógombra  
ø 10 mm M4, T1, T1B M10×1

07402 Ráhúzós zsírzófej lapos zsírzógombra  
ø 16 mm M1, T1, T1B M10×1

07412* Ráhúzós zsírzófej lapos zsírzógombra  
ø 22 mm M22, T1, T1B M10×1
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Nyomó zsírzó prések DIN 128

Magasnyomású dugattyús szúróprések „T széria”

Ezek a prések különösen közepes keménységű (NLGI 2) zsírokhoz alkalmasak. Üzemi nyomásuk 250 bar.
Szállított mennyiség löketenként 0,6 cm3. Anyaga barnított acél.

Ezek a kihúzható csővel szerelt prések különösen nagy keménységű (NLGI 3) zsírokhoz alkalmasak. 
Üzemi nyomásuk 250 bar. Szállított mennyiség löketenként 0,8 cm3. Anyaga barnított acél. 
A rugalmas csőnek köszönhetően nehezen elérhető zsírzógombokhoz is könnyen hozzá lehet férni.

Szúróprés tartozékok

SZÚRÓ ZSÍRZÓPRÉSEK

Modell Cikkszám Zsírzófej Zsírzógombhoz Űrtartalom

T 100/2 03121 kúpos zsírzófej D1, D2, D3 100 cm3

T 100/3 03131 univerzális zsírzófej H1, H2, H3 100 cm3

T 180/2 03321 kúpos zsírzófej D1, D2, D3 180 cm3

T 180/3 03331 univerzális zsírzófej H1, H2, H3 180 cm3

Cikkszám Megnevezés Zsírzógombhoz Menet
07011 kúpos zsírzófej D1, D2, D3 M9x1

80366 extra kúpos zsírzófej D1, D2, D3 M9x1

07041 univerzális zsírzófej H1, H2, H3 M9x1

* Preferált kivitelek és méretek

Modell Cikkszám Zsírzófej Zsírzógombhoz Űrtartalom
F 60/2 04021* kúpos zsírzófej D1, D2, D3 60 cm3

F 60/3 04032* univerzális zsírzófej H1, H2, H3 60 cm3

F60/Na 04052 extra kúpos zsírzófej D1, D2, D3 60 cm3

F 150/2 04121* kúpos zsírzófej D1, D2, D3 150 cm3

F 150/3 04131* univerzális zsírzófej H1, H2, H3 150 cm3
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Újratöltehető kenőzsír-kartusokkal működő szúróprések
Egykezes szúróprés újratölthető 100 g-os menetes zsírkartussal.
Szállított mennyiség löketenként 0,3 cm3. 

100 grammos kenőzsír-kartusok egykezes szúróprésekhez

Feltöltő adapterek

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

K 100/2 40625 Kúpos zsírzófej, 1 darab zsírkartus D1, D2, D3 100 g-os kartus

K 100/3 40626 Univerzális zsírzófej, 1 darab zsírkartus H1, H2, H3 100 g-os kartus

K 100/NA 40627 Extra kúpos zsírzófej, 1 darab zsírkartus D1, D2, D3 100 g-os kartus

K 100/3 VL70 41275 Univerzális zsírzófej, 1 darab zsírkartus H1, H2, H3 100 g-os kartus

Modell Cikkszám Megnevezés

PAT 100 40144 Lítium bázisú, multifunkciós zsírral töltött kartus

PAT 100 HP 40424 Lítium bázisú, magas teljesítményű zsírral töltött kartus

4 darabos csomag 
PAT 100 HP 40357 Lítium bázisú, magas teljesítményű zsírral töltött kartus 4-es kiszerelésben

Cikkszám Megnevezés

40699 Menetes adapter 100 grammos kartusok kézi szivattyúval 
való feltöltéséhez

Cikkszám Megnevezés

11101 Feltöltő tányér szúróprések kézi hordószivattyúval való feltöltéshez
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Kézi feltöltő hordószivattyú kézi zsírzókhoz 
Tiszta, környezetbarát, légmentes feltöltést biztosít. Zsírkövető tányérnak köszönhetően teljes zsírfelhasználás.
Porvédő fedéllel és feltöltő csővel. Elérhető az összes szabvány hordóhoz. 
Alkalmazható közepes keménységű NLGI 2-es kenőzsírokhoz, lágy kenőzsírokhoz és biológiai kenőanyagokhoz is. 
Löketenként 50 cm³ kiadagolás.

Modell Cikkszám Kivitel Hordóhoz
FG plus 5 08053 Statikus 5 liter

FG plus 10 08101 Statikus 10 liter

FG plus 12.5 40369 Statikus 12,5 liter

FG plus 15/18 08151 Statikus 15/18 liter

FG plus 20 08201 Statikus 20 liter

FG plus 25 08251 Statikus 25 liter

FG plus 50 08501 Statikus 50 liter

FG plus 200 40530 Statikus 200 liter

FG plus 10 mobile 40387 Mozgatható 10 liter

FG plus 15/18 mobile 40388 Mozgatható 15/18 liter

FG plus 20 mobile 40389 Mozgatható 20 liter

FG plus 25 mobile 40390 Mozgatható 25 liter

FG plus 50 mobile 40392 Mozgatható 50 liter

FGZ plus 20 40673 Mozgatható 20 liter

Modell Cikkszám Kivitel Hordóhoz
FG-PAT 15 40848 Statikus 15 liter
FG-PAT 25 40849 Statikus 25 liter

FG-PAT 50 40850 Statikus 50 liter

Tiszta, környezetbarát, légmentes feltöltést biztosít. Zsírkövető tányérnak  
köszönhetően teljes zsírfelhasználás. Két csatlakozó adapter 100 és 500 g-os 
menetes kartusokhoz. Elérhető az összes szabvány hordóhoz.
Alkalmazható közepes keménységű NLGI 2-es kenőzsírokhoz,  
lágy kenőzsírokhoz és biológiai kenőanyagokhoz is.  
Löketenként 50 cm³ kiadagolás.

Kézi feltöltő hordószivattyú zsírkartusokhoz

KÉZI ZSÍRZÓK ÉS A KENÔZSÍR  
KARTUSOK FELTÖLTÉSI MÓDJAI

Modell Cikkszám Kivitel Hordóhoz Átmérő
HDS 50 40586 Statikus 50 liter –
HDS 50 10350 Mozgatható 50 liter –
FD 50 Zsírkövető tányér 80013* – 50 liter ø 355-387 mm
FD 50 Zsírkövető tányér 80011 – 50 liter ø 311-352 mm
FD 200 Zsírkövető tányér 80015* – 200 liter ø 560-586 mm 

Professzionális levegő működtetésű nagynyomású zsírszivattyú

* Preferált kivitelek és méretek
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HAG kézi zsírzó berendezés

Zsírzó pontok zsírzása közvetlenül a hordóból.
Közepes keménységű (NLGI2) zsírokig alkalmazható.
Kézi zsírpumpa 2"-os hordócsatlakozóval.
Zsírkövető tányér, porvédő hordófedél G 2"-os csatlakozással, 
1,5 m-es magasnyomású gumitömlővel, hajlított zsírzó csővel és  
4 pofás zsírzófejjel.
Üzemi nyomása 350 bar.
Szállítási teljesítmény: 2 cm3/löket. 

Modell Cikkszám Vödör méret Zsírkövető tányér Porvédő fedél Hordóhoz
HAG 15 40110* 300 mm ø 260-290 mm ø 310 mm 15 kg
HAG 20 40111 360 mm ø 260-306 mm ø 330 mm 20 kg
HAG 25 40112 360 mm ø 285-341 mm ø 342 mm 25 kg
HAG 50 40126 660 mm ø 360-405 mm ø 405 mm 50 kg

BMP kézi zsírzó berendezés

Robosztus kézi zsírzó berendezés nagy szállítási mennyiséggel.
3 fokozatban beállítható szállítási mennyiség: 10, 15 és 20 g/löket.
NLGI 00, 1 és 2 osztályú zsírokhoz és olajokhoz.
Maximális nyomás 80 és 200 bar között, függően a szállítási teljesítménytől.
Űrtartalom: 16 kg.
1,5 m-es magasnyomású gumitömlővel, hajlított zsírzó csővel 
és 4 pofás zsírzófejjel.

Modell Cikkszám
BMP 16 150000

Modell Cikkszám
FHP 157000

KÉZZEL ÉS LÁBBAL MÛKÖDTETETT  
ZSÍRZÓ BERENDEZÉSEK

Biztonsági zsírtömlők

FHP magasnyomású lábbal működtetett zsírzó berendezés

5 kg-os tartály, pedállal és hordófogantyúval.
2 m-es magasnyomású gumitömlővel és 4 pofás zsírzófejjel.
Közepes keménységű (NLGI2) zsírokig alkalmazható.
Üzemi nyomás: 500 bar.
Szállítási teljesítmény 2 g/löket.

Modell Cikkszám Csatlakozás Méret
HDS 570 11374 G 1/4" (f) 4 méter
HDS 570 11 376 G 1/4" (f) 7 méter
HDS 570 11377 G 1/4" (f) 10 méter
WH Tömlő adapter 40008 G 1/4" 16x1,25

* Preferált kivitelek és méretek


