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Hidraulikus gömbfejű zsírzógombok 
H1-típus,	DIN	71412,	Nyomásállóság	:	Min.	400	bar
Korrózió álló

ZSÍRZÓGOMBOK

Típus Menet / csatlakozás Kivitel Lapgeometria Anyag: Precíziós automata acél Cikkszám
H1 M 5 x 0,8 egyenes hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 12119*
H1 M	6	x	0,75 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 80909
H1 M 6 x 1 egyenes hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 100500-D*
H1 M 6 x 1 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 81677
H1 M 7 x 1 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81015
H1 M	8	x	0,75 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81097
H1 M 8 x 1 egyenes hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 100410-U*
H1 M 8 x 1 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 81854
H1 M 8 x 1,25 egyenes hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 12133*
H1 M	8	x	1,25 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 81855
H1 M 10 x 1 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12151
H1 M	10	x	1,25 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81197
H1 M 10 x 1,5 egyenes hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 12152*
H1 M 12 x 1 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81272
H1 M	12	x	1,25 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 80643
H1 M	12	x	1,5 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 100302
H1 M 12 x 1,75 egyenes hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 80702*
H1 M 14 x 1,5 egyenes hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 80692*
H1 M	16	x	1,5 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81216
H1 1/8" - 28 BSP egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12153
H1 1/8" - 28 BSP egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 81856
H1 1/4" - 19 BSP egyenes hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 12171*
H1 3/8" - 19 BSP egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12181
H1 1/2" -14 BSP egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81918
H1 1/4" - 26 BSF/WWF egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81968
H1 5/16" - 22 BSF/WWF egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81076
H1 3/8" - 20 BSF/WWF egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81016
H1 1/4" - 20 BSW/WW egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12116
H1 5/16" - 18 BSW/WW egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81018
H1 3/8" - 16 BSW/WW egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 80689
H1 1/4" - 28 SAE egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12117
H1 5/16" - 24 SAE egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12155
H1 3/8" - 24 SAE egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12156
H1 1/2" - 20 SAE egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81463
H1 1/8"	-	27	NPT egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12151
H1 1/4"	-	18	NPT egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81017
H1 SFG	-	6	x	1	önmetsző egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12511
H1 SFG	-	8	x	1	önmetsző egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12512
H1 SFG	-	10	x	1	önmetsző egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12514

További speciális zsírzógombok kérésre!

* Preferált kivitelek és méretek
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Hidraulikus gömbfejű zsírzógombok
H1-típus,	DIN	71412

ZSÍRZÓGOMBOK

Típus Menet / csatlakozás Kivitel Lapgeometria Anyag Cikkszám
H1 M 6 x 1 egyenes hatszög Rozsdamentes acél 12612
H1 M 8 x 1 egyenes hatszög Rozsdamentes acél 12613
H1 M	8	x	1,25 egyenes hatszög Rozsdamentes acél 81010
H1 M 10 x 1 egyenes hatszög Rozsdamentes acél 12614*
H1 M	10	x	1,5 egyenes hatszög Rozsdamentes acél 81744
H1 M 12 x 1 egyenes hatszög Rozsdamentes acél 81841
H1 1/8" - 28 BSP egyenes hatszög Rozsdamentes acél 12615
H1 1/4" - 19 BSP egyenes hatszög Rozsdamentes acél 12617
H1 3/8" - 19 BSP egyenes hatszög Rozsdamentes acél 81610
H1 1/4" - 20 BSW/WW egyenes hatszög Rozsdamentes acél 81516
H1 M 6 x 1 egyenes hatszög Saválló acél 80869
H1 M 8 x 1 egyenes hatszög Saválló acél 80870
H1 M	8	x	1,25 egyenes hatszög Saválló acél 80871
H1 M 10 x 1 egyenes hatszög Saválló acél 81012
H1 M	10	x	1,5 egyenes hatszög Saválló acél 81779
H1 M	12	x	1,5 egyenes hatszög Saválló acél 81915
H1 1/8"  - 28 BSP egyenes hatszög Saválló acél 12715
H1 1/4" - 19 BSP egyenes hatszög Saválló acél 12717
H1 3/8" - 19 BSP egyenes hatszög Saválló acél 81009
H1 1/4"	-	28	UNF egyenes hatszög Saválló acél 81941
H1 1/8"	-	27	NPT egyenes hatszög Saválló acél 80188
H1 M 6 x 1 egyenes hatszög Réz 81006
H1 M 8 x 1 egyenes hatszög Réz 12134
H1 M	8	x	1,25 egyenes hatszög Réz 81713
H1 M 10 x 1 egyenes hatszög Réz 81002
H1 M	12	x	1,5 egyenes hatszög Réz 80246
H1 1/8" - 28 BSP egyenes hatszög Réz 81066
H1 3/8" - 19 BSP egyenes hatszög Réz 80862
H1 M 6 x 1 egyenes hatszög Edzett	acél,	nikkel	bevonat 80978
H1 1/8" - 28 BSP egyenes hatszög Edzett	acél,	nikkel	bevonat 81810
H1a Beüthető	5	mm-es	csap egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 80690
H1a Beüthető	6	mm-es	csap egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12106
H1a Beüthető	8	mm-es	csap egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12108
H1a Beüthető 10 mm-es csap egyenes hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 12110*
H1a Beüthető	1/4"-os	csap egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12118
H1a Beüthető	6	mm-es	csap egyenes hatszög Rozsdamentes acél 80926
H1a Beüthető	8	mm-es	csap egyenes hatszög Rozsdamentes acél 80677
H1a Beüthető	10	mm-es	csap egyenes hatszög Saválló acél 81910

* Preferált kivitelek és méretek
További speciális zsírzógombok kérésre!
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Hidraulikus gömbfejű zsírzógombok
H2-típus,	DIN	71412

Típus Menet / csatlakozás Kivitel Lapgeometria Anyag Cikkszám
H2 M 6 x 1 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81336
H2 M 6 x 1 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 80904
H2 M 7 x 1 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81202
H2 M 8 x 1 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81338
H2 M 8 x 1 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12232
H2 M	8	x	1,25 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81611
H2 M	8	x	1,25 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12234
H2 M 10 x 1 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12251
H2 M 10 x 1 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 81857
H2 M	10	x	1,25 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81191
H2 M	10	x	1,5 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12252
H2 M 12 x 1 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81205
H2 M	12	x	1,5 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81089
H2 M	12	x	1,75 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 80703
H2 1/8" - 28 BSP 45° hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 12253*
H2 1/4" - 19 BSP 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81864
H2 1/4" - 26 BSF/WWF 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81081
H2 5/16" - 22 BSF/WWF 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 80139
H2 5/16" - 18 BSW/WW 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81030
H2 1/4" - 28 SAE 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12217
H2 5/16" - 24 SAE 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12255
H2 3/8" - 24 SAE 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12256
H2 1/8"	-	27	NPT 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12254
H2 1/4"	-	18	NPT 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81024
H2 SFG	8	x	1	önmetsző 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 80263
H2 M 6 x 1 45° hatszög Rozsdamentes acél 12621
H2 M 8 x 1 45° hatszög Rozsdamentes acél 81831
H2 M	8	x	1,25 45° hatszög Rozsdamentes acél 81934
H2 M 10 x 1 45° hatszög Rozsdamentes acél 12624
H2 M	10	x	1,5 45° hatszög Rozsdamentes acél 81020
H2 M 12 x 1 45° hatszög Rozsdamentes acél 81842
H2 1/8" - 28 BSP 45° hatszög Rozsdamentes acél 12625
H2 1/4" - 19 BSP 45° hatszög Rozsdamentes acél 12627
H2 M 6 x 1 45° hatszög Saválló acél 81869
H2 M 12 x 1 45° hatszög Saválló acél 81784
H2 1/8" - 28 BSP 45° hatszög Edzett	acél,	nikkel	bevonat 81811
H2a Beüthető	6	mm-es	csap 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12206
H2a Beüthető	8	mm-es	csap 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81027
H2a Beüthető	10	mm-es	csap 45° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81028

* Preferált kivitelek és méretek

További speciális zsírzógombok kérésre! További speciális zsírzógombok kérésre!
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Hidraulikus zsírzógombok
H2-típus,	négyszög	lapgeometria,	DIN	71412

Típus Menet / csatlakozás Kivitel Lapgeometria Anyag Cikkszám
H2 M	5	x	0,8 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81411
H2 M	6	x	0,75 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81087
H2 M 6 x 1 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12212
H2 M 8 x 1 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12231
H2 M 8 x 1 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 40521
H2 M	8	x	1,25 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12233
H2 M 10 x 1 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12258
H2 M	10	x	1,5 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81546
H2 1/4" - 28 SAE 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 40543
H2 SFG	6	x	1	önmetsző 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12521
H2 SFG	8	x	1	önmetsző 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12522
H2 SFG	10	x	1	önmetsző 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12524
H2a Beüthető	8	mm-es	csap 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12208

Típus Menet / csatlakozás Kivitel Lapgeometria Anyag Cikkszám
H3 M	5	x	0,8 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81412
H3 M 6 x 1 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12312
H3 M 8 x 1 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12331
H3 M 8 x 1 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12332
H3 M	8	x	1,25 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12333
H3 M 10 x 1 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12358
H3 M	10	x	1,5 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81062
H3 1/8" - 28 BSP 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12359
H3 SFG	6	x	1	önmetsző 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12531
H3 1/4" - 19 BSP 90° négyszög Saválló acél 81708
H3a Beüthető	6	mm-es	csap 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12306
H3a Beüthető	8	mm-es	csap 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12308

Hidraulikus zsírzógombok
H3-típus,	négyszög	lapgeometria,	DIN	71412

Megnevezés Kivitel Zsírzógombhoz Szín Cikkszám
Védőkupak Akasztó nélküli H1,	H2,	H3,	H1a,	H2a,	H3a piros 80857
Védőkupak Akasztó nélküli H1,	H2,	H3,	H1a,	H2a,	H3a sárga 80859
Védőkupak Akasztóval H1,	H2,	H3,	H1a,	H2a,	H3a piros 80858
Védőkupak Akasztóval H1,	H2,	H3,	H1a,	H2a,	H3a sárga 80860

Jelölő	gyűrű M 6 x 1 menethez H1,	H2,	H3,	H1a,	H2a,	H3a piros 80730
Jelölő	gyűrű M 8 x 1 menethez H1,	H2,	H3,	H1a,	H2a,	H3a piros 80731
Jelőlő	gyűrű M 10 x 1 menethez H1,	H2,	H3,	H1a,	H2a,	H3a piros 80732
Jelölő	gyűrű M 10 x 1 menethez H1,	H2,	H3,	H1a,	H2a,	H3a sárga 80499

Kellékek hidraulikus zsírzógombokhoz

ZSÍRZÓGOMBOK
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Hidraulikus zsírzógombok
H3-típus,	DIN	71412
Típus Menet csatlakozás Kivitel Lapgeometria Anyag Cikkszám
H3 M	6	x	0,75 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 80919
H3 M 6 x 1 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81337
H3 M 6 x 1 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 80728
H3 M 7 x 1 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81203
H3 M 8 x 1 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81339
H3 M 8 x 1 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12322
H3 M	8	x	1,25 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81612
H3 M	8	x	1,25 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12334
H3 M 10 x 1 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12351
H3 M 10 x 1 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 81385
H3 M	10	x	1,25 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81204
H3 M 10 x 1,5 90° hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 12352*
H3 M 12 x 1 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81273
H3 M	12	x	1,5 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81090
H3 M	12	x	1,75 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 80704
H3 1/8" - 28 BSP 90° hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 12353*
H3 1/4" - 19 BSP 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12371
H3 3/8" - 14 BSP 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12381
H3 1/4" - 26 BSF/WWF 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81080
H3 1/4" - 20 BSW/WW 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81037
H3 5/16" - 18 BSW/WW 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81032
H3 1/4" - 28 SAE 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12317
H3 5/16" - 24 SAE 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12355
H3 3/8" - 24 SAE 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12356
H3 1/2" - 20 SAE 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 80838
H3 1/8"	-	27	NPT 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 12354
H3 1/4"	-	18	NPT 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81035
H3 SFG	6	x	1	önmetsző 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 80273
H3 SFG	8	x	1	önmetsző 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12532
H3 SFG	10	x	1	önmetsző 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	sárga	kromátozás 12534
H3 M 6 x 1 90° hatszög Roszdamentes acél 81038
H3 M 8 x 1 90° hatszög Roszdamentes acél 81039
H3 M	8	x	1,25 90° hatszög Roszdamentes acél 81428
H3 M 10 x 1 90° hatszög Roszdamentes acél 12643
H3 M	10	x	1,5 90° hatszög Roszdamentes acél 81031
H3 1/8" - 28 BSP 90° hatszög Roszdamentes acél 12635
H3 1/4" - 19 BSP 90° hatszög Roszdamentes acél 12637
H3 M 6 x 1 90° hatszög Saválló acél 81608
H3 M 8 x 1 90° hatszög Saválló acél 80678
H3 M 10 x 1 90° hatszög Saválló acél 80207
H3 1/8" BSP 90° hatszög Saválló acél 81452
H3 M 8 x 1 90° hatszög Réz 12337
H3a Beüthető	8	mm-es	csap 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81061
H3a Beüthető	10	mm-es	csap 90° hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81019

* Preferált kivitelek és méretek
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Laposfejű vezetőgyűrűs zsírzógombok 
M-típus,	DIN	3404

Típus Menet / csatlakozás Fejátmérő Anyag Cikkszám
M4 M 6 x 1 10 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 15460
M4 M 8 x 1 10 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81579
M4 M 10 x 1 10 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81130
M4 1/8" 10 mm Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 81730*
M4 M 8 x 1 10 mm Réz 81082
M4 M 10 x 1 10 mm Réz 81665
M1 M 6 x 1 16 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 1001704
M1 M 8 x 1 16 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 1001702
M1 M	8	x	1,25 16 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81071
M1 M 10 x 1 16 mm Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 15173*
M1 M	10	x	1,5 16 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 15178
M1 M	12	x	1,5 16 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 15174
M1 M 16 x 1,5 16 mm Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 81072*
M1 1/8" - 28 BSP 16 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 15175
M1 1/4" - 19 BSP 16 mm Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 15176*
M1 3/8" - 19 BSP 16 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 1001900
M1 1/2" - 14 BSP 16 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81074
M1 M 6 x 1 16 mm Rozsdamentes acél 81658

M1 M 10 x 1 16 mm Rozsdamentes acél 15663*
M1 1/8" - 28 BSP 16 mm Rozsdamentes acél 15665
M1 1/4" - 19 BSP 16 mm Rozsdamentes acél 15666
M1 3/8" - 19 BSP 16 mm Rozsdamentes acél 81077
M1 1/4"	-	18	NPT 16 mm Rozsdamentes acél 81717
M1 M 10 x 1 16 mm Saválló acél 81776
M1 1/8" - 28 BSP 16 mm Saválló acél 81013
M1 1/4" - 19 BSP 16 mm Saválló acél 80685
M1 M 10 x 1 16 mm Réz 15473
M1 1/8" - 28 BSP 16 mm Réz 3001701
M1 1/4" - 19 BSP 16 mm Réz 15476
M1 3/8" - 19 BSP 16 mm Réz 81088
M22 M 16 x 1,5 22 mm Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 15225*
M22 1/4" - 19 BSP 22 mm Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 15226*
M22 3/8" - 19 BSP 22 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 15227
M22 1/2" - 14 BSP 22 mm Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 15228
M22 3/8" - 19 BSP 22 mm Rozsdamentes acél 81134
M22 3/8" - 19 BSP 22 mm Réz 81091
M1 R 1/8" NPT 16 mm Edzett acél, kék kromátozás 81096*

ZSÍRZÓGOMBOK

* Preferált kivitelek és méretek

További speciális zsírzógombok kérésre!
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Tölcséres zsírzógombok
D-típus,	DIN	3405
Típus Menet / csatlakozás Kivitel Lapgeometria Anyag Cikkszám
D1a Beüthető	4	mm-es	csap egyenes kör Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 100817
D1a Beüthető	5	mm-es	csap egyenes kör Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14704
D1a Beüthető 6 mm-es csap egyenes kör Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 14706*
D1a Beüthető	8	mm-es	csap egyenes kör Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14708
D1a Beüthető	10	mm-es	csap egyenes kör Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14110
D1 M	5	x	0,8 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81260
D1 M 6 x 1 egyenes hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 14713*
D1 M 8 x 1 egyenes hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 14131*
D1 M	8	x	1,25 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14133
D1 M 10 x 1 egyenes hatszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 14150*
D1 M	10	x	1,5 egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14152
D1 1/8" - 28 BSP egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14153
D1 1/4" - 19 BSP egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14171
D1 3/8" - 19 BSP egyenes hatszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 100805
D1a Beüthető	3,5	mm-es	csap egyenes kör Rozsdamentes acél 81786
D1a Beüthető	5	mm-es	csap egyenes kör Rozsdamentes acél 81365
D1a Beüthető	6	mm-es	csap egyenes kör Rozsdamentes acél 81393
D1 M 6 x 1 egyenes hatszög Rozsdamentes acél 81745

D1 M 8 x 1 egyenes hatszög Rozsdamentes acél 81505
D1 M	8	x	1,25 egyenes hatszög Rozsdamentes acél 80469
D1a Beüthető	4	mm-es	csap egyenes kör Réz 81011
D1a Beüthető	6	mm-es	csap egyenes kör Réz 14406
D1a Beüthető	8	mm-es	csap egyenes kör Réz 14408
D1a Beüthető	10	mm-es	csap egyenes kör Réz 14410
D1 M 6 x 1 egyenes hatszög Réz 14412
D1 M 8 x 1 egyenes hatszög Réz 14414
D1 M	8	x	1,25 egyenes hatszög Réz 14415
D1 1/8" - 28 BSP egyenes hatszög Réz 14453
D1 1/8" - 19 BSP egyenes hatszög Réz 14471
D2a Beüthető	6	mm-es	csap 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14206
D2a Beüthető	8	mm-es	csap 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14208
D2 M 6x 1 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 04212
D2 M 8 x 1 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14231
D2 M	8	x	1,25 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14233
D2 M 10 x 1 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14251
D2 1/4" BSP - 19 BSP 45° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14271
D3a Beüthető	6	mm-es	csap 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14306
D3a Beüthető	8	mm-es	csap 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14308
D3 M 6 x 1 90° négyszög Edzett acél, cink bevonat, kék kromátozás 14312*
D3 M 8 x 1 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14331
D3 M 10 x 1 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 81176
D3 1/8" - 28 BSP 90° négyszög Edzett	acél,	cink	bevonat,	kék	kromátozás 14353

* Preferált kivitelek és méretek
További speciális zsírzógombok kérésre!További speciális zsírzógombok kérésre!
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KÉZI ZSÍRZÓK

Kézi karos zsírzók
Anyaga	precíziós	acél.	Falvastagság	1,2	mm.
Üzemi	nyomása	400	bar.	Közepes	keménységű	(NLGI	3)	zsírokhoz.	
Szállítás: 1 cm3 / löket
Többféle	csatlakozással:	M10×1,	1/8"	BSP,	1/8"	NPT.	Feltöltőcsonkkal	ellátva.
Három	féle	feltöltési	mód:	kézi	feltöltő	szivattyúval,	zsírkartussal	 
vagy ömlesztett zsírral.

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom Csatlakozás

X-TRA 701/M 40800* – – 500 cm³ töltött zsír 
vagy 400 g-os kartus M10×1

X-TRA 709/M 01851 Ívelt	150	mm-es	cső,	4	pofás	zsírzófej H1,	H2,	H3 500 cm³ töltött zsír  
vagy 400 g-os kartus M10×1

X-TRA 701/M 40453 300	mm-es	gumitömlő	(1.600	bar),	4	pofás	zsírzófej H1,	H2,	H3 500 cm³ töltött zsír  
vagy 400 g-os kartus M10×1

X-TRA 701 40 807 300	mm-es	polietilén	tömlő	(1.000	bar),	4	pofás	zsírzófej H1,	H2,	H3 500 cm³ töltött zsír  
vagy 400 g-os kartus

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

Murat	AX-II 3759001 – – 500 cm³  töltött zsír  
vagy 400 g-os kartus

Murat	AX-II 3757501 – – 1300 cm³ töltött zsír

Murat	AX-III-Set 3754001 325	mm-es	gumitömlő	(400	bar),	
4 pofás  zsírzófej H1,	H2,	H3 500 cm³  töltött zsír  

vagy 400 g-os kartus

PHK/M 07990

X-TRA	701	karoszsírzó,	1	db	150	mm	hajlított	zsírcső	
kúposfejjel,	1	db	zsírzócső	gyorscsatlakozóval	kúposfejjel,	
300	mm	gumipáncéltömlő,	4	pofás	fej,	 
zsírzócső	gyorscsatlakozóval	ráhúzós	zsírzófejjel.

H1,	H2,	H3,	M1,	T1,	
D1,	D2,	D3

500 cm³  töltött zsír  
vagy 400 g-os kartus

Magas nyomású kézi zsírzók

Anyaga öntött alumínium.
Különösen magas 600 bar nyomásra alkalmas. 
Közepes	és	nagy	keménységű	(NLGI	2-3)	zsírokhoz.
Szállított	mennyiség	löketenként	1,4	cm³.	
Többféle csatlakozással: M10×1 vagy 1/8" BSP. 
Három	féle	feltöltési	mód:	kézi	feltöltő	szivattyúval,	
zsírkartussal vagy ömlesztett zsírral.

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

Variomatic Special 40844* Ívelt 150 mm-es cső, 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ töltött zsír 
vagy 400 g-os kartus

Variomatic Special 40843 300	mm-es	gumitömlő	(1.600	bar),	 
4 pofás zsírzófej H1,	H2,	H3 500 cm³ töltött zsír 

vagy 400 g-os kartus

Igen	kemény	alkalmassági	feltételekre.
Anyaga	precíziós	acél,	öntött	alumínium	fejjel.
Változtatható	lökethossz,	szabályzott	kenőzsír	mennyiség!
Üzemi	nyomása	400	bar.	Közepes	keménységű	(NLGI	2)	zsírokhoz.
Feltöltő	csonkkal	ellátva.	Többféle	csatlakozással:	M10×1,	1/8"	BSP.
Három	féle	feltöltési	mód:	kézi	feltöltő	szivattyúval,	zsírkartussal	 
vagy ömlesztett zsírral.
Megerősített	kivitel.

Speciális kézi karos zsírzók 

* Preferált kivitelek és méretek
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Egykezes zsírzók

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

PEP	500	D 01531 Egyenes	150	mm-es	cső,	4	pofás	zsírzófej H1,	H2,	H3 500 cm³ tölött zsír vagy 
400 g-os kartus

PEP 500 G 01532* 300 mm-es gumitömlő (1.600 bar), 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 500 cm³ tölött zsír vagy 
400 g-os kartus

PEP 500 H 40344 300	mm-es	polietilén	tömlő	(1.000	bar),	4	pofás	zsírzófej H1,	H2,	H3 500 cm³ tölött zsír vagy 
400 g-os kartus

Wanner 3065000 Ível	180	mm-es	cső,	4	pofás	zsírzófej H1,	H2,	H3 500 cm³ tölött zsír vagy 
400 g-os kartus

Wanner 3069700 Ível	180	mm-es	cső,	4	pofás	zsírzófej H1,	H2,	H3 1300 cm³ töltött zsír 

Anyaga precíziós acél.
Üzemi	nyomása	400	bar.	Közepes	keménységű	(NLGI	2)	zsírokhoz.
Csatlakozás: 1/8" BSP.
Három	féle	feltöltési	mód:	kézi	feltöltő	szivattyúval,	zsírkartussal	
vagy ömlesztett zsírral.

Egykezes zsírzó működési módváltóval
Anyaga precíziós acél. 
Üzemi	nyomása	400	bar.	Közepes	keménységű	(NLGI	2)	zsírokhoz.
Feltöltő	csonkkal	ellátva.	Csatlakozás:	1/8"	BSP.
Két	választható	működési	mód:	magas	nyomás	vagy	nagy	zsírszállítás.	
Három	féle	feltöltési	mód:	kézi	feltöltő	szivattyúval,	zsírkartussal	
vagy ömlesztett zsírral.

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom
G103 00G103 305	mm-es	vagy	457	mm-es	flexibilis	tömlő H1,	H2,	H3 85 g töltött zsír 

Kisméretű egykezes zsírzó
Fej	anyaga	öntött	alumínium,	porfestett	henger,	vinil	markolat.
Közepes	keménységű	(NLGI	2)	zsírokhoz.
Üzemi nyomása 414 bar.  

* Preferált kivitelek és méretek

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

PEP	500	VARIO	H 40700 300	mm-es	polietilén	tömlő	(1.000	bar),	 
4 pofás zsírzófej H1,	H2,	H3 500 cm³ töltött zsír vagy 

400 g-os kartus
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Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

DFP	500	D 10 205 Ívelt	150	mm-es	cső,	4	pofáj	zsírzófejjel H1,	H2,	H3 500 cm³ töltött zsír vagy 
400 g-os kartus

DFP	500	G 10 206 300	mm-es	gumitömlő	(1.600	bar),
4 pofás zsírzófej H1,	H2,	H3 500 cm³ töltött zsír vagy 

400 g-os kartus
DFP	1000	D 10 210 Ívelt	150	mm-es	cső,	4	pofáj	zsírzófejjel H1,	H2,	H3 1000 cm³ töltött zsír

DFP	1000	G 10211 300	mm-es	gumitömlő	(1.600	bar),	
4 pofás zsírzófej H1,	H2,	H3 1000 cm³ töltött zsír

Egykezes pneumatikus kézi zsírzók
Löketenként 1 cm³ kiadagolás 400 bar-on.
Levegő	nyomás:	2–6	bar.
Csatlakozása 1/8" BSP.

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

DFP	500-PAT 40865 300	mm-es	polietilén	tömlő	(1.000	bar),	
4 pofás zsírzófej H1,	H2,	H3 500 g-os kartus

Löketenként 1 cm³ kiadagolás 400 bar-on.
Levegő	nyomás:	2–6	bar.
Csatlakozása 1/8" BSP.

Újratölthető kenőzsír-kartusokkal működő 
penumatikus  kézizsírzó

414 bar üzemi nyomás.
Levegő	nyomás:	3–10	bar.
Súlya	2,4	kg.

Magasnyomású egykezes pneumatikus kézi zsírzó

PNEUMATIKUS KÉZI ZSÍRZÓK

Kézi zsírzók feltöltési módjai

a) b) c)

a)	Ömlesztett	zsír
b)	400	grammos	zsírkartussal	(DIN	1284)
c)	Kézi	hordó	szivattyúval	

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom
1162 001162 760	mm-es	tömlő,	4	pofás	zsírzófej H1,	H2,	H3 411 cm³ töltött zsír
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Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom
PZP/M HV 41035 – 500 g-os kartus
PZP/M HV 41037 300	mm-es	polietilén	tömlő	(1.000	bar),	4	pofás	zsírzófej H1,	H2,	H3 500 g-os kartus
PZP/M HV 41038 300	mm-es	gumitömlő	(1.600	bar),	4	pofás	zsírzófej H1,	H2,	H3 500 g-os  kartus

Kétkezes zsírzóprés
Üzemi	nyomás	400	bar,	löketenkénti	mennyiség	1,5	cm³.

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom
PEP	500	VARIO-PAT 40733 300	mm-es	polietilén	tömlő	(1.000	bar),	4	pofás	zsírzófej H1,	H2,	H3 500 g-os kartus

Egykezes zsírzó működési módváltóval

Két	választható	működési	mód:	magas	nyomás	vagy	nagy	zsírszállítás.	
400 bar üzemi nyomás. 
Csatlakozása 1/8" BSP.

Modell Cikkszám Megnevezés
FG/PAT 500 40542* Menetes adapter 500 grammos kartusok kézi szivattyúval való feltöltéséhez
FG/PAT 100 40699 Menetes adapter 100 grammos kartusok kézi szivattyúval való feltöltéséhez

Modell Cikkszám Megnevezés
PAT 500 82049 500	g-os	menetes	kartus,	többcélra	felhasználható	zsírral	töltve
PAT 100 40144 100	g-os	menetes	kartus,	lítium	bázisú,	többcélra	felhasználható	zsírral	töltve
PAT 100 HP 40424 100	g-os	menetes	kartus,	lítium	bázisú,	magas	teljesítményű	zsírral	töltve

Feltöltő adapter menetes zsírkartusokhoz

Takarékos	megoldás.	Tiszta,	gyors,	légbuborékoktól	mentes.
Költséghatékony,	könnyű	kezelhetőség.

Újratölthető zsírkartusok

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom
PEP	200	D 11211 Egyenes	150	mm-es	cső,	4	pofás	zsírzófej,		2	darab	100	g-os	zsírkartus H1,	H2,	H3 100 g-os kartus
PEP 200 H 11212 300	mm-es	gumitömlő,	4	pofás	zsírzófej,	2	darab	100	g-os	zsírkartus H1,	H2,	H3 100 g-os kartus

Egykezes zsírzópisztoly 
100	g-os	újratölthető	kartusokhoz.
Csatlakozás: M10×1. 

KENÔZSÍR KARTUSOKKAL MÛKÖDÔ ZSÍRZÓK

* Preferált kivitelek és méretek
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Műszaki	adatok:

Típus 001882-E 001884-E 001862-E 001864-E

Lithium-ion akku
Akkufeszültség (V) 20,0 20,0 18,0	 18,0	
Maximum üzemi nyomás 689 689 517 517
Tartály űrméret (cm3) 411 411 411 411 
Zsírhoz NLGI	2 NLGI	2 NLGI	2 NLGI	2
Zsír kiadagolás 

Alacsony fokozat 103 gramm/perc 103 gramm/perc 99 gramm/perc 99 gramm/perc

Magas fokozat 162 gramm/perc 162 gramm/perc 255 gramm/perc 255 gramm/perc

Akkutöltő kapacitás (mAh) 1500 1500 3000 3000 
Kenőcsőhossz (mm) 914 914 914 914 
Üzemi hőmérséklet
tartomány –18°C-tól +50°C-ig –18°C-tól +50°C-ig –18°C-tól +50°C-ig –18°C-tól +50°C ig

Akkumulátor (darab) 1 2 1 2

 

Főbb	jellemzők:

• Két választható üzemmód: alacsony vagy magas szállítási teljesítmény.
• Kiadagolt	mennyiség	jelző	a	zsírszállítás	ellenőrzésére.
• Interaktív	LCD	kijelző.
• Gyorsan	cserélhető	akkumulátor.
• Intelligens	akkutöltő	felismeri	a	töltöttségi	szintet,	így	optimálisan	tölt.
• Működés	közben	a	zsírszállítás	(L	és	H	fokozat)	átkapcsolása	tilos,	
							mert	az	a	hajtómű	azonnali	meghibásodását	eredményezi.
• Bőrönddel,	akkutöltővel,	kenőcsővel

PowerLuber nagynyomású kézi zsírzók

AKKUMULÁTOROS KÉZI ZSÍRZÓK
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Főbb	jellemzők:

• Magasnyomású	500	mm	hosszú	tömlővel,	4	pofás	zsírzófejjel.
• Masszív	műanyag	hordtáska,	vállpánt.
• Két	18	V	újratölthető	akkumulátor	(1.500	mAh).
• Gyors	akkutöltő	–	1	órás	feltöltési	idő.
• Üzemi nyomás 400 bar/5.800 psi.
• Maximum	nyomás	400	bar/5.800	psi,	biztonsági	szeleppel	szabályozva.
• Zsír kiadagolás 100 cm3/perc 0 ellennyomással szemben.
• Két	féle	feltöltési	mód:	400	g-os	zsírkartus	(DIN	1284)	
       vagy ömlesztett zsír.
• Kapacitás 500 cm3/400 g.

Akkumulátoros kézi zsírzó AFP 500 €cono plus

Műszaki	adatok:

Típus 160101400

Li/ION akku
Akkufeszültség  (V) 18,0	V
Kapacitás (mAh) 1.500 mAh

Maximum nyomás (bar) 400 bar
Tartály űrméret (cm3) 500 cm3
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Cikkszám Megnevezés Zsírzógombhoz Menet

02002 Zsírzócső,	hajlított	150	mm
univerzális szájdarabbal H1,	H2,	H3 M10x1

02003 Zsírzócső,	egyenes150	mm
univerzális szájdarabbal H1,	H2,	H3 M10x1

02004* Zsírzócső, hajlított 150 mm
kúpos zsírzófejjel D1, D2, D3 M10x1

02006* Zsírzócső, egyenes 150 mm
kúpos zsírzófejjel D1, D2, D3 M10x1

02007* Zsírzócső, hajlított 150 mm
4 pofás zsírzófejjel H1, H2, H3 M10x1

02014* Zsírzócső, egyenes150 mm
4 pofás zsírzófejjel H1, H2, H3 M10x1

11501 Zsírzócső	gyorscsatlakozóval,
univerzális zsírzófejjel H1,	H2,	H3 –

11502 Zsírzócső	gyorscsatlakozóval,	
kúpos zsírzófejjel D1,	D2,	D3 –

11504 Zsírzócső	gyorscsatlakozóval,
ráhúzós	zsírzófejjel	ø	16	mm, M1,	T1,	T1B –

11505 Zsírzócső	gyorscsatlakozóval,
ráhúzós	zsírzófejjel	ø	22	mm, M22 –

02601* Gumipáncéltömlő zsírzófej nélkül,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm – M10x1

02607* Gumipáncéltömlő zsírzófej nélkül,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm – M10x1

80487* Gumipáncéltömlő zsírzófej nélkül,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 1000 mm – M10x1

02501* Gumipáncéltömlő 4 pofás zsírzófejjel,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm H1, H2, H3 M10x1

40347*
Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej  
ø 10 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm

M4 M10x1

02506*
Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej  
ø 16 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm

M1, T1, T1B M10x1

02508*
Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej  
ø 22 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm

M22 M10x1

02503 Gumipáncéltömlő	4	pofás	zsírzófejjel,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm H1,	H2,	H3 M10x1

40441 Gumipáncéltömlő	ráhúzós	zsírzófej	ø	10	mm,	
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm M4 M10x1

02510 Gumipáncéltömlő	ráhúzós	zsírzófej	ø	16	mm,	
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm M1,	T1,	T1B M10x1

02512 Gumipáncéltömlő	ráhúzós	zsírzófej	ø	22	mm,	
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm M22 M10x1

02505 Gumipáncéltömlő	4	pofás	zsírzófejjel,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 1000 mm H1,	H2,	H3 M10x1

02801* Polietilén tömlő zsírzófej nélkül
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 300 mm – M10x1

02803 Polietilén	tömlő	zsírzófej	nélkül
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 500 mm – M10x1

02701 Polietilén	tömlő	4	pofás	zsírzófejjel,
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 300 mm H1,	H2,	H3 M10x1

02703 Polietilén	tömlő	4	pofás	zsírzófejjel,
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 500 mm H1,	H2,	H3 M10x1

Zsírzócsövek

TARTOZÉKOK KÉZI ZSÍRZÓKHOZ

* Preferált kivitelek és méretek
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Cikkszám Megnevezés Zsírzógombhoz Menet

02002 Zsírzócső,	hajlított	150	mm
univerzális szájdarabbal H1,	H2,	H3 M10x1

02003 Zsírzócső,	egyenes150	mm
univerzális szájdarabbal H1,	H2,	H3 M10x1

02004* Zsírzócső, hajlított 150 mm
kúpos zsírzófejjel D1, D2, D3 M10x1

02006* Zsírzócső, egyenes 150 mm
kúpos zsírzófejjel D1, D2, D3 M10x1

02007* Zsírzócső, hajlított 150 mm
4 pofás zsírzófejjel H1, H2, H3 M10x1

02014* Zsírzócső, egyenes150 mm
4 pofás zsírzófejjel H1, H2, H3 M10x1

11501 Zsírzócső	gyorscsatlakozóval,
univerzális zsírzófejjel H1,	H2,	H3 –

11502 Zsírzócső	gyorscsatlakozóval,	
kúpos zsírzófejjel D1,	D2,	D3 –

11504 Zsírzócső	gyorscsatlakozóval,
ráhúzós	zsírzófejjel	ø	16	mm, M1,	T1,	T1B –

11505 Zsírzócső	gyorscsatlakozóval,
ráhúzós	zsírzófejjel	ø	22	mm, M22 –

02601* Gumipáncéltömlő zsírzófej nélkül,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm – M10x1

02607* Gumipáncéltömlő zsírzófej nélkül,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm – M10x1

80487* Gumipáncéltömlő zsírzófej nélkül,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 1000 mm – M10x1

02501* Gumipáncéltömlő 4 pofás zsírzófejjel,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm H1, H2, H3 M10x1

40347*
Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej  
ø 10 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm

M4 M10x1

02506*
Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej  
ø 16 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm

M1, T1, T1B M10x1

02508*
Gumipáncéltömlő ráhúzós zsírzófej  
ø 22 mm, 
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 300 mm

M22 M10x1

02503 Gumipáncéltömlő	4	pofás	zsírzófejjel,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm H1,	H2,	H3 M10x1

40441 Gumipáncéltömlő	ráhúzós	zsírzófej	ø	10	mm,	
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm M4 M10x1

02510 Gumipáncéltömlő	ráhúzós	zsírzófej	ø	16	mm,	
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm M1,	T1,	T1B M10x1

02512 Gumipáncéltömlő	ráhúzós	zsírzófej	ø	22	mm,	
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 500 mm M22 M10x1

02505 Gumipáncéltömlő	4	pofás	zsírzófejjel,
szakítónyomás 1600 bar; Hossz: 1000 mm H1,	H2,	H3 M10x1

02801* Polietilén tömlő zsírzófej nélkül
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 300 mm – M10x1

02803 Polietilén	tömlő	zsírzófej	nélkül
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 500 mm – M10x1

02701 Polietilén	tömlő	4	pofás	zsírzófejjel,
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 300 mm H1,	H2,	H3 M10x1

02703 Polietilén	tömlő	4	pofás	zsírzófejjel,
szakítónyomás 1000 bar; Hossz: 500 mm H1,	H2,	H3 M10x1

Zsírzófejek

Cikkszám Megnevezés Menet

02640* Forgócsukló zsírzótömlőkhöz M10×1

65001* Feltöltő csonk kézi zsírzókhoz M10×1

80707 Falra	szerelhető	zsírzó	pisztoly	foglalat –

A	tartozékok	kérésre	elérhetőek	többféle	csatlakozással	is	(M10x1,	1/8"	BSP,	1/8"	NPT).

* Preferált kivitelek és méretek
** A cikkszám változás jogát fenntartjuk!

Cikkszám Megnevezés Zsírzógombhoz Menet

07122* 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 M10×1

100996 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 G1/8"

81486* 4 pofás zsírzófej visszacsapószeleppel** H1, H2, H3 M10×1

07131* 90°-os 4 pofás zsírzófej H1, H2, H3 M10×1

07042*
Univerzális zsírzófej

H1, H2, H3 M10×1

07041* H1, H2, H3 M9×1

07011*
Kúpos zsírzófej

D1, D2, D3 M9×1

07012* D1, D2, D3 M10×1

80366* Extra kúpos zsírzófej D1, D2, D3 M9x1

07422* Ráhúzós zsírzófej lapos zsírzógombra  
ø 10 mm M4, T1, T1B M10×1

07402 Ráhúzós zsírzófej lapos zsírzógombra  
ø 16 mm M1,	T1,	T1B M10×1

07412* Ráhúzós zsírzófej lapos zsírzógombra  
ø 22 mm M22, T1, T1B M10×1
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Nyomó zsírzó prések DIN 128

Magasnyomású dugattyús szúróprések „T széria”

Ezek	a	prések	különösen	közepes	keménységű	(NLGI	2)	zsírokhoz	alkalmasak.	Üzemi	nyomásuk	250	bar.
Szállított	mennyiség	löketenként	0,6	cm3. Anyaga barnított acél.

Ezek	a	kihúzható	csővel	szerelt	prések	különösen	nagy	keménységű	(NLGI	3)	zsírokhoz	alkalmasak.	
Üzemi	nyomásuk	250	bar.	Szállított	mennyiség	löketenként	0,8	cm3. Anyaga barnított acél. 
A	rugalmas	csőnek	köszönhetően	nehezen	elérhető	zsírzógombokhoz	is	könnyen	hozzá	lehet	férni.

Szúróprés tartozékok

SZÚRÓ ZSÍRZÓPRÉSEK

Modell Cikkszám Zsírzófej Zsírzógombhoz Űrtartalom

T 100/2 03121 kúpos zsírzófej D1,	D2,	D3 100 cm3

T 100/3 03131 univerzális zsírzófej H1,	H2,	H3 100 cm3

T 180/2 03321 kúpos zsírzófej D1,	D2,	D3 180 cm3

T 180/3 03331 univerzális zsírzófej H1,	H2,	H3 180 cm3

Cikkszám Megnevezés Zsírzógombhoz Menet
07011 kúpos zsírzófej D1,	D2,	D3 M9x1

80366 extra kúpos zsírzófej D1,	D2,	D3 M9x1

07041 univerzális zsírzófej H1,	H2,	H3 M9x1

* Preferált kivitelek és méretek

Modell Cikkszám Zsírzófej Zsírzógombhoz Űrtartalom
F 60/2 04021* kúpos zsírzófej D1, D2, D3 60 cm3

F 60/3 04032* univerzális zsírzófej H1, H2, H3 60 cm3

F60/Na 04052 extra kúpos zsírzófej D1,	D2,	D3 60 cm3

F 150/2 04121* kúpos zsírzófej D1, D2, D3 150 cm3

F 150/3 04131* univerzális zsírzófej H1, H2, H3 150 cm3
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Újratöltehető kenőzsír-kartusokkal működő szúróprések
Egykezes	szúróprés	újratölthető	100	g-os	menetes	zsírkartussal.
Szállított	mennyiség	löketenként	0,3	cm3. 

100 grammos kenőzsír-kartusok egykezes szúróprésekhez

Feltöltő adapterek

Modell Cikkszám Tartozékok Zsírzógombhoz Űrtartalom

K 100/2 40625 Kúpos	zsírzófej,	1	darab	zsírkartus D1,	D2,	D3 100 g-os kartus

K 100/3 40626 Univerzális	zsírzófej,	1	darab	zsírkartus H1,	H2,	H3 100 g-os kartus

K	100/NA 40627 Extra	kúpos	zsírzófej,	1	darab	zsírkartus D1,	D2,	D3 100 g-os kartus

K 100/3 VL70 41275 Univerzális	zsírzófej,	1	darab	zsírkartus H1,	H2,	H3 100 g-os kartus

Modell Cikkszám Megnevezés

PAT 100 40144 Lítium	bázisú,	multifunkciós	zsírral	töltött	kartus

PAT 100 HP 40424 Lítium	bázisú,	magas	teljesítményű	zsírral	töltött	kartus

4 darabos csomag 
PAT 100 HP 40357 Lítium	bázisú,	magas	teljesítményű	zsírral	töltött	kartus	4-es	kiszerelésben

Cikkszám Megnevezés

40699 Menetes adapter 100 grammos kartusok kézi szivattyúval 
való feltöltéséhez

Cikkszám Megnevezés

11101 Feltöltő	tányér	szúróprések	kézi	hordószivattyúval	való	feltöltéshez
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Kézi feltöltő hordószivattyú kézi zsírzókhoz 
Tiszta,	környezetbarát,	légmentes	feltöltést	biztosít.	Zsírkövető	tányérnak	köszönhetően	teljes	zsírfelhasználás.
Porvédő	fedéllel	és	feltöltő	csővel.	Elérhető	az	összes	szabvány	hordóhoz.	
Alkalmazható	közepes	keménységű	NLGI	2-es	kenőzsírokhoz,	lágy	kenőzsírokhoz	és	biológiai	kenőanyagokhoz	is.	
Löketenként 50 cm³ kiadagolás.

Modell Cikkszám Kivitel Hordóhoz
FG plus 5 08053 Statikus 5 liter

FG plus 10 08101 Statikus 10 liter

FG plus 12.5 40369 Statikus 12,5	liter

FG plus 15/18 08151 Statikus 15/18 liter

FG plus 20 08201 Statikus 20 liter

FG plus 25 08251 Statikus 25 liter

FG plus 50 08501 Statikus 50 liter

FG plus 200 40530 Statikus 200 liter

FG plus 10 mobile 40387 Mozgatható 10 liter

FG plus 15/18 mobile 40388 Mozgatható 15/18 liter

FG plus 20 mobile 40389 Mozgatható 20 liter

FG plus 25 mobile 40390 Mozgatható 25 liter

FG plus 50 mobile 40392 Mozgatható 50 liter

FGZ plus 20 40673 Mozgatható 20 liter

Modell Cikkszám Kivitel Hordóhoz
FG-PAT 15 40848 Statikus 15 liter
FG-PAT 25 40849 Statikus 25 liter

FG-PAT 50 40850 Statikus 50 liter

Tiszta,	környezetbarát,	légmentes	feltöltést	biztosít.	Zsírkövető	tányérnak	 
köszönhetően	teljes	zsírfelhasználás.	Két	csatlakozó	adapter	100	és	500	g-os	
menetes	kartusokhoz.	Elérhető	az	összes	szabvány	hordóhoz.
Alkalmazható	közepes	keménységű	NLGI	2-es	kenőzsírokhoz,	 
lágy	kenőzsírokhoz	és	biológiai	kenőanyagokhoz	is.	 
Löketenként 50 cm³ kiadagolás.

Kézi feltöltő hordószivattyú zsírkartusokhoz

KÉZI ZSÍRZÓK ÉS A KENÔZSÍR  
KARTUSOK FELTÖLTÉSI MÓDJAI

Modell Cikkszám Kivitel Hordóhoz Átmérő
HDS	50 40586 Statikus 50 liter –
HDS	50 10350 Mozgatható 50 liter –
FD 50 Zsírkövető tányér 80013* – 50 liter ø 355-387 mm
FD	50	Zsírkövető	tányér 80011 – 50 liter ø 311-352 mm
FD 200 Zsírkövető tányér 80015* – 200 liter ø 560-586 mm 

Professzionális levegő működtetésű nagynyomású zsírszivattyú

* Preferált kivitelek és méretek
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HAG kézi zsírzó berendezés

Zsírzó pontok zsírzása közvetlenül a hordóból.
Közepes	keménységű	(NLGI2)	zsírokig	alkalmazható.
Kézi zsírpumpa 2"-os hordócsatlakozóval.
Zsírkövető	tányér,	porvédő	hordófedél	G	2"-os	csatlakozással,	
1,5	m-es	magasnyomású	gumitömlővel,	hajlított	zsírzó	csővel	és	 
4 pofás zsírzófejjel.
Üzemi nyomása 350 bar.
Szállítási teljesítmény: 2 cm3/löket. 

Modell Cikkszám Vödör méret Zsírkövető tányér Porvédő fedél Hordóhoz
HAG 15 40110* 300 mm ø 260-290 mm ø 310 mm 15 kg
HAG 20 40111 360 mm ø 260-306 mm ø 330 mm 20 kg
HAG 25 40112 360 mm ø 285-341 mm ø 342 mm 25 kg
HAG 50 40126 660 mm ø 360-405 mm ø 405 mm 50 kg

BMP kézi zsírzó berendezés

Robosztus kézi zsírzó berendezés nagy szállítási mennyiséggel.
3	fokozatban	beállítható	szállítási	mennyiség:	10,	15	és	20	g/löket.
NLGI	00,	1	és	2	osztályú	zsírokhoz	és	olajokhoz.
Maximális	nyomás	80	és	200	bar	között,	függően	a	szállítási	teljesítménytől.
Űrtartalom:	16	kg.
1,5	m-es	magasnyomású	gumitömlővel,	hajlított	zsírzó	csővel	
és 4 pofás zsírzófejjel.

Modell Cikkszám
BMP 16 150000

Modell Cikkszám
FHP 157000

KÉZZEL ÉS LÁBBAL MÛKÖDTETETT  
ZSÍRZÓ BERENDEZÉSEK

Biztonsági zsírtömlők

FHP magasnyomású lábbal működtetett zsírzó berendezés

5	kg-os	tartály,	pedállal	és	hordófogantyúval.
2	m-es	magasnyomású	gumitömlővel	és	4	pofás	zsírzófejjel.
Közepes	keménységű	(NLGI2)	zsírokig	alkalmazható.
Üzemi nyomás: 500 bar.
Szállítási teljesítmény 2 g/löket.

Modell Cikkszám Csatlakozás Méret
HDS	570 11374 G	1/4"	(f) 4 méter
HDS	570 11 376 G	1/4"	(f) 7 méter
HDS	570 11377 G	1/4"	(f) 10 méter
WH	Tömlő	adapter 40008 G 1/4" 16x1,25

* Preferált kivitelek és méretek
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Gázzal működtetett zsírpatronok

Műszaki	adatok:	

Tartalom:  120 cm3,	üresállás	jelzéssel
Csatlakozás:  1/4" BSP
Összmagasság:	 	 105	mm	(aktív	állapotban)
Szélesség:  65 mm
Kiadagolás	időtartama:	 1,	3,	6	vagy	12	hónap

Típus: Grease Max

A	Grease	Max	zsírzó	szelence	egy	olyan	teljesen	automatikus	és	masszív	kenőanyag	adagoló,	amely	a	kenési	pontokat	
egy	meghatározott	időtartam	alatt	önállóan	és	megbízhatóan	látja	el	kenőanyaggal.	
Ellenőrzések	és	utánkenés	már	nem	szükséges.	Kiegészítő	szerelvények	széles	választékban	állnak	rendelkezésre.
Egyedi zsír- és olajtöltés kívánságra!

Cikkszám Típus Üzemi hőm. tartomány Leírás

GMA F001 Univerzális	zsír	 –30 °C – 120 °C Gépek,	járművek	csapágyainak	kenéséhez,	jó	tapadási	
tényezők	és	korrózióvédelem

GMA F002 Magas	hőmérsékleten	alk.	zsír –30 °C – 150 °C  
(170	°C	rövid	ideig)

Nagy	terhelésű	sikló	és	gördülő	csapágyak,	csuklók,	 
zsanérok,	vezetők	kenéséhez.	Ellenáll	a	víznek,	gőznek	 
és	a	savas,	lúgós	behatásoknak

GMA F003 Univerzális	zsír+	MoS2 –40 °C – 120 °C Nagy	terhelésű	sikló	és	gördülő	csapágyak	kenéséhez	
poros és nedves körülmények között

GMA F004 Magas	hőmérsékleten	alk.	zsír	+	MoS2 –30 °C – 150 °C  
(170	°C	rövid	ideig)

Nagy	terhelésű	sikló	és	gördülő	csapágyak	kenéséhez	
széles	hőmérséklet	tartományhoz

GMA F006 Hajtómű	zsír –20 °C – 120 °C Hajtőművek	és	lineáris	vezetők	kenéséhez
GMA F100 Élelmiszeripari zsír –40 °C – 180 °C Szintetikus	kenőanyag	az	élelmiszer,	gyógyszeripar	számára

GMA F110 Biológiailag lebomló univerzális zsír –30 °C – 120 °C
Csapágyak,	mezőgazdasági	és	építőipari	gépek,	 
ipari	alkalmazások	kenéséhez,	ahol	fennáll	 
a környezetszennyezés veszélye

01 Típus – fehér (1 hónap) 03 Típus – kék (3 hónap) 06 Típus – piros (6 hónap) 12 Típus – szürke (12 hónap)
Környezet 

hömérséklete
Élettartam 

(hónap)
Zsír adagolás
(gramm/nap)

Élettartam 
(hónap)

Zsír adagolás
(gramm/nap)

Élettartam 
(hónap)

Zsír adagolás
(gramm/nap)

Élettartam 
(hónap)

Zsír adagolás
(gramm/nap)

65 °C 0.15 24.0 0.5 8.0 1 3.6 2 1.8
55 °C 0.3 12.0 1 3.6 2 1.8 4 0.9
45 °C 0.5 7.3 1.5 2.3 3 1.2 6 0.6
35 °C 0.7 5.2 2.5 1.5 4.5 0.8 9 0.4
25 °C 1 3.6 3 1.2 6.0 0.6 12 0.3
15 °C 1.5 2.3 4.5 0.8 9.0 0.4 18 0.2
5 °C 2 1.8 6 0.6 14 0.26 28 0.13

–5 °C 4 0.9 12 0.3 24 0.15 48 0.08
–15 °C 6 0.6 18 0.2 36 0.1 – –
–25 °C 9 0.4 27 0.13 – – – –

Cikkszám Típus Leírás
GMA	O001 Orsó	olaj Nagy	sebességen	működő	orsócsapágyak,	precíziós	szerszámgépek	és	textilipari	gépek	kenéséhez
GMA	O004 Univerzális	olaj Általános	tapadó	kenőanyag	láncok,	kábelek,	lineáris	vezetékek,	csapágyakhoz,	hajtóművek	kenéséhez
GMA	O016 Láncolaj Közepes	viszkozitású	tapadó	olaj	sínekhez,	láncokhoz,	vezetőkhöz
GMA	O100 Magas	teljesítményű	olaj Lánc	és	drótkötelek	kenéséhez,	kemencékben,	automatizált	raktárakban,	autómosokban,	szárítókban

GÁZZAL MÛKÖDTETETT  
ZSÍRPATRONOK

Kenőzsír tartalmú patronok

Kenőolaj tartalmú patronok

Kiadagolt kenőzsír mennyiségek*

*	A	kiadagolt	napi	mennyiség	függ	a	környezettől,	hőmérséklettől	és	a	patron	típusától
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Rugónyomásos zsírzók
Típus: SBK 

Felépítés: Sárgaréz	ház,	automatikus	zsírzó	nyomórugóval,	feltöltő	zsírzógomb 
(H1	DIN	71412)	és	biztonsági	szelep,	vastagfalú	átlátszó	plexi	tartály.

Használat:	A	fejnél	egy	biztonsági	szelep	van	elhelyezve,	így	a	feltöltés	 
a	csatlakozó	blokkra	elhelyezett	DIN	71412	szerinti	hidraulikus	zsírzógombon	 
keresztül	történik,	magasnyomású	zsírzó	berendezés	vagy	egy	feltöltő	 
szivattyú	segítségével.	Minden,	nyomásra	nem	keményedő	zsírhoz	használható.	
Az	adagoló	pozíciótól	függetlenül	működik.

Űrtartalom:	50	ml.
Megengedett	maximális	környezeti	hőmérséklet:	60°C.
3	különböző	átfolyó	rendszerrel	rendelhető!

SBK 50.0 az átfolyás csavarral állítható SBK 50.1  az átfolyás menetes csappal 
állítható

SBK 50.2 az átfolyás nem állítható

Cikkszám Típus A B C D Menet (E)
4301101

SBK 50.0 110 55 50 15 G 1/8"
4301102 110 55 50 15 G 1/4"
4301201

SBK 50.1 110 55 50 15 G 1/8"
4301202 110 55 50 15 G 1/4"
4301301

SBK 50.2 110 55 50 15 G 1/8"
4301302 110 55 50 15 G 1/4"

Típus: SBS

Hajtógáz	nélküli	rugónyomásos	zsírzó.	Bármilyen	helyzetben	beépíthető.	
Robbanásos,	veszélyes	környezetben	is	alkalmazható.	Újratölthető,	nem	kell	
karbantartani.	Folyamatos	kenés	állandó	nyomáson	(±	6%),	a	zsírzáshoz	nem	
kell a gépet leállítani. 
Két	féle	űrtartalommal	kapható:	80	cm3 és 120 cm3.

3	különböző	rugóerősséggel	kapható:	3,	5	vagy	8	bar.

Cikkszám Típus Űrtartalom Menet Nyomás (bar)
430801203 SBS	80	G1/4	3N 80 cm3 G 1/4" 3 bar
431201203 SBS	120	G1/4	3N 120 cm3 G 1/4" 3 bar
430801205 SBS	80	G1/4	5N 80 cm3 G 1/4" 5 bar
431201205 SBS	120	G1/4	5N 120 cm3 G 1/4" 5 bar
430801208 SBS	80	G1/4	8N 80 cm3 G 1/4" 8 bar
431201208 SBS	120	G1/4	8N 120 cm3 G 1/4" 8 bar

RUGÓS KENÔZSÍR ADAGOLÓ SZELENCÉK

A

Überdruckventil

Schmiernippel  
H1,	DIN	71412

B

D

C

E
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Űrtartalom 120 ml vagy
380 ml

Meghajtás elektromechanikus

Leürülési idő 1,	2,	3,	6,	9,	12,	18,	24	hónap Csatlakozás G 1/4" 

Legkisebb  
beállítások

Max. tömlőhossz 5 m

120 ml-es kartus 0,16	ml/nap

380 ml-es kartus 0,5	ml/nap LED állapotjelzések

Legnagyobb 
beállítások 

zöld	LED	(minden	8	sec) Működés	rendben

120 ml-es kartus 3,9	ml/nap zöld	és	piros	LED	
(minden	8	sec)

Majdnem üres

380 ml-es kartus 12,5	ml/nap piros	LED	(minden	8	sec) Hibajelzés

Tisztító üzemmód 31 ml/óra Biztonsági osztály

Környezeti  
hőmérséklet

–25 °C-tól +70 °C-ig DIN	EN	60525 IP	67

Max. üzemi nyomás 30	bar	(435	psi) DIN	40	050	9.sz. IP	6k9k

Áramellátás

TLMR 101 4 AA Lithium elem

TLMR 201 12-24	Volt	DC

 TLMR típuscsalád

Egyedülálló tulajdonságok:

• 		30	bar-os	zsírnyomás	a	teljes	időtartam	alatt	biztosított.
•  A kiadagolás ideje egyedileg beállítható.
• 	Két	kivitelben	kapható:	a	TLMR	101	szabvány	AA	lítium	elemekkel,	
								míg	a	TLMR	201	12-24VDC	hálózatról	működik.
• 	A	zsírkartusok	(nem	újratölthető)	120	és	380	ml-es	kiszerelésben.
• 	Igen	magas	ellenálló	képesség	vízzel	és	porral	szemben	(IP67).
• 	Kombinálható	SSV	progresszív	(>0,003	mm-es)	elosztóval.

A különleges tartókeret  
megkönnyíti a felszerelést

Egyszerűen	cserélhető	 
zsírkartusok

TLMR 201  
(külső	12-24VDC	áramforrással)

ELEKTROMECHANIKUS  
AUTOMATA ZSÍRZÓK
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Kenőzsír Leírás TLMR 101 tartalék klt.
(kartus és elem) TLMR201 kartus

120 ml 380 ml 120 ml 380 ml
LGWA2 Nagy	terhelhetőség,	extrém	nyomás,	magas	hőmérséklet + + + +
LGEV2 Nagy	viszkozitású	siklócsapágy-zsír	szárazanyag	tartalommal – + – +
LGHB2 Nagy	terhelhetőség,	magas	hőmérséklet,	nagy	viszkozitás + + + +
LGHP2 Nagy	teljesítményű	és	magas	hőmérséklet	tűrés + + + +
LGFP2 Élelmiszeripari,	NSF	H1	minősítésű + + + +
LGWM2 Nagy	terhelhetőség,	széles	hőmérséklet	tartomány + + + +
LGEP2 Nagynyomású	siklócsapágy	zsír – + + +
LGMT3 Univerzális,	ált.	ipari	és	járműipari	felhasználásra – + – +

Fixadagolású progresszív elosztók – TLMR Automata zsírzókhoz:

Cikkszám Típus Felületkezelés
619-36351-1 SSV	6	>0,003	mm barnított

619-36339-4 SSV	8	>0,003	mm barnított

619-46398-4 SSV	10	>0,003	mm barnított

619-46348-4 SSV	12	>0,003	mm barnított

A TLMR rendszer már kombinálható SSV progresszív (>0,003 mm-es dugattyúval) elosztóval is,  
így akár 6-22 kenési pontot is el tud látni kenőanyaggal a berendezés. 

Kenőzsír kartusok 120 ml és 380 ml kiszerelésben TLMR automata zsírzóhoz

Megjegyzés:	Összekötőcsövek	és	fittingek	a	34-36.	oldalon	találhatóak.
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Típus Plexi üveg cikkszám Natúr üveg cikkszám Menet (E) A B C Térfogat
UNI	25 17011101 17012101 G 1/8" 72 28 25 10 ml
UNI	30 17021101 17022101 G 1/8" 77 30 30 20 ml
UNI	40 17031102 – G 1/4" 100 40 40 36 ml
UNI	50 17041102 170042002 G 1/4" 110 50 50 84 ml
UNI	60 17051102 170052002 G 1/4" 120 60 60 140 ml
UNI	60	×	80 170061002 170062002 G 1/4" 140 80 60 200 ml
UNI	80	×	100 17071104 17072104 G 1/2" 160 100 80 500 ml
UNI	100	×	100 17081104 170082004 G 1/2" 185 100 100 750 ml
UNI	100	×	120 170091004 17092104 G 1/2" 195 120 100 1000 ml
UNI	130	×	150 17101104 17102104 G 1/2" 240 150 130 2000 ml
UNI	150	×	180 17111104 17112104 G 1/2" 270 180 150 3000 ml

Típus Plexi üveg cikkszám Natúr üveg cikkszám Menet (E) A B C D Térfogat
TOL	25 200011002 20012102 G 1/4" 65 25 25 7 7 ml
TOL	30 20021102 200022002 G 1/4" 71 30 30 7 14 ml

TOL	40 20031102 20032102 G 1/4" 90 40 40 8 36 ml
– 20032103 G 3/8"

TOL	50 20041102 200042002 G 1/4" 107 50 50 8 84 ml
20041103 – G 3/8"

TOL	60
200051002 200052002 G 1/4"

120 60 60 8 140 ml20051103 – G 3/8"
– 200052004 G 1/2"

TOL	60×80
20061102 20062102 G 1/4"

140 80 80 8 200 ml200061003 – G 3/8"
20061104 – G 1/2"

„UNI”, manuális olajcsepegtetők

„TOL”, manuális olajcsepegtető

Szabályzóval és pillanatleállítóval ellátva a pontos csepp adagoláshoz.

• Pácolt sárgaréz ház.
• Plexi vagy natúr üveg tartály.
• Nagy	feltöltőcsésze,	porzáró	fedél.
• NBR	tömítés	(kérésre	más	tömítőanyag	is	elérhető).

Plexiüveg	NBR	tömítéssel:	(standard)	–30	°C-tól	+80	°C-ig
Natúr	üveg	FPM	(Viton)	tömítéssel:	–30	°C-tól	+180	°C-ig

Az oldalsó szabályozó szelep és pillanatleállító biztosítja a pontos adagolást.
Por és cseppálló kiképzés.

• Pácolt sárgaréz ház.
• Plexi vagy natúr üveg tartály.
• Nagy	feltöltőcsésze,	porzáró	rugós	fedél.
• NBR	tömítés	(kérésre	más	tömítőanyag	is	elérhető).

Plexiüveg	NBR	tömítéssel:	(standard)	–30	°C-tól	+80	°C-ig
Natúr	üveg	FPM	(Viton)	tömítéssel:	–30	°C-tól	+180	°C-ig

E

KENÔOLAJ ADAGOLÓK

E

C
B

A

D

C B

A
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Típus Plexi üveg cikkszám Natúr üveg cikkszám Menet (E) A B C Térfogat
UST	30 19021102 19022102 G 1/4" 97 30 30 20 ml
UST	40 19031102 19032102 G 1/4" 110 36 40 35 ml
UST	50 19041102 19042102 G 1/4" 126 50 50 84 ml
UST	60 19051102 19052102 G 1/4" 140 60 60 140 ml
UST	60	x	80 19061102 19062102 G 1/4" 160 80 60 200 ml
UST	80	x	100 19071104 19072104 G 1/2" 185 100 80 500 ml
UST	100	x	120 19091102 19092102 G 1/4" 210 120 100 1000 ml

Szabályzóval és pillanatleállítóval ellátva a pontos csepp adagoláshoz. 

• Pácolt sárgaréz ház.
• Plexi vagy natúr üveg tartály.
• Nagy	feltöltőcsésze,	porzáró	fedél.
• NBR	tömítés	(kérésre	más	tömítőanyag	is	elérhető).

Plexiüveg	NBR	tömítéssel:	(standard)	–30	°C-tól	+80	°C-ig
Natúr	üveg	FPM	(Viton)	tömítéssel:	–30	°C-tól	+180	°C-ig

„UST” manuális olajcsepegtetők

A B

E

C

Típus Plexi üveg cikkszám Natúr üveg cikkszám Menet (E) A B C D Térfogat
WOL	25 24011102 24012102 G 1/4" 55 25 25 20 7 ml

„WOL” manuális olajcsepegtetők

• Pácolt sárgaréz ház.
• Plexi tartály.
• Porzáró rugós fedél.

A
B

E

C

D
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Többcsatornás elektromos olajcsepegtető „MET.B” / „MET.H”
Az	UNI	MET.B	/	MET.H	egy	elektronikusan	vezérelt	több	rekeszes	olajcsepegtető,	
ahol az elosztóelemeken keresztül akár 2-10 kenési pontot is központilag lehet kenni. 
A	kívánt	olajmennyiséget	a	beszerelt	elosztóelemeken	lehet	külön-külön	beállítani,	
majd	az	egyes	kenési	pontokhoz	cső-	vagy	tömlőcsatlakozással	átvezetni.	

• Pácolt sárgaréz ház.
• Plexi vagy natúr üveg tartály.
• Elektromágneses szelep be/ki funkció.
• Nagy	feltöltőcsésze	porzáró	fedél.
• NBR tömítés	(kérésre	más	anyag	is	elérhető).

Ajánlatkéréskor/megrendeléskor a tápfeszültséget  
kérjük mindig adja meg!

Típus Menet (E) A B C Térfogat
MET.B 140.2 G 1/8" 175 60 60 140 ml
MET.B 200.2 G 1/8" 195 80 60 200 ml
MET.B 500.2 G 1/8" 235 100 80 500 ml
MET.B 1000.2 G 1/8" 275 120 100 1000 ml
MET.B 2000.2 G 1/8" 320 150 133 2000 ml
MET.B 3000.2 G 1/8" 350 180 150 3000 ml

Típus Menet (E) A B C Térfogat
MET.H 140.2 G 1/8" 200 60 60 140 ml
MET.H 200.2 G 1/8" 220 80 60 200 ml
MET.H 500.2 G 1/8" 255 100 80 500 ml
MET.H 1000.2 G 1/8" 275 120 100 1000 ml
MET.H 2000.2 G 1/8" 310 150 133 2000 ml
MET.H 3000.2 G 1/8" 350 180 150 3000 ml

TECHNIKAI	ADATOK:

Választható üzemi feszültség:		 24	V	AC/DC
 42 V AC 
 48 V AC
 110 V AC/50 Hz/60 Hz
 230 V AC/50 Hz/60 Hz
Védelem:	 IP	20
Teljesítményfelvétel: 14 VA

A MET.H	típus	kiválóan	működik	poros,	magas	hőmérsékletű,	nedves	környezetben	is,	
az	IP	65	védelemnek	köszönhetően.

Technikai adatok:

Választható üzemi feszültség:	 24	V	AC/50	Hz/DC
 48 V AC/50 Hz 
 110 V AC/50 Hz/6 0Hz
 230 V AC/50 Hz/60 Hz

Teljesítményfelvétel: 8 W
Védelem:	 IP	65
Üzemi	hőmérséklet:	 max.	55	°C

KENÔOLAJ ADAGOLÓK

E
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A
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„ELO” elektromos olajcsepegtetők
Az	ELO	 egy	 elektromos	 olajcsepegtető	 olajok	 és	más	 folyadék	 automatikus 
csepegtetéséhez. 

• Pácolt sárgaréz ház.
• Plexi vagy natúr üveg tartály.
• Elektromágneses szelep be/ki funkció.
• Nagy	feltöltőcsésze	porzáró	fedél.
• NBR tömítés	(kérésre	más	tömítőanyag	is	elérhető).

Az	áramellátás	közvetlenül	az	alkalmazott	gép	főkapcsolójáról	vagy	más	egyéb	
áramkörről	valósítható	meg.	A	kenőanyag	leadásának	intenzitását	az	1078/1-es	
típusú impulzusadóval lehet beállítani.

Ajánlatkéréskor/megrendeléskor a tápfeszültséget  
kérjük mindig adja meg!

Típus Menet A B C D TérfogatE F
ELO	140 G 1/2" G 1/4" 150 60 60 15 140 ml
ELO	200 G 1/2" G 1/4" 170 80 60 15 200 ml
ELO	500 G 1/2" G 1/4" 200 100 80 15 500 ml
ELO	1000 G 1/2" G 1/4" 240 120 100 15 1000 ml
ELO	2000 G 1/2" G 1/4" 285 150 133 15 2000 ml
ELO	3000 G 1/2" G 1/4" 315 180 150 15 3000 ml

TECHNIKAI	ADATOK:

Választható üzemi feszültség:		 12	V	DC
	 24	V	AC/DC
 42 V AC
 48 V AC 
 110 V AC/50 Hz/60 Hz
 230 V AC/50 Hz/60 Hz
Védelem:	 IP	20	(ELO	40-nél	IP	55)

Teljesítményfelvétel:		 12	VA	(ELO	40-nél	7	VA)

E
D

C
B

A
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A	kézi	karos	olajzóprések	alkalmasak	olajokhoz,	lágy	zsírokhoz	és	epoxy	gyantákhoz.
Többféle	csatlakozással:	M10x1,	1/8"	BSP,	1/8"	NPT.
Dupla	tömítéssel	és	olaj	álló	szeleppel	szerelve.
Üzemi nyomása 400 bar.

Kézi karos olajzóprések

F0	típusú	szúró	prés	különösen	alkalmas	alacsony	viszkozitású	olajokhoz	és	aeroszolokhoz.	Űrtartalom:	180	cm3.

Szúróprés	ásványi	olajokhoz,	variálható	tartozékokkal.	Maximális	nyomása	150	bar.	Csatlakozása	1/8"	BSP

Kézi szúró olajzóprések

KÉZI OLAJPRÉSEK

Modell Cikkszám Tartozékok Űrtartalom

X-TRA/M 40804* – 500 cm3

Modell Cikkszám Zsírzófej Zsírzógombhoz Űrtartalom

FO 180/2 05122* kúpos zsírzófej D1, D2, D3 180 cm3

FO	180/3 05131 univerzális zsírzófej H1,	H2,	H3 180 cm3

Cikkszám Zsírzófej Zsírzógombhoz Űrtartalom

3196000 Konkáv szájdarab H1,	H2,	H3 120 cm3

3196100 Kúpos sárgaréz szájdarab D1,	D2,	D3 120 cm3

3196200 Kombinált szájdarab D1,	D2,	D3,	H1,	H2,	H3,	K1 120 cm3

3196300 Univerzális	szájdarab H1,	H2,	H3 120 cm3

3196400 Kúpos acél szájdarab D1,	D2,	D3 120 cm3

* Preferált kivitelek és méretek
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57,	114,	171

50

Tartozékok – Olajecsetek 
Típus SPR
Foglalat	anyaga	sárgaréz	vagy	alumínium.	Az	ecset	sörtéi	perlonból,	rozsdamentes	
acélból,	üvegszálból	vagy	lószőrből	készülnek.	A	redőzött	ecsetsörték,	mint	egy	
szivacs	bent	tartják	az	olajat,	megakadályozva	a	csepegést.

Típus SPF

Foglalat	alumíniumból	készül.	Az	ecset	perlonból,	rozsdamentes	acélból,	 
üvegszálból	vagy	lószőrból	készült.	Felületek,	szalagok,	láncok	kenésére	szolgál.

Ecsettartó	sárga	kromátozással,	magassága	menettel	állítható

Cikkszám Típus Ecset A B C Menet
130011101 SPR	6,5 Perlon 6,5 50 65 G 1/8"
130021101 SPR 16 Perlon 16 30 53 G 1/8"
130031101 SPR 25 Perlon 25 45 70 G 1/8"
130041101 SPR 30 Perlon 30 45 70 G 1/8"
130011201 SPR	6,5 Rozsdamentes acél 6,5 50 65 G 1/8"
130021201 SPR 16 Rozsdamentes acél 16 30 53 G 1/8"
130031201 SPR 25 Rozsdamentes acél 25 45 70 G 1/8"
130041201 SPR 30 Rozsdamentes acél 30 45 70 G 1/8"
130011301 SPR	6,5 Üvegszál 6,5 50 65 G 1/8"
130021301 SPR 16 Üvegszál 16 30 53 G 1/8"
130031301 SPR 25 Üvegszál 25 45 70 G 1/8"
130041301 SPR 30 Üvegszál 30 45 70 G 1/8"
130011401 SPR	6,5 Lószőr 6,5 50 65 G 1/8"
130021401 SPR 16 Lószőr 16 30 53 G 1/8"
130031401 SPR 25 Lószőr 25 45 70 G 1/8"
130041401 SPR 30 Lószőr 30 45 70 G 1/8"

Cikkszám Megnevezés Menet
MC013-06-18 Egyenes rácsavarható csavarzat ø 6 G 1/8"
MC011-06-18 Egyenes becsavarható csavarzat ø 6 G 1/8"
MC011-06-14 Egyenes becsavarható csavarzat ø 6 G 1/4"
PF64N Műanyagcső	6/4	Poliamid

Cikkszám Megnevezés Típus A B Menet
161061200 Ecsettartó PHA 60 60 47 G 1/8"
161081200 Ecsettartó PHA 80 80 47 G 1/8"
161121200 Ecsettartó PHA 120 120 47 G 1/8"

Cikkszám Típus Ecset Menet
140011101 SPF 57 Perlon G 1/8"
140021101 SPF 114 Perlon G 1/8"
140031101 SPF 171 Perlon G 1/8"
140010301 SPF 57 Bronz G 1/8"
140020301 SPF 114 Bronz G 1/8"
140030301 SPF 171 Bronz G 1/8"
140011201 SPF 57 Rozsdamentes acél G 1/8"
140021201 SPF 114 Rozsdamentes acél G 1/8"
140031201 SPF 171 Rozsdamentes acél G 1/8"
140011301 SPF 57 Üvegszál G 1/8"
140021301 SPF 114 Üvegszál G 1/8"
140031301 SPF 171 Üvegszál G 1/8"
140011401 SPF 57 Lószőr G 1/8"
140021401 SPF 114 Lószőr G 1/8"
140031401 SPF 171 Lószőr G 1/8"

KENÔOLAJ ECSETEK, ECSETTARTÓK
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UNI-Microspray
Az	UNI-MICROSPRAY	rendszer	a	legfinomabb	módja	az	olajok	és	biológialiag	lebomló	zsíralkoholok	felvitelére.

Az	UNI-Microspray-t,	mint	minimál-kenőberendezést	a	következő	területeken	használják:
fúrás,	marás,	csavarozás,	menetvágás,	súrlódás,	hajlítás,	préselés,	húzás,	üregelés,	lemezmegmunkálás,	profilok	és	csövek	
szalag-	és	körfűrészelésénél,	lánckenés,	fogaskerék	kenés.

Komplett,	központi,	olaj-levegő	kenőrendszer	1-4	kenési	hely	kiszolgálására.	A	berendezés	központi	egysége 
egy	precíziós,	dugattyús,	elektromágneses	szeleppel	vezérelt	olaj	„szivattyú”,	melynek	kimenetein	az	adagolt	 
mennyiségek egymástól függetlenül változtathatók: 3 és 100 mm3/löket	értékek	között.	A	kiadagolt	kenőanyag	egy	
szórófejen	keresztül	jut	ki	a	kenési	helyekre.	A	berendezés	kenőanyag	ellátását	egy	1-9	literes,	minimum	szintjelzővel	
ellátott	tartály	(opcionalis)	biztosítja,	melyből	a	kenőanyag	gravitációs	úton	jut	el	a	szivattyúba.

Előnyök:	 –	Precíz,	takarékos,	egyenletes,	finom	filmszerű	felvitel 
	 –	Környezetkímélő 
	 –	Egyszerű	kezelés	és	karbantartás
	 –	Nem	szennyeződik	a	környezet
	 –	Nem	kell	kenőanyagot	takarítani	
	 –	Könnyen	utánszerelhető
	 –	Helyi	körülményekhez	illeszthető

Cikkszám Típus Leírás

B0005 UNI-Microspray	I
1	szivattyú,	1	pneumatikus	ütemadó,	1	mágnes	szelep	24	V	DC;	220	V	AC, 
1	×	2,5	m	fémházas	tömlő	200	mm-es		fúvókacsővel,	mágneslemezen, 
1	literes	kenőanyaggal	tartállyal.

B0117 UNI-Microspray	I
2	szivattyú,	1	pneumatikus	ütemadó,	1	mágnes	szelep	24	V	DC;	220	V	AC, 
2	×	2,5	m	fémházas	tömlő	200	mm-es	fúvókacsővel,	mágneslemezen,	 
1	literes	kenőanyagtartállyal

B0118 UNI-Microspray	I
2	szivattyú,	2	pneumatikus	ütemadó,	2	mágneses	szelep	24	V	DC;	220	V	AC, 
2	×	2,5	m	fémházas	tömlő	200	mm-es	fúvókacsővel,	mágneslemezen,	 
1	literes	kenőanyagtartállyal

További típusok ajánlatkérésre!

MINIMÁLKENÔ BERENDEZÉS



6000 Kecskemét-Kadafalva   .   Heliport Reptér   .   Tel.: +36 76 / 509-655 / 52   .   Fax: +36 76/407-308   .  kenestechnika@hennlich.hu   .   www.hennlich.hu

33

Cikkszám Típus Cső Ø Csatlakozás Kivitel

223-12533-5 GE4-LLM 6×1KC 4 mm M6×1 egyenes
223-12271-8 GE4-LLM 8×1KC 4 mm M8×1 egyenes
223-13069-1 GE4-LLM 10×1KC 4 mm M10×1 egyenes
223-12270-8 GE4-LLM 1/8KC 4 mm 1/8" egyenes
223-12533-9* GE6-LLM 6×1KC 6 mm M6×1 egyenes
223-13023-1* GE6-LLM 8×1KC 6 mm M8×1 egyenes
223-12271-7* GE6-LLM 10×1KC 6 mm M10×1 egyenes
223-12270-7 GE6-LLM 1/8KC 6 mm 1/8" egyenes
223-12477-8* GE6-LM 1/4AC 6 mm 1/4" egyenes
223-12533-6 WE4-LLM 6×1KC 4 mm M6×1 könyök
223-13021-5 WE4-LLM 8×1KC 4 mm M8×1 könyök
223-13069-2 WE4-LLM 10×1KC 4 mm M10×1 könyök
223-13021-4 WE4-LLR 1/8KC 4 mm 1/8" könyök
223-13023-2* WE6-LLM 6×1KC 6 mm M6×1 könyök
223-13023-3* WE6-LLM 8×1KC 6 mm M8×1 könyök
223-13763-4* WE6-LLM 8×1,25KC 6 mm M8×1,25 könyök
223-13021-3* WE6-LLM 10×1KC 6 mm M10×1 könyök
223-12485-9 WE6-LLM 1/8KC 6 mm 1/8" könyök
223-12380-6* WE6-LM 1/4AC 6 mm 1/4" könyök

Csatlakozó elemek, forgatható, vágógyűrűs

Cikkszám Típus Cső Ø Csatlakozás Kivitel
223-13629-1 SWV E4-LLG 1/8 AC 4 mm 1/8" forgatható
223-12480-8          SWV E4-LLM 10×1 C 4 mm M10×1 forgatható
223-12479-9 SWV E6-LLG 1/8 AC 6 mm 1/8" forgatható
223-12480-7 SWV E6-LLM 10×1 C 6 mm M10×1 forgatható

T-elosztó, vágógyűrűs

Cikkszám Típus Cső Ø Kivitel
223-12563-5 T4-LLC 4 mm T
223-12484-9 T6-LLC 6 mm T
223-12484-2 T6-LC 6 mm T

Egyenes toldó, vágógyűrűs

Cikkszám Típus Cső Ø Kivitel

223-12531-8 G4-LLC 4 mm egyenes

223-12482-9 G6-LLC 6 mm egyenes

223-12454-7 G6-LL	(nemes	acél) 6 mm egyenes

Kenési pont becsatlakozó csavarok, vágógyűrűs 

CSAVARZATOK KENÔZSÍRRA, KENÔOLAJRA

* Preferált kivitelek és méretek
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Csatlakozó elemek, egyenes, Quicklinc

Cikkszám Típus Cső Ø Csatlakozás Kivitel

226-13752-3 GEK 6510-4M6×1-S01 4 mm M6×1 standard
226-13752-1 GEK 6510-4M8×1-S01 4 mm M8×1 standard
226-13752-2 GEK 6510-4M10×1-S01 4 mm M10×1 standard
226-13752-4 GEK 6510-4-1/8-S01 4 mm 1/8" standard
226-13752-8 GEK 6510-6M6×1-S01 6 mm M6×1 standard
226-13752-7* GEK 6510-6M8×1-S01 6 mm M8×1 standard
226-13752-6* GEK 6510-6M10×1-S01 6 mm M10×1 standard
226-13752-9 GEK 6510-6-1/8-S01 6 mm 1/8" standard
226-14111-5 GEK S6510-6-1/8-S02 6 mm 1/8" standard
226-13746-9 GEZ-S 6510-6-1/4 6 mm 1/4" standard
226-14111-4 GEKV 6510-6M6×1-S03 6 mm M6×1 erősített
226-14111-2 GEKV 6510-6M8×1-S03 6 mm M8×1 erősített
226-14111-3 GEKV 6510-6M10×1-S03 6 mm M10×1 erősített
226-14111-1 GEKV 6510-6-1/8-S01 6 mm 1/8" erősíített
226-14139-1 GEZV 6511-6-1/4-S01 6 mm 1/4" erősített

Kenési pont becsatlakozó csavarok, könyök, Quicklinc

Cikkszám Típus Cső Ø Csatlakozás Kivitel
226-13753-5 WEK 6500-4M6×1-S01 4 mm M6×1 standard
226-13753-1 WEK 6500-4M8×1-S01 4 mm M8×1 standard
226-13753-2 WEK 6500-4M10×1-S01 4 mm M10×1 standard
226-13753-3 WEK 6500-4-1/8-S01 4 mm 1/8" standard
226-13753-7 WEK 6500-6M6×1-S01 6 mm M6×1 standard
226-13753-8* WEK 6500-6M8×1-S01 6 mm M8×1 standard
226-13753-6* WEK 6500-6M10×1-S01 6 mm M10×1 standard
226-13753-4* WEK 6500-6-1/8-S01 6 mm 1/8" standard
226-14123-1 WEK S6500-6-1/4-S01 6 mm 1/4" standard
226-14123-4 WEKV 6500-6M6×1-S03 6 mm M6×1 erősített
226-14123-2 WEKV 6500-6M8×1-S03 6 mm M8×1 erősített
226-14123-3 WEKV6500-6M10×1-S03 6 mm M10×1 erősített
226-14123-5 WEKV 6500-6-1/8-S02 6 mm 1/8" erősített

T-elosztó, Quicklinc

Cikkszám Típus Cső Ø Kivitel

226-14097-2 TS 6540-6-S01 4 mm standard

226-14097-3 TS 6540-8 6 mm standard

Egyenes toldó, Quicklinc

Cikkszám Típus Cső Ø Kivitel

226-13773-1 TS 6540-6-S01 4 mm standard

226-13773-3 TS 6540-8 6 mm standard

CSAVARZATOK KENÔZSÍRRA, 
KENÔOLAJRA

* Preferált kivitelek és méretek
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Kisnyomású, zsírral töltött kalibrált műanyag cső
Cikkszám Típus Cső Ø külső × falvastagság Kivitel
504-36061-7 Zsírtömlő,	ü.ny.:	89	bar 4×1 töltött
504-36041-2* Zsírtömlő, ü.ny.: 89 bar 6×1,5 töltött

Fuchs FWA 120
Kisnyomású, töltetlen kalibrált műanyag cső
Cikkszám Típus Cső Ø külső × falvastagság Kivitel
112-35127-7 Zsírtömlő,	ü.ny.:	89	bar 4×1 töltetlen
112-35127-2* Zsírtömlő, ü.ny.: 89 bar 6×1,5 töltetlen

Tömlővédő spirálok
Cikkszám Típus Ø Kiszerelés

113-35075-2 Tömlővédő,	műanyag 6 10 m
113-35075-3 Tömlővédő,	műanyag 12 25 m

Nagynyomású, flexi tömlők
Cikkszám Típus Cső Ø külső × falvastagság Kivitel
504-36033-3 KF300,	ü.ny.:	350	bar 8,6×2,3 töltött
111-35114-1* KF300, ü.ny.: 350 bar 8,6×2,3 töltetlen

Helyszínen szerelhető tömlővégek KF300 flexi tömlőhöz

Cikkszám Típus Külső Ø Rajzszámozás

432-23031-1* Hollander anya 1
432-24162-1* Csőszár 20 mm, egyenes 6 2
432-23067-1* Csőszár 30 mm, egyenes 6 2
532-32183-1 Csőszár	rövid,	45° 6 3
532-30739-1 Csőszár	rövid,	90° 6 4
532-30738-1 Csőszár	hosszú,	90° 6 4

Kenési pont becsatlakozók, forgó könyök, Quicklinc

Cikkszám Típus Cső Ø Csatlakozás Kivitel
226-13756-6 WEDK	6510-4M6×1-S01 4 mm M6×1 standard
226-13756-1 WEDK	6510-4M8×1-S01 4 mm M8×1 standard
226-13756-2 WEDK	6510-4M10×1-S01 4 mm M10×1 standard
226-13756-3 WEDK	6510-4-1/8-S01 4 mm 1/8" standard
226-13756-7 WEDK	6510-6M6×1-S01 6 mm M6×1 standard
226-13756-4 WEDK	6510-6M8×1-S01 6 mm M8×1 standard
226-13756-5* WEDK 6510-6M10×1-S01 6 mm M10×1 standard
226-13756-8 WEDZ	6522-6-1/4 6 mm 1/4" standard
226-13776-1 WEDKV6520-6M6×1-S99 6 mm M6×1 standard
226-14157-3 WEDKV6520-6M6×1-S99 6 mm M6×1 erősített
226-14157-1 WEDKV6520-6M8×1-S02 6 mm M8×1 erősített
226-14157-2 WEDKV6520-6M10×1-S02 6 mm M10×1 erősített
226-13756-9* WEDKV 6520-6-1/8-S01 6 mm 1/8" erősített
226-14157-4 WEDKV	6520-6-1/4-S02 6 mm 1/4" erősített

Fuchs Renocal 745

CSAVARZATOK, TÖMLÔK, SZERELT TÖMLÔVÉGEK 
ÉS TÖMLÔVÉDÔK KENÔZSÍRRA, KENÔOLAJRA

* Preferált kivitelek és méretek
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Progresszív elosztó bemeneti csatlakozója, vágógyűrűs
Cikkszám Típus Cső Ø Csatlakozás Kivitel

223-12270-8 GE 4 – LLR 1/8 KC 4 mm 1/8" egyenes
223-12270-7* GE 6 – LLR 1/8 KC 6 mm 1/8" egyenes
223-12485-9* WE 6 – LLR 1/8 KC 6 mm 1/8" könyök

Progresszív elosztó kimeneti csatlakozója, visszacsapó szeleppel, vágógyűrűs
Cikkszám Típus Cső Ø Kivitel
504-30345-2 SSV kimeneti csatlakozó 4 mm egyenes
504-30344-4 SSV kimeneti csatlakozó 6 mm egyenes

Progresszív elosztó kimeneti csatlakozója, visszacsapó szeleppel, Quicklinc
Cikkszám Típus Cső Ø Csatlakozás Kivitel

226-14091-4* RVV 6511-6-M10×1-S02 6 mm M10×1 egyenes

226-14091-2* RV 6511-6-M10×1-S02 6 mm M10×1 egyenes

Zárócsavar
Cikkszám Típus Menet

303-17499-3* SSV/SSV D zárócsavar M10×1

303-19346-2 SSV/SSV	D	zárócsavar	–	rozsdamentes	acél M10x1

Progresszív elosztó bemeneti csatlakozója, Quicklinc
Cikkszám Típus Cső Ø Csatlakozás Kivitel

 226-14111-1* GEKV S6510-6-1/8-S01 4 mm 1/8" egyenes

226-13753-9* WEKV S6500-6-1/8-S01 6 mm 1/8" könyök

Zsírzógomb becsatlakozók progresszív elosztókhoz

Cikkszám Kivitel Anyaga Csatlakozás
251-14040-1 Egyenes Acél 1/8"
251-14045-1 45° Acél 1/8"
251-14040-2 90° Acél 1/8"
251-14063-4 45° Edzett acél 1/8"
251-14073-9 Egyenes,	visszacsapó	szeleppel Edzett acél 1/8"

PROGRESSZÍV ELOSZTÓK  
KI- ÉS BEMENETI CSAVARZATAI

* Preferált kivitelek és méretek
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Progresszív elosztók raktárról – változtatható adagolásúak
Cikkszám Típus Kivitel
649-29485-1* SSV D 6 barnított
649-29486-1* SSV D 8 barnított
649-29487-1* SSV D 10 barnított
649-29488-1* SSV D 12 barnított
649-29489-1* SSV D 14 barnított
649-29587-1* SSV D 16 barnított
649-29588-1* SSV D 18 barnított
649-29589-1* SSV D 20 barnított

649-29590-1 SSV	D	22 barnított

Progresszív elosztók raktárról – fix adagolásúak

Cikkszám Típus Kivitel
619-26473-1 SSV 6 barnított
619-25730-2* SSV 8 barnított
619-26841-1* SSV 10 barnított
619-25731-2* SSV 12 barnított
619-28862-1* SSV 14 barnított
619-28863-1* SSV 16 barnított
619-28864-1* SSV 18 barnított
619-28865-1* SSV 20 barnított
619-28866-1 SSV 22 barnított

Adagolócsavarok SSV D progresszív elosztókhoz
Cikkszám Típus Kivitel
303-16118-1 Adagolócsavar	0,08	cm3 A
303-16119-1 Adagolócsavar	0,14	cm3 B
303-16120-1 Adagolócsavar	0,2	cm3 C
303-16121-1 Adagolócsavar	0,3	cm3 D
303-16122-1 Adagolócsavar	0,4	cm3 E
303-16123-1 Adagolócsavar	0,6	cm3 F
303-16124-1 Adagolócsavar	0,8	cm3 G
303-16125-1 Adagolócsavar	1,0	cm3 H
303-16126-1 Adagolócsavar	1,4	cm3 I
303-16127-1 Adagolócsavar	1,8	cm3 J

PROGRESSZÍV ELOSZTÓK KENÔZSÍRRA,  
KENÔOLAJRA

* Preferált kivitelek és méretek
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PROGRESSZÍV ELOSZTÓK  
KENÔZSÍRRA, KENÔOLAJRA

Progresszív elosztók ciklusjelző csappal (pin) – fix adagolásúak

Cikkszám Típus Kivitel
619-26474-3 SSV 6-K barnított
619-25754-4 SSV 8-K barnított
619-26842-2 SSV 10-K barnított
619-25755-4 SSV 12-K barnított
619-28871-1 SSV 14-K barnított
619-28872-1 SSV 16-K barnított
619-28873-1 SSV 18-K barnított
619-28874-1 SSV 20-K barnított
619-28875-1 SSV 22-K barnított

Cikkszám Típus Kivitel
649-29505-1 SSV	D	6-K barnított
649-29506-1 SSV	D	8-K barnított
649-29507-1 SSV	D	10-K barnított
649-29508-1 SSV	D	12-K barnított
649-29509-1 SSV	D	14-K barnított
649-29595-1 SSV	D	16-K barnított
649-29596-1 SSV	D	18-K barnított
649-29597-1 SSV	D	20-K barnított
649-29598-1 SSV	D	22-K barnított

Progresszív elosztók ciklusjelző csappal (pin) – változtatható adagolásúak

Dugattyúdetektor progresszív elosztókhoz – 3 m tápkábellel

Kimenetösszekötő

Cikkszám Megnevezés Típus

664-85282-7 Dugattyú	detektor SSV-N3m

Cikkszám Megnevezés Kivitel

519-31826-1 Kimenetösszekötő	SSV	és		SSVD-hez galvanizált
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KÖZPONTI KENÔRENDSZEREK

Egyvezetékes rendszerek

Kétvezetékes rendszerek

Többvezetékes rendszerek

Progresszív rendszerek

Alkalmazás: az	egyvezetékes	központi	kenőrendszereket	olaj	vagy	zsír	(főként	NLGI1	
osztályú)	szállítására	használják.	Az	egyszerű	csőelrendezés	következtében	(csak	1	fő-
vezeték	–	az	elosztók	nem	függnek	egymástól)	az	egyvezetékes	központi	kenőrendszerek	
számos területen alkalmazhatóak.
Az	egyvezetékes	zsírkenő	rendszereknél	a	fővezeték	„tehermentesítését”	figyelembe	kell	
venni.	A	csővezetékek	helyes	méretezése	és	a	kenőanyag	megfelelő	kiválasztása	esetén	
azok alkalmazhatósága közel megegyezik a kétvezetékes rendszerekével.

Alkalmazás:	a	kétvezetékes	rendszereket	elsődlegesen	nyitott	(zsírfogyasztásos)	kenő-
rendszerek	esetében	alkalmazzák.	A	megfelelő	szivattyúk,	átváltók	és	szelepek	kiválasz-
tása	esetén	20-tól	akár	1000	kenési	pontig	terjedő	gépek	vagy	rendszerek	gazdaságos	
kenéshez lehet alkalmazni. Egy kétvezetékes rendszer alkalmazásának fontos szempont-
jai,	központi	ellátás	esetén	az	alábbiak:

1.	egymástól	távol	elhelyezkedő	kenési	pontok,	mint	pl.	vízerőmű,	cementgyár,	gumigyár	vagy	cukorgyár	esetén;
2.	különféle	gépek	kenési	pontjai	eltérő	kenőanyag	igénnyel,	mint	pl.	sajtók,	gépollók,	nyomásos	öntőgépek,	egyengetők;
3.	gépek	kenési	pontjai,	amelyeket	gépegységenként	csoportosan	lekapcsolhatnak;
4.	kenési	pontok	állandó	vagy	időszakosan	nagy	csapágyellenállással;
5.	kenési	pontok,	ahol	az	egyes	csapágyak	kenőanyag	hozzávezetése	egyedileg	és	automatikusan	ellenőrzött.
Működés:	kétvezetékes	rendszerekben	a	kenőanyag	a	központi	szivattyútól	egy	különleges	4/2-utas	szelepen	át	váltakozva,	a	párhu-
zamosan	futó	fővezetékekbe	kerül.	Mindegyik	elosztó	erre	a	két	fővezetékre	csatlakozik.	A	szintén	párhuzamos	elrendezésű	elosztó	
kimenetek	csatlakoznak	a	kenési	pontokhoz,	amelyeket	váltakozva	látnak	el.	Az	elosztóban	történik	a	kenőanyag	szétosztása	és	ada-
golása.

Alkalmazás:	többvezetékes	rendszerekben	a	kenőanyag	szivattyúk	egyaránt	használha-
tók fogyasztásos zsír- és olajkenéshez. Ezeket általában egy gép csapágyainak kenésé-
nél alkalmazzák.
Ilyenkor	a	szivattyú	hajtása	vagy	közvetlenül	a	gépről	történik,	vagy	a	kenőanyag	szivaty-
tyú	hajtása	párhuzamosan	kapcsolt	a	kenendő	gép	meghajtó	motorjával.	Kézi	működte-
tésű	szivattyút	is	lehet	ilyen	rendszereknél	alkalmazni.	Többvezetékes	rendszereket	főként	
egyedi gépek vagy kisebb gépcsoportok esetén használnak.

Működés:	többvezetékes	rendszerekben	a	keverőlapáttal	ellátott	kenőanyag	tartályból	egy	központi	dugattyún	vagy	az	egyes	szivattyú 
elemeken	keresztül	jut	a	kenőanyag	a	kenési	pontokig.	Minden	szivattyú	kimenet	(kivéve	a	kézi	szivattyút)	egyedileg	szabályozható	a	
nulla és a maximális érték között. Az egyes szivattyúelemek után egy-egy visszacsapó szelep kerül beépítésre. A különféle hajtásmódok 
és	a	megkívánt	különböző	mennyiségű	kenőanyag	szállítása	érdekében	a	szivattyúk	változatos	áttételezéssel	és	hajtásokkal	rendel-
keznek.

Alkalmazás: progresszív	 kenőrendszereket	 egyaránt	 lehet	 kenőanyag	 felhasználásos	
zsír-	és	olaj	vagy	cirkulációs	olajkenéshez	alkalmazni.	Ezek	főként	kis	vagy	közepes	gépek	
esetén	javasolt.	Egy	progresszív	rendszer	alkalmazásának	fontos	szempontjai,	központi	
ellátás esetén az alábbiak:
1.	kenési	pontok	egy	gépen,	amelyek	kenési	igénye	már	a	kialakításkor	meghatározható;
2. kenési pontok különféle mozgó kenési hely csoportokkal;
3.	kenési	pontok,	ahol	a	csapágyakhoz	való	kenőanyag	szállítást	tudni	kell	ellenőrizni.	
Progresszív	 rendszerekre	max.	 150	 kenési	 pontot	 lehet	 csatlakoztatni.	A	progresszív	 rendszereket	 gyakran	 „vegyes	 rendszerként”	
többvezetékes szivattyúval és progresszív elosztókkal építik ki.
Működés:	Progresszív	rendszerekben	a	kenőanyagot	egy	progresszív	elosztó,	térfogatveszteség	nélkül,	továbbítja	a	kenési	pontokhoz.	
A	progresszív	elosztó	különleges	tulajdonsága	abban	áll,	hogy	egy	megelőző	kenési	pontnak	használatban	kell	lennie	ahhoz,	hogy	az	
utána	következő	kenőanyaggal	ellátott	legyen.

Működés:	az	egyvezetékes	rendszerekben	a	kenőanyagot	egy	szivattyú	(elektromos,	pneumatikus,	hidraulikus	vagy	kézi	működtetésű)	
a	fő	vezetéken	keresztül	továbbítja	az	arra	csatlakoztatott	elosztókra	(injektorok).	Az	elosztókat	párhuzamosan	kapcsolják	a	fő	veze-
tékre.	Az	egyes	elosztókban	egyedileg	beállított	mennyiségű	kenőanyagot	a	szivattyú	nyomása	 továbbítja	a	csatlakoztatott	 kenési	
pontokhoz.	A	fővezeték	nyomásmentesítését	a	„tehermentesítő	szelep”	végzi,	amelyik	a	kenőanyag	szállító	szivattyúban	van	és	a	be-
állított	maximális	nyomás	elérésekor	automatikusan	kinyit.	A	rendszer	tehermentesítése	után	az	elosztók	a	bennük	lévő	rugók	nyomá-
sára ismét megtelnek zsírral.



Termékeinkről	további	információ	 
egyedi katalógusainkban található!

Szivattyútechnika
Hűtéstechnika
Fúvókatechnika
Szűréstechnika
Robbanásvédelem
Elektromos	fűtések
Benéző	armatúrák	és	bevilágítók
Méréstechnika
Rugótechnika

HENNLICH Ipartechnika Kft.
Kecskemét-Kadafalva

Heliport-Reptér
Tel.: +36 76/509-655/52

Fax: +36 76/470-308
weibel@hennlich.hu 

kenestechnika@hennlich.hu
www.hennlich.hu

...és az interneten
www.hennlich.hu

Gyors szállítási határidô!

Teljeskörû szervíz!

Mûszaki tanácsadás!
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