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Típus Plexi üveg cikkszám Natúr üveg cikkszám Menet (E) A B C Térfogat
UNI 25 17011101 17012101 G 1/8" 72 28 25 10 ml
UNI 30 17021101 17022101 G 1/8" 77 30 30 20 ml
UNI 40 17031102 – G 1/4" 100 40 40 36 ml
UNI 50 17041102 170042002 G 1/4" 110 50 50 84 ml
UNI 60 17051102 170052002 G 1/4" 120 60 60 140 ml
UNI 60 × 80 170061002 170062002 G 1/4" 140 80 60 200 ml
UNI 80 × 100 17071104 17072104 G 1/2" 160 100 80 500 ml
UNI 100 × 100 17081104 170082004 G 1/2" 185 100 100 750 ml
UNI 100 × 120 170091004 17092104 G 1/2" 195 120 100 1000 ml
UNI 130 × 150 17101104 17102104 G 1/2" 240 150 130 2000 ml
UNI 150 × 180 17111104 17112104 G 1/2" 270 180 150 3000 ml

Típus Plexi üveg cikkszám Natúr üveg cikkszám Menet (E) A B C D Térfogat
TOL 25 200011002 20012102 G 1/4" 65 25 25 7 7 ml
TOL 30 20021102 200022002 G 1/4" 71 30 30 7 14 ml

TOL 40 20031102 20032102 G 1/4" 90 40 40 8 36 ml
– 20032103 G 3/8"

TOL 50 20041102 200042002 G 1/4" 107 50 50 8 84 ml
20041103 – G 3/8"

TOL 60
200051002 200052002 G 1/4"

120 60 60 8 140 ml20051103 – G 3/8"
– 200052004 G 1/2"

TOL 60×80
20061102 20062102 G 1/4"

140 80 80 8 200 ml200061003 – G 3/8"
20061104 – G 1/2"

„UNI”, manuális olajcsepegtetők

„TOL”, manuális olajcsepegtető

Szabályzóval és pillanatleállítóval ellátva a pontos csepp adagoláshoz.

•	 Pácolt sárgaréz ház.
•	 Plexi vagy natúr üveg tartály.
•	 Nagy feltöltőcsésze, porzáró fedél.
•	 NBR tömítés (kérésre más tömítőanyag is elérhető).

Plexiüveg NBR tömítéssel: (standard) –30 °C-tól +80 °C-ig
Natúr üveg FPM (Viton) tömítéssel: –30 °C-tól +180 °C-ig

Az oldalsó szabályozó szelep és pillanatleállító biztosítja a pontos adagolást.
Por és cseppálló kiképzés.

•	 Pácolt sárgaréz ház.
•	 Plexi vagy natúr üveg tartály.
•	 Nagy feltöltőcsésze, porzáró rugós fedél.
•	 NBR tömítés (kérésre más tömítőanyag is elérhető).

Plexiüveg NBR tömítéssel: (standard) –30 °C-tól +80 °C-ig
Natúr üveg FPM (Viton) tömítéssel: –30 °C-tól +180 °C-ig
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Típus Plexi üveg cikkszám Natúr üveg cikkszám Menet (E) A B C Térfogat
UST 30 19021102 19022102 G 1/4" 97 30 30 20 ml
UST 40 19031102 19032102 G 1/4" 110 36 40 35 ml
UST 50 19041102 19042102 G 1/4" 126 50 50 84 ml
UST 60 19051102 19052102 G 1/4" 140 60 60 140 ml
UST 60 x 80 19061102 19062102 G 1/4" 160 80 60 200 ml
UST 80 x 100 19071104 19072104 G 1/2" 185 100 80 500 ml
UST 100 x 120 19091102 19092102 G 1/4" 210 120 100 1000 ml

Szabályzóval és pillanatleállítóval ellátva a pontos csepp adagoláshoz. 

•	 Pácolt sárgaréz ház.
•	 Plexi vagy natúr üveg tartály.
•	 Nagy feltöltőcsésze, porzáró fedél.
•	 NBR tömítés (kérésre más tömítőanyag is elérhető).

Plexiüveg NBR tömítéssel: (standard) –30 °C-tól +80 °C-ig
Natúr üveg FPM (Viton) tömítéssel: –30 °C-tól +180 °C-ig

„UST” manuális olajcsepegtetők
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Típus Plexi üveg cikkszám Natúr üveg cikkszám Menet (E) A B C D Térfogat
WOL 25 24011102 24012102 G 1/4" 55 25 25 20 7 ml

„WOL” manuális olajcsepegtetők

•	 Pácolt sárgaréz ház.
•	 Plexi tartály.
•	 Porzáró rugós fedél.
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Többcsatornás elektromos olajcsepegtető „MET.B” / „MET.H”
Az UNI MET.B / MET.H egy elektronikusan vezérelt több rekeszes olajcsepegtető, 
ahol az elosztóelemeken keresztül akár 2-10 kenési pontot is központilag lehet kenni. 
A kívánt olajmennyiséget a beszerelt elosztóelemeken lehet külön-külön beállítani, 
majd az egyes kenési pontokhoz cső- vagy tömlőcsatlakozással átvezetni. 

•	 Pácolt sárgaréz ház.
•	 Plexi vagy natúr üveg tartály.
•	 Elektromágneses szelep be/ki funkció.
•	 Nagy feltöltőcsésze porzáró fedél.
•	 NBR tömítés (kérésre más anyag is elérhető).

Ajánlatkéréskor/megrendeléskor a tápfeszültséget  
kérjük mindig adja meg!

Típus Menet (E) A B C Térfogat
MET.B 140.2 G 1/8" 175 60 60 140 ml
MET.B 200.2 G 1/8" 195 80 60 200 ml
MET.B 500.2 G 1/8" 235 100 80 500 ml
MET.B 1000.2 G 1/8" 275 120 100 1000 ml
MET.B 2000.2 G 1/8" 320 150 133 2000 ml
MET.B 3000.2 G 1/8" 350 180 150 3000 ml

Típus Menet (E) A B C Térfogat
MET.H 140.2 G 1/8" 200 60 60 140 ml
MET.H 200.2 G 1/8" 220 80 60 200 ml
MET.H 500.2 G 1/8" 255 100 80 500 ml
MET.H 1000.2 G 1/8" 275 120 100 1000 ml
MET.H 2000.2 G 1/8" 310 150 133 2000 ml
MET.H 3000.2 G 1/8" 350 180 150 3000 ml

TECHNIKAI ADATOK:

Választható üzemi feszültség: 	 24 V AC/DC
	 42 V AC 
	 48 V AC
	 110 V AC/50 Hz/60 Hz
	 230 V AC/50 Hz/60 Hz
Védelem:	 IP 20
Teljesítményfelvétel:	 14 VA

A MET.H típus kiválóan működik poros, magas hőmérsékletű, nedves környezetben is, 
az IP 65 védelemnek köszönhetően.

Technikai adatok:

Választható üzemi feszültség:	 24 V AC/50 Hz/DC
	 48 V AC/50 Hz 
	 110 V AC/50 Hz/6 0Hz
	 230 V AC/50 Hz/60 Hz

Teljesítményfelvétel:	 8 W
Védelem:	 IP 65
Üzemi hőmérséklet:	 max. 55 °C
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„ELO” elektromos olajcsepegtetők
Az ELO egy elektromos olajcsepegtető olajok és más folyadék automatikus 
csepegtetéséhez. 

•	 Pácolt sárgaréz ház.
•	 Plexi vagy natúr üveg tartály.
•	 Elektromágneses szelep be/ki funkció.
•	 Nagy feltöltőcsésze porzáró fedél.
•	 NBR tömítés (kérésre más tömítőanyag is elérhető).

Az áramellátás közvetlenül az alkalmazott gép főkapcsolójáról vagy más egyéb 
áramkörről valósítható meg. A kenőanyag leadásának intenzitását az 1078/1-es 
típusú impulzusadóval lehet beállítani.

Ajánlatkéréskor/megrendeléskor a tápfeszültséget  
kérjük mindig adja meg!

Típus Menet A B C D TérfogatE F
ELO 140 G 1/2" G 1/4" 150 60 60 15 140 ml
ELO 200 G 1/2" G 1/4" 170 80 60 15 200 ml
ELO 500 G 1/2" G 1/4" 200 100 80 15 500 ml
ELO 1000 G 1/2" G 1/4" 240 120 100 15 1000 ml
ELO 2000 G 1/2" G 1/4" 285 150 133 15 2000 ml
ELO 3000 G 1/2" G 1/4" 315 180 150 15 3000 ml

TECHNIKAI ADATOK:

Választható üzemi feszültség: 	 12 V DC
	 24 V AC/DC
	 42 V AC
	 48 V AC 
	 110 V AC/50 Hz/60 Hz
	 230 V AC/50 Hz/60 Hz
Védelem:	 IP 20 (ELO 40-nél IP 55)

Teljesítményfelvétel: 	 12 VA (ELO 40-nél 7 VA)
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