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01 Típus – fehér (1 hónap) 03 Típus – kék (3 hónap) 06 Típus – piros (6 hónap) 12 Típus – szürke (12 hónap)
Környezet 

hömérséklete
Élettartam 
(hónap)

Zsír 
adagolás

(gramm/nap)

Élettartam 
(hónap)

Zsír 
adagolás

(gramm/nap)

Élettartam 
(hónap)

Zsír 
adagolás

(gramm/nap)

Élettartam 
(hónap)

Zsír adagolás
(gramm/nap)

65 °C 0.15 24.0 0.5 8.0 1 3.6 2 1.8

55 °C 0.3 12.0 1 3.6 2 1.8 4 0.9

45 °C 0.5 7.3 1.5 2.3 3 1.2 6 0.6

35 °C 0.7 5.2 2.5 1.5 4.5 0.8 9 0.4

25 °C 1 3.6 3 1.2 6.0 0.6 12 0.3

15 °C 1.5 2.3 4.5 0.8 9.0 0.4 18 0.2

5 °C 2 1.8 6 0.6 14 0.26 28 0.13

–5 °C 4 0.9 12 0.3 24 0.15 48 0.08

–15 °C 6 0.6 18 0.2 36 0.1 – –

–25 °C 9 0.4 27 0.13 – – – –

Rugónyomásos zsírzók
Típus: SBK 

Felépítés: Sárgaréz ház, automatikus zsírzó nyomórugóval, feltöltő zsírzógomb 
(H1 DIN 71412) és biztonsági szelep, vastagfalú átlátszó plexi tartály.

Használat: A fejnél egy biztonsági szelep van elhelyezve, így a feltöltés a csatla-
kozó blokkra elhelyezett DIN 71412 szerinti hidraulikus zsírzógombon keresztül 
történik, magasnyomású zsírzó berendezés vagy egy feltöltő 
szivattyú segítségével. Minden, nyomásra nem keményedő zsírhoz használható. 
Az adagoló pozíciótól függetlenül működik.

Űrtartalom 50 ml
Megengedett maximális környezeti hőmérséklet: 60 °C.
3 különböző átfolyó rendszerrel rendelhető!

SBK 50.0 az átfolyás csavarral állítható SBK 50.1 �az átfolyás menetes csappal 
állítható

SBK 50.2 az átfolyás nem állítható

Cikkszám Típus A B C D Menet (E) EUR/db
4301101 SBK 50.0 110 55 50 15 G 1/8" 41,104301102 110 55 50 15 G 1/4"
4301201 SBK 50.1 110 55 50 15 G 1/8" 33,604301202 110 55 50 15 G 1/4"
4301301 SBK 50.2 110 55 50 15 G 1/8" 32,504301302 110 55 50 15 G 1/4"

Típus: SBS

Hajtógáz nélküli rugónyomásos zsírzó. Bármilyen helyzetben beépíthető. 
Robbanásvédett. Újratölthető, nem kell karbantartani. Folyamatos kenés 
állandó nyomáson (± 6%), a zsírzáshoz nem kell a gépet leállítani. 
Két féle űrtartalommal kapható: 80 cm3 és 120 cm3.

3 különböző rugóerősséggel kapható: 3, 5 vagy 8 bar.

Cikkszám Típus Űrtartalom Menet 
4301101 SBS 80 80 cm3 G 1/4"
4301102 SBS 120 120 cm3 G 1/4"
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