
Töltő és ellenőrző készülék HFP

Leírás

HENNLICH-Töltő és ellenőrző készülék HFP

A HENNLICH-HCT töltő és ellenőrző készülék (HFP) arra szolgál, hogy  a ballonos, dugattyús vagy membrános
nyomástárolóban az előre töltött nyomást ellenőrizze. Ez a készülék csaknem a piacon fellelhető összes forgalomban 
lévő ballonos, dugattyús és membrános hidroakkumlátorhoz hasznánlható 350 bar üzemi nyomásig.

A teljes töltő és ellenőrző készülék  (HFP) tartalma:
M28 x 1,5 belső menetes hatszög csatlakozással
Töltőcső, ami kb. 2,5 m vagy 4,0 m hosszú
Adapter a gázszelephez 

7/8“ - 14 UNF 
7/8“ - 14 UNF 690 bar 
5/8“ - 18 UNF 
0,305“ - 32 NFT (VG 8)

Inbuszkulcs
Műanyag védőkoffer
Manométer 6, 10, 25, 100, 250, vagy 400 bar

Kezelés
Minden egyes töltő és ellenőrző készülékben részletes kezelési útmutató (HFP-H) található.

1 = HFP alapkészülék
2 = Adapter 7/8“ -14 UNF standard
3 = Adapter 7/8“ 14 UNF 690 bar
4 = Adapter 5/8” 18 UNF 
5 = Szűkítő 8V1-VG8
6 = Manométer

Csatlakozó adapter külföldi karmákhoz nitrogénre a következő méretekben 
szállítható
Ország Csatlakozás Cikkszám
GB/AUS G 5/8" N2b
USA M 24,51 x 1/14" N2c
Italien W 21,7 x 1/14" N2d
Japan W 23 x 1/14" N2f
Brasilien G 1/2" N2g
F,B,E 21,7 x 1/14" N2h
China M 22 x 1,5 N2e
China 5/8" N2k
Malaysia G 7/8" N2l
Trinidad 7/8" - 14 UNF N2m
Bulgarien 3/4" N2n

Például HFP-025-2500-001
HFP 25 baros manométerrel és 2500 mm hosszú töltőcsővel

Manométer nyomástartománya
6, 10, 25, 100, 250, vagy 400 bar
Töltőcső hossza
2500 mm / 4000 mm
Index

 Típuskódok HFP - 000-0000-001

7 = Védőkupak a töltőcsőcsatlakozókuplunghoz
8 = Töltőcső csatlakozókuplung
9 = Palackoldali csatlakozókuplung
10 = Recézett anya
A  = Kézikerék
B  = Leeresztő szelep
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