Rotationsreiniger PicoWhirly I\
Baureihe 500.234 =

.
Eigenschaften: ~M6 -~
e Reinigung mit rotierenden é T
Vollstrahlen swe '
e Kompakte Bauform fiir i
beengte Platzverhéltnisse Q & s ,
e Geeignet fUr sehr hohe vy K
Temperaturen -
e Komplett aus Edelstahl >
~— 09
Baureihe 500.234 AuBengewinde
- N
Max. Behélter-
. durchmesser [m] @ n U | 2 | 3 | © | 5 | 6 | 7 | 8 9
=% Reinigungs- Max. Temperatur Einbau Lagerung
= effizienzklasse 200 °C Betrieb in jeder Kolsterisiertes Gleitlager
2 Einbaulage
4 Werkstoff Empfohlener Vorfiltrierung
8 Edelstahl 1.4435 (316L) Betriebsdruck Leitungsfilter mit
3 bar 0,3 mm/50 Mesh

Funktionsvideo
www.lechler.com/de/picowhirly
Oder Sie scannen den QR-Code.
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Die Angabe des max. Behalterdurchmessers gilt fir den empfohlenen Betriebsdruck und ist als Empfehlung zu verstehen. o 2

Flr das Reinigungsergebnis ist zudem die Art der Verschmutzung maBgeblich.

Druckluft ist nur kurzfristig zum Trockenblasen einsetzbar. Der Einsatz oberhalb des empfohlenen Drucks hat negative Auswirkungen auf Reinigungsergebnis
und VerschleiB.
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