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1-es mosóhatékonysági osztály
 
Az 1-es mosóhatékonyságú statikus 
mosógömbök működési területe a
higiénikus öblítés, 14–460 l/min-ig terjedő 
térfogatáram esetén (2 bar nyomáson).
Ilyen alkalmazás például a gyógyszer-
gyártásban és vegyiparban, valamint  
az élelmiszeriparban és italgyártásban
gyakran előfordul.

Térfogatáram  
2 bar-nál
14-460 l/min

Javasolt üzemi 
nyomás  
1,5-3 bar

bar

Működési elv 
Statikus

Max. hőmérséklet
200 °C

Folyékony közegen kívül a mosógömbök 
levegőt, és gőzt is tudnak fújni, valamint 
alkalmasak CIP- (Cleaning in Place) és 
SIP-kezelésre is (Sterilisation in Place).
Ennek az osztálynak a típusai kivitelüknél 
fogva magasabb hőmérsékletnél is  
alkalmazhatók és nagyon üzembiztosak.

TARTÁLYOK ÉS BERENDEZÉSEK HATÉKONY, 
MEGBÍZHATÓ ÖBLÍTÉSE
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1-es mosóhatékonysági osztály ÖBLÍTÉS

KÖNNYŰ, KÖZEPES 
SZENNYEZŐDÉS

ERŐSEN TAPADÓ  
SZENNYEZŐDÉS

2-es mosóhatékonysági osztály

3-as mosóhatékonysági osztály

4-es mosóhatékonysági osztály

5-ös mosóhatékonysági osztály
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Statikus mosógömb
527 típus

Anyaga
AISI 316L saválló 
acél

Max. hőmérséklet
200 °C

Ajánlott üzemi 
nyomás
1,5 bar

Beépítés
Minden helyzetben

bar

527-es típus

Az 527-es típus 3-A®-
minősítésénél fogva  
a legkényesebb higiéniai 
előírású követelményeknek 
is eleget tesz.
Erős koncentrált
sugarakkal tisztít, felületi 
érdessége kicsi és magas 
hőmérsékletnek is ellenáll.
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Tartályátmérő a nyomás függvényében az 527-es típusnál.
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Videó a működésről

Keresse a www.hennlich.hu 
weboldalon az adott  
tartálymosó fej típusnál!
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Üzemeltetési információk

A statikus mosógömbök nem fejtik ki ugyanazt a 
mosóhatást, mint a forgómosók, de előnyük, hogy néhány 
feladatot csak ezekkel lehet megoldani:

-	 Nincs mozgó alkatrész
-	 Önleürítő
-	 Egyszerű kontroll
-	 Bevált a higiéniailag érzékeny területeken

Amennyiben a forgómosók forgása megszűnik,  
a tartály bizonyos részei nem lesznek lemosva.  
Ez a veszély a mosógömböknél nem áll fenn.  
Ellenben mosási hézagok lehetnek a tartály falán,  
amennyiben egyes furatok a mosógömbön  
szennyeződés miatt eldugulnak.

A forgómosókkal összehasonlítva a mosógömbök
kétszer-háromszor annyi mosófolyadékot igényelnek  
azonos mosóhatás kifejtéséhez.

Sasszeges rögzítés információ

�� A sasszeg AISI 316L saválló acélból van. 
�� A csatlakozó darab átmérőjétől függően hézag léphet fel a 
mosógömb csatlakozása és a csatlakozó csőcsonk között, 
de ez nem érinti jelentősen a térfogatáramot.

E = Legszűkebb keresztmetszet A maximális tartályátmérőre vonatkozó értékek az ajánlott üzemi nyomás 
mellett értendők és javasolt értékek. A mosás eredményét a szennyeződés 
fajtája befolyásolja.

H

Ø D
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Sasszeges csatlakozás méretei 
ASME-BPE (cső külső átmérője) 

szerint

Szórás 
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Cikkszám
Típus
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[m

]p [bar] (pmax = 5 bar)

Magas-
ság H 
[mm]

Átmérő
D [mm] B C A1 2 3 5

40 psi-nél
[US gal./ min]

360° 527.209.1Y.00.75 0,8 42 60 73 95 19 68 32 19,0 3,3 12,7 5,2

527.289.1Y.01.50 1,1 120 170 208 269 50 116 65 38,3 4,9 25,4 6,0

527.449.1Y.02.00 1,7 297 420 514 664 127 152 102 51,0 4,9 25,4 8,2

R
ei

ni
g

un
g

s
ef

fi
zi

en
zk

la
ss

e

1

M
o

só
ha

té
ko

ny
sá

g
i

o
sz

tá
ly

1



22

Statikus mosógömbök  
540 / 541 típusok

Anyaga 
AISI 303 saválló acél

Max. hőmérséklet
200 °C

Ajánlott üzemi 
nyomás
3 bar

Beépítés
Minden helyzetben

bar

540 / 541-es típusok

A robosztus 540/541-es 
típusok belső menetes  
csatlakozással rendelkeznek, 
és különösen kicsi, kompakt
kialakításúak.
Magas hőmérsékletnél is 
használhatók, valamint gőz, 
illetve levegő kifúvására is 
alkalmasak.
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Tartályátmérő a nyomás függvényében az 540/541-es típusoknál.
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Videó a működésről

Keresse a www.hennlich.hu 
weboldalon az adott  
tartálymosó típusnál!
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Szórás 
szög 

Cikkszám 
Típus
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Ø

[mm]

V̇   [l/min]
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[m

]p [bar] (pmax = 10 bar)

0,5 1 2 3
40 psi-nél

[US gal./ min]

240° 540.909.16 0,8 9 13 18 22 6 6,5

540.989.16 1,0 14 20 28 34 9 7,0

541.109.16 1,5 29 40 57 70 18 7,5

541.189.16 2,0 45 64 90 110 28 8,3

541.239.16 2,3 59 83 118 145 37 9,5

E = Legszűkebb keresztmetszet
* NPT menet igény esetén

G 1/2 ISO 228

15

SW 27

Ø 26

45

A maximális tartályátmérőre vonatkozó értékek az ajánlott üzemi nyomás 
mellett értendők és javasolt értékek. A mosás eredményét a szennyeződés 
fajtája befolyásolja.

Üzemeltetési információk

A statikus mosógömbök nem fejtik ki ugyanazt a 
mosóhatást, mint a forgómosók, de előnyük, hogy néhány 
feladatot csak ezekkel lehet megoldani:

-	 Nincs mozgó alkatrész
-	 Önleürítő
-	 Egyszerű kontroll
-	 Bevált a higiéniailag érzékeny területeken

Amennyiben a forgómosók forgása megszűnik,  
a tartály bizonyos részei nem lesznek lemosva.  
Ez a veszély a mosógömböknél nem áll fenn.  
Ellenben mosási hézagok lehetnek a tartály falán,  
amennyiben egyes furatok a mosógömbön  
szennyeződés miatt eldugulnak.

A forgómosókkal összehasonlítva a mosógömbök
kétszer-háromszor annyi mosófolyadékot igényelnek  
azonos mosóhatás kifejtéséhez.
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Videó a működésről

Szkennelje be a fenti QR kódot 
vagy keresse a www.hennlich.hu
weboldalon az adott  
tartálymosó típusnál!

Statikus mosógömb
591 típus

Anyagok  
AISI 316Ti saválló 
acél 
Sasszeg: AISI 316L 
saválló acél

Max. hőmérséklet
200 °C

Ajánlott üzemi 
nyomás
3 bar

Beépítés 
Minden helyzetben

bar

591-es típus

Az 591-es típus felépítésénél, 
és széles választékánál fogva 
számos alkalmazásnál bevált. 
Magas higiéniai követelmé-
nyű helyeken és magas 
hőmérséklet esetén is
alkalmazható. Igény esetén 
más anyagból és más
csatlakozással is elérhető.
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A
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Ø D

H

Sasszeges csatlakozás méretei* 
DIN 10357, Seria B szerint

Szórás 
szög 

Cikkszám 
Típus

E
Ø

[mm]

V̇   [l/min] Méretek [mm]
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[m

]p [bar] (pmax = 5 bar)

0,5 1 2 3

bei 40 psi
[US gal./ 

min]
Ø  
D

Magas-
ság  
H

Csatla-
kozás

B Csőcsonk C A

360° 591.M11.17.00 0,8 7 10 14 17 4 20 32,5 8,2 DN8 2,2 9,0 2,0

591.X11.17.00 1,2 25 35 49 61 15 24 37,5 12,2 DN10 2,2 9,0 2,2

591.Y11.17.00 1,6 49 70 99 121 31 30 42 18,2 DN15 2,2 9,0 2,5

591.A21.17.00 2,0 91 128 181 222 56 40 53 22,2 DN20 2,5 9,0 3,5

591.B31.17.00 2,1 130 183 259 318 80 64 90 28,2 DN25 2,8 18,0 5,2

591.B51.17.00 3,0 206 292 412 505 128 64 90 28,2 DN25 2,8 18,0 5,4

180° 591.A23.17.00 2,0 74 105 148 182 46 40 53 22,2 DN20 2,5 9,0 2,5

591.B53.17.00 3,0 146 207 292 358 91 64 90 28,2 DN25 2,8 18,0 4,6

180° 591.B32.17.00 2,1 103 145 205 251 64 64 90 28,2 DN25 2,8 18,0 5,2

591.D42.17.00 2,2 230 325 460 563 142 90 122 52,3 DN50 3,3 25,0 5,5

E = Legszűkebb keresztmetszet
* Belső menetes vagy más sasszeges csatlakozás igény esetén

A maximális tartályátmérőre vonatkozó értékek az ajánlott üzemi nyomás 
mellett értendők és javasolt értékek. A mosás eredményét a szennyeződés 
fajtája befolyásolja.

Üzemeltetési információk

A statikus mosógömbök nem fejtik ki ugyanazt a 
mosóhatást, mint a forgómosók, de előnyük, hogy néhány 
feladatot csak ezekkel lehet megoldani:

-	 Nincs mozgó alkatrész
-	 Önleürítő
-	 Egyszerű kontroll
-	 Bevált a higiéniailag érzékeny területeken

Amennyiben a forgómosók forgása megszűnik,  
a tartály bizonyos részei nem lesznek lemosva.  
Ez a veszély a mosógömböknél nem áll fenn.  
Ellenben mosási hézagok lehetnek a tartály falán,  
amennyiben egyes furatok a mosógömbön  
szennyeződés miatt eldugulnak.

A forgómosókkal összehasonlítva a mosógömbök
kétszer-háromszor annyi mosófolyadékot igényelnek  
azonos mosóhatás kifejtéséhez.

Sasszeges rögzítés információ

�� A sasszeg AISI 316L saválló acélból van. 
�� A csatlakozó darab átmérőjétől függően hézag léphet fel a 
mosógömb csatlakozása és a csatlakozó csőcsonk között, 
de ez nem érinti jelentősen a térfogatáramot.
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