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 »PicoWhirly« forgó mosófúvóka
500.234 típus

Anyaga
AISI 316L saválló 
acél

Max. hőmérséklet
200 °C

Ajánlott üzemi 
nyomás
3 bar

Beépítés
Minden helyzetben

Előszűrés  
0,3 mm/50 Mesh
vezetékszűrő

Csapágy 
Kolszterites
siklóscsapágy

bar

Videó a működésről

Szkennelje be a fenti QR kódot 
vagy keresse a www.hennlich.hu
weboldalon az adott tartálymosó 
típusnál!

500.234-es típus

A PicoWhirly forgó mosófú-
vóka koncentrált pontsuga-
rat szór, és nagyon magas 
hőmérsékletű mosáshoz is 
alkalmas. Teljesen egészében 
saválló acélból készült forgó 
mosófúvóka, kolszterites 
siklócsapágyazással. Igen 
kicsi, kompakt beépítési 
mérete alkalmassá teszi a 
fúvókát a szűk helyeken való 
alkalmazásra.
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500.234

Tartályátmérő a nyomás függvényében az 500.234-es típusnál
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E = Legszűkebb keresztmetszet

Üzemeltetési információk

�� Préslevegőlefúvás a szárításhoz csak rövid ideig  
alkalmazható.
�� Az ajánlott nyomáson felüli üzemeltetés negatívan hat  
a mosás eredményére és a kopásra.

A maximális tartályátmérőre vonatkozó értékek az ajánlott üzemi nyomás 
mellett értendők és javasolt értékek. A mosás eredményét a szennyeződés 
fajtája befolyásolja.

Külső menet

M
o

só
ha

té
ko

ny
sá

g
i

o
sz

tá
ly

2


