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 »ACCUClean« forgó mosófúvóka
515 típus

Anyagok 
AISI 316L saválló 
acél, PTFE, PEEK

Max. hőmérséklet
140 °C

Ajánlott üzemi 
nyomás 
3 bar

Beépítés
Függőleges lefelé

Előszűrés 
0,3 mm/50 Mesh 
vezetékszűrő

Csapágy
Golyóscsapágy
saválló acél

Forgásellenőrzés 
Szenzorkompatibilis
Info: Lásd 59. oldal

bar

515-ös típus

A pontosan ellenőrzött  
forgása teszi az ACCUCleant 
igen hatékonnyá. Erőteljes 
lapossugarakkal mos és 
a Lechler forgásellenőrző 
szenzorral is működtethető. 
Ezenkívül többféle  
szórásszöggel érhető el.

Videó a működésről

Szkennelje be a fenti QR kódot 
vagy keresse a www.hennlich.hu
weboldalon az adott tartálymosó 
típusnál!
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Tartályátmérők a nyomás függvényében az 515-ös típusnál 
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Típus

Csatlakozás p [bar] (pmax = 10 bar)

G 3/4 
ISO 
228*

G 1 
ISO 
228* 2 3 5

40 psi-nél
[US gal./ min]

180° 
515.213.7T AL - 1,0 97 118 153 30 5,8

180°

515.214.7T AL - 1,0 97 118 153 30 5,8

270° 515.215.7T AL - 1,0 97 118 153 30 5,8

515.285.7T AL - 1,0 145 178 229 45 6,8

270° 515.216.7T AL - 1,0 97 118 153 30 5,8

515.286.7T AL - 1,0 145 178 229 45 6,8

360° 515.219.7T AL - 1,0 97 118 153 30 5,8

515.289.7T AL - 1,0 145 178 229 45 6,8

515.339.7T - AN 1,0 193 237 306 60 8

71

G 3/4 ISO 228 
vagy G 1 ISO 228

170

E = Legszűkebb keresztmetszet
*NPT menet igény esetén

Üzemeltetési információk

�� Préslevegőlefúvás a szárításhoz csak rövid ideig  
alkalmazható.
�� Az ajánlott nyomáson felüli üzemeltetés negatívan hat  
a mosás eredményére és a kopásra.

A maximális tartályátmérőre vonatkozó értékek az ajánlott üzemi nyomás 
mellett értendők és javasolt értékek. A mosás eredményét a szennyeződés 
fajtája befolyásolja.

	 Típus	 +	 Csatlakozás	 =	 Cikkszám 
Példa:	 515.213.7T.	 +	 AL	 =	 515.213.7T.AL
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