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 »IntenseClean Hygienic« pontsugaras forgómosó
5TA típus

Anyagok 
AISI 316L saválló 
acél, AISI 316 saválló 
acél, PTFE, PEEK, 
EPDM,
Cirkonoxid

Max. hőmérséklet
95°C

Ajánlott üzemi 
nyomás
5 bar

Beépítés
Minden helyzetben

Előszűrés 
0,2 mm/80 Mesh 
vezetékszűrő

Csapágy
Golyóscsapágy

Súly
0,9 kg

Forgásellenőrzés
Szenzorkompatibilis
Info: Lásd 70. oldal

bar

Videó a működésről

Szkennelje be a fenti QR kódot 
vagy keresse a www.hennlich.hu
weboldalon az adott tartálymosó 
típusnál!

5TA típus

A gyógyszer-, élelmiszer- és
italgyártásban elterjedt típus 
az 5TA széria. Kifejezetten 
magas hatékonysággal bír az 
erőteljes  
pontsugaras fúvókáinak
köszönhetően, ezért erősen 
szennyezett kisebb tartályok 
mosására is alkalmas.  
A típus problémamentesen  
állja a 15 baros nyomást is 
és a magasabb hőmérsékle-
teket. Az összes alkatrésze 
magas minőségű felületi 
megmunkálással készült.

0 3 6 9 12 15 18 21 24
Max. tartály- 
átmérő [m]

27

5TA.405
5TA.403

0

2

4

6

10

8

12

14

Druck in bar

B
eh

äl
te

rd
ur

ch
m

es
se

r 
in

 m

0 1 2 3 4 5 6

Tartályátmérők a nyomás függvényében az 5TA típusnál
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Szórás 
szög 

Cikkszám
Típus
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Ø

[mm]

Darabszám, 
Ø fúvóka

[mm]

V̇   [l/min]
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]p [bar] (pmax = 15 bar)

2 5 10
40 psi-nél

[US gal./ min]

360° 5TA.403.1Y.AL 1,5 4 x 3,0 25 40 56 7,8 12,0

5TA.404.1Y.AL 1,5 4 x 4,0 35 55 78 10,9 12,5

5TA.405.1Y.AL 1,5 4 x 5,0 50 79 112 15,5 13,0

E = Legszűkebb keresztmetszet
* Sasszeges csatlakozás igény esetén
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A mosási ciklus időtartama a nyomás függvényében az 5TA típusnál

A maximális tartályátmérőre vonatkozó értékek az ajánlott üzemi nyomás 
mellett értendők és javasolt értékek. A mosás eredményét a szennyeződés 
fajtája befolyásolja.

	 Típus/Cikkszám 
Példa:	 5TA.403.1Y.AL.EX

Példa ATEX engedélyes kivitel rendelésére.
FDA és (EG) 1935/2004 konform.

Eszközcsoport / Kategória / Zónák:
II 1 GD c IIB TX Ta 4 °C-tól 120 °C-ig
0, 1, 2 zónában	 (gáz-környezet)
20, 21, 22 zónában	 (por-környezet)

Típus/Cikkszám 
Példa:	 5TA.403.1Y.AL

Példa FDA és (EG) 1935/2004  
megfelelőségű kivitel rendelésére.

A fúvóka összes szerkezeti anyaga 
érintkezhet élelmiszerrel.
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Belső menet 

5TA.403.1Y.AL és 5TA.404.1Y.AL
Belső menet 

5TA.405.1Y.AL
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