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 »IntenseClean« pontsugaras forgómosó
5TM típus

5TM típus

Az IntenseClean többek  
között a petrolkémiai iparban 
is széles körben elterjedt 
típus. 
Robusztus és jól bevált  
szerkezetű, hatékony  
pontsugara és  
hajtóműves forgása van.  
Kérhető magasabb 
hőmérsékletnek ellenálló 
változatban.

Videó a működésről

Szkennelje be a fenti QR kódot 
vagy keresse a www.hennlich.hu
weboldalon az adott tartálymosó 
típusnál!

Anyagok* 
AISI 316L saválló acél, 
PTFE, széngrafit

Max. hőmérséklet
60°C (Kérésre maga-
sabb hőmérsékletre 
alkalmas kivitel)

Ajánlott üzemi 
nyomás
5 bar

Beépítés
Minden helyzetben

Előszűrés 
0,2 mm/80 Mesh 
vezetékszűrő

Csapágy
Golyóscsapágy

Súly
7,5 kg

Forgásellenőrzés
Szenzorkompatibilis
Info: Lásd 70. oldal
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Tartályátmérők a nyomás függvényében az 5TM típusnál

* A megnevezett anyagok csak a legfőbb alkatrészekre vonatkoznak. Pontos anyaglistát igény esetén a gyártó küld.  
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2 3 5
40 psi-nél

[US gal./ min]

360° 5TM.208.1Y.AS 8 2 x 8,0 125 153 198 39 24,0

5TM.210.1Y.AS 10 2 x 10,0 160 196 253 50 24,0

5TM.406.1Y.AS 6 4 x 6,0 140 171 221 43 18,0

5TM.407.1Y.AS 7 4 x 7,0 170 208 269 53 20,0

5TM.408.1Y.AS 8 4 x 8,0 200 245 316 62 22,0

5TM.410.1Y.AS 10 4 x 10,0 260 318 411 81 23,0

E = Legszűkebb keresztmetszet

5TM.408
5TM.410

5TM.407
5TM.406
5TM.210
5TM.208

0

5

10

15

20

25

30

32

Druck in bar

D
au

er
 R

ei
ni

g
un

g
sz

yk
lu

s 
in

 M
in

ut
en

4 765

A mosási ciklus időtartama a nyomás függvényében az 5TM típusnál

A maximális tartályátmérőre vonatkozó értékek az ajánlott üzemi nyomás 
mellett értendők és javasolt értékek. A mosás eredményét a szennyeződés 
fajtája befolyásolja.

5TM.2XX.1Y.AS (2 fúvókás) 5TM.4XX.1Y.AS (4 fúvókás)
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