
63

5-ös mosóhatékonysági osztály

Az erősen tapadó szennyeződések különleges
kezelést igényelnek. Erre a célra a Lechler 5-ös 
hatékonyságú célzott pontsugarú forgó mosófejek 
szolgálnak, melyek magas minőségű hajtóművel 
rendelkeznek és kontrollált forgásúak. Jól be-
vált megoldás jelentenek az élelmiszeriparban és 
italgyártásban,  
valamint a petrolkémia-  és vegyiparban, ezenfelül  

Térfogatáram  
2 bar-nál
25 - 260 l/min

Ajánlott üzemi 
nyomás
5 bar

bar

Működési elv
Hajtómű forgatású

Max. hőmérséklet
60 - 95 °C

a papíriparban is.
Pontsugarak biztosítják a maximális hatékonyságot, 
és az impakt erőt. Az osztályban olyan forgómosók 
állnak rendelkezésre, melyek alkalmasak közepes 
és rendkívül nagy tartályok mosására. A Lechler
forgásellenőrző szenzorával alkalmazva ezeket, a  
mosási folyamat üzembiztonsága növelhető.

AZ ERŐSEN TAPADÓ SZENNYEZŐDÉSEK HATÉKONY 
MOSÁSA
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1-es mosóhatékonysági osztály ÖBLÍTÉS

KÖNNYŰ, KÖZEPES 
SZENNYEZŐDÉS

ERŐSEN TAPADÓ  
SZENNYEZŐDÉS

2-es mosóhatékonysági osztály

3-as mosóhatékonysági osztály

4-es mosóhatékonysági osztály

5-ös mosóhatékonysági osztály
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 »IntenseClean Hygienic« pontsugaras forgómosó
5TA típus

Anyagok 
AISI 316L saválló 
acél, AISI 316 saválló 
acél, PTFE, PEEK, 
EPDM,
Cirkonoxid

Max. hőmérséklet
95°C

Ajánlott üzemi 
nyomás
5 bar

Beépítés
Minden helyzetben

Előszűrés 
0,2 mm/80 Mesh 
vezetékszűrő

Csapágy
Golyóscsapágy

Súly
0,9 kg

Forgásellenőrzés
Szenzorkompatibilis
Info: Lásd 70. oldal

bar

Videó a működésről

Szkennelje be a fenti QR kódot 
vagy keresse a www.hennlich.hu
weboldalon az adott tartálymosó 
típusnál!

5TA típus

A gyógyszer-, élelmiszer- és
italgyártásban elterjedt típus 
az 5TA széria. Kifejezetten 
magas hatékonysággal bír az 
erőteljes  
pontsugaras fúvókáinak
köszönhetően, ezért erősen 
szennyezett kisebb tartályok 
mosására is alkalmas.  
A típus problémamentesen  
állja a 15 baros nyomást is 
és a magasabb hőmérsékle-
teket. Az összes alkatrésze 
magas minőségű felületi 
megmunkálással készült.
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Szórás 
szög 

Cikkszám
Típus

E
Ø

[mm]

Darabszám, 
Ø fúvóka

[mm]

V̇   [l/min]

M
ax

.  
ta

rt
ál

yá
tm

ér
ő

  
[m

]p [bar] (pmax = 15 bar)

2 5 10
40 psi-nél

[US gal./ min]

360° 5TA.403.1Y.AL 1,5 4 x 3,0 25 40 56 7,8 12,0

5TA.404.1Y.AL 1,5 4 x 4,0 35 55 78 10,9 12,5

5TA.405.1Y.AL 1,5 4 x 5,0 50 79 112 15,5 13,0

E = Legszűkebb keresztmetszet
* Sasszeges csatlakozás igény esetén

5TA.405
5TA.404
5TA.403

2
0

1

2

3

4

5

4

Druck in bar

D
au

er
 R

ei
ni

g
un

g
sz

yk
lu

s 
in

 M
in

ut
en

6 8 10

A mosási ciklus időtartama a nyomás függvényében az 5TA típusnál

A maximális tartályátmérőre vonatkozó értékek az ajánlott üzemi nyomás 
mellett értendők és javasolt értékek. A mosás eredményét a szennyeződés 
fajtája befolyásolja.

 Típus/Cikkszám 
Példa: 5TA.403.1Y.AL.EX

Példa ATEX engedélyes kivitel rendelésére.
FDA és (EG) 1935/2004 konform.

Eszközcsoport / Kategória / Zónák:
II 1 GD c IIB TX Ta 4 °C-tól 120 °C-ig
0, 1, 2 zónában (gáz-környezet)
20, 21, 22 zónában (por-környezet)

Típus/Cikkszám 
Példa: 5TA.403.1Y.AL

Példa FDA és (EG) 1935/2004  
megfelelőségű kivitel rendelésére.

A fúvóka összes szerkezeti anyaga 
érintkezhet élelmiszerrel.
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»IntenseClean Hygienic« pontsugaras forgómosó
5TB típus

Videó a működésről

Szkennelje be a fenti QR kódot 
vagy keresse a www.hennlich.hu 
weboldalon az adott tartálymosó 
típusnál!

5TB típus

Az 5TB típus azért nagyon 
kedvelt a gyógyszer-,  
élelmiszer- és italgyártásban,  
mert nagyon erős  
pontsugarai igen magas 
hatásfokot jelentenek.  
A hatékonyságot a hajtómű 
által létrehozott forgás 
biztosítja. Összes alkatrésze 
magas minőségű felületi meg-
munkálással készült.  
Ez a típus magasabb nyomás 
és hőmérséklet esetén is 
kiváló választás.

Anyagok 
AISI 316L saválló 
acél, AISI 316 saválló 
acél, PTFE, PEEK,
Cirkonoxid, EPDM

Max. hőmérséklet
95 °C

Ajánlott üzemi 
nyomás 
5 bar

Beépítés 
Minden helyzetben

Előszűrés 
0,2 mm/80 Mesh 
vezetékszűrő

Csapágy
Golyós csapágy

Súly
4,0 kg

Forgásellenőrzés
Szenzorkompatibilis
Info: Lásd 70. oldal

bar
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Szórás 
szög

Cikkszám
Típus

E
Ø

[mm]

Darabszám, 
Ø fúvóka

[mm]

V̇   [l/min]

M
ax

.  
ta

rt
ál

yá
tm

ér
ő

  
[m

]p [bar] (pmax = 25 bar)

2 5 10
40 psi-nél

[US gal./ min]

360° 5TB.406.1Y.AS 6,0 4 x 6,0 107 169 239 33,1 14,0

5TB.407.1Y.AS 6,0 4 x 7,0 135 213 302 41,9 14,0

5TB.408.1Y.AS 6,0 4 x 8,0 165 261 369 51,2 15,0

E = Legszűkebb keresztmetszet
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A mosási ciklus időtartama a nyomás függvényében az 5TB típusnál 

A maximális tartályátmérőre vonatkozó értékek az ajánlott üzemi nyomás 
mellett értendők és javasolt értékek. A mosás eredményét a szennyeződés 
fajtája befolyásolja.
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 Típus/Cikkszám 
Példa: 5TB.406.1Y.AS.EX

Példa ATEX engedélyes kivitel rendelésére.
FDA és (EG) 1935/2004 konform.

Eszközcsoport / Kategória / Zónák:
II 1 GD c IIB TX Ta 4 °C-tól 120 °C-ig
0, 1, 2 zónában (gáz-környezet)
20, 21, 22 zónában (por-környezet)

 Típus/Cikkszám 
Példa: 5TB.406.1Y.AS

Példa FDA és (EG) 1935/2004  
megfelelőségű kivitel rendelésére.

A fúvóka összes szerkezeti anyaga 
érintkezhet élelmiszerrel.

Belső menet
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 »IntenseClean« pontsugaras forgómosó
5TM típus

5TM típus

Az IntenseClean többek  
között a petrolkémiai iparban 
is széles körben elterjedt 
típus. 
Robusztus és jól bevált  
szerkezetű, hatékony  
pontsugara és  
hajtóműves forgása van.  
Kérhető magasabb 
hőmérsékletnek ellenálló 
változatban.

Videó a működésről

Szkennelje be a fenti QR kódot 
vagy keresse a www.hennlich.hu
weboldalon az adott tartálymosó 
típusnál!

Anyagok* 
AISI 316L saválló acél, 
PTFE, széngrafit

Max. hőmérséklet
60°C (Kérésre maga-
sabb hőmérsékletre 
alkalmas kivitel)

Ajánlott üzemi 
nyomás
5 bar

Beépítés
Minden helyzetben

Előszűrés 
0,2 mm/80 Mesh 
vezetékszűrő

Csapágy
Golyóscsapágy

Súly
7,5 kg

Forgásellenőrzés
Szenzorkompatibilis
Info: Lásd 70. oldal

bar
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* A megnevezett anyagok csak a legfőbb alkatrészekre vonatkoznak. Pontos anyaglistát igény esetén a gyártó küld.  
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Szórás 
szög 

Cikkszám E
Ø

[mm]

Darabszám, 
Ø Fúvóka

[mm]

V̇   [l/min]

M
ax

.  
ta

rt
ál

yá
tm

ér
ő

k 
[m

]p [bar] (pmax = 7 bar)

2 3 5
40 psi-nél

[US gal./ min]

360° 5TM.208.1Y.AS 8 2 x 8,0 125 153 198 39 24,0

5TM.210.1Y.AS 10 2 x 10,0 160 196 253 50 24,0

5TM.406.1Y.AS 6 4 x 6,0 140 171 221 43 18,0

5TM.407.1Y.AS 7 4 x 7,0 170 208 269 53 20,0

5TM.408.1Y.AS 8 4 x 8,0 200 245 316 62 22,0

5TM.410.1Y.AS 10 4 x 10,0 260 318 411 81 23,0

E = Legszűkebb keresztmetszet
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A mosási ciklus időtartama a nyomás függvényében az 5TM típusnál

A maximális tartályátmérőre vonatkozó értékek az ajánlott üzemi nyomás 
mellett értendők és javasolt értékek. A mosás eredményét a szennyeződés 
fajtája befolyásolja.

5TM.2XX.1Y.AS (2 fúvókás) 5TM.4XX.1Y.AS (4 fúvókás)
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FORGÁSELLENŐRZŐ SZENZOR

Ø 50

M12

SW 22

G 1/2 ISO 228

Ø 30

103,5

55,5

11

34

A Lechler forgásellenőrző 
szenzorral a mosási folyamat 
egyszerűen és megbízhatóan 
ellenőrizhető. A szenzor  
felfogja a szenzorfej előtt  
elfolyó mosófolyadék  
mennyiségeket.  
Egy szoftver segítségével 
működését az adott 
tartálymérethez, nyomáshoz,  
és fúvókatípushoz lehet  
igazítani.

Elektromos adatok
�� Tápfeszültség: 
Ub = 24 V +/-20%  
(18-32 VDC)
�� Saját áram szükséglet: 
< 20 mA
�� Kimeneti jel: 
PNP, 50 mA rövidzárlat 
biztos, aktív

 
Alkalmazási feltételek
�� Környezeti hőmérséklet: 
–10 °C -tól +60 °C-ig
�� Folyamat hőmérséklet: 
0 °C-tól +100 °C-ig

 
Anyagok
�� Csonk (G 1/2"): 
AISI 316L saválló acél
�� Mérőcsúcs: PEEK
�� Test: AISI 303

Működési elv
�� Kapacitív

Előnyei
�� Az esetleges üzemzavarok 
megbízható felismerése  
a mosási folyamat alatt.
�� A szenzor csatlakozása 
megfelel az EHEDG  
higiéniai előírásainak
�� Egyszerű használat
�� PLC csatlakozási lehetőség
�� Egyszeri szoftveres beállítás 
elegendő
�� Az összes mosási  
feladathoz alkalmazható.

* Ingyenes szoftver letöltés: www.lechler.com/software/rotationsueberwachung

Rendelési adatok   Cikkszám
Forgás ellenőrző szenzor hegcsonkkal 050.040.00.00.00.0
Kábel készlet a beüzemeléshez  050.040.00.00.01.0

Forgásellenőrző szenzor
hegcsonkkal

Kábel készlet

Hálózati adapter USB-Adapter kábellel Programozó adapter Y Hegeszthető csonk


